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Välkommen till Gallagher

För på Gallagher har vi förtroende 
för våra produkters kvalitet. 
Därför ger vi 3 års garanti på 
alla Gallagher-aggregat samt 
4 års extra garanti när du 
registrerar aggregatet. Läs mer 
på webbplatsen:  
www.gallagher.eu7-ars-garanti

Det gör att du är garanterad att 
aggregatet fungerar i 7 år, som 
du kan förvänta dig av Gallaghers 
kvalitetsprodukter. 

Din specialist på elstängsel

Gallagher grundades 1938 i Hamilton, Nya Zealand, och är 
sedan mer än 80 år kvalitetsgarantmärket när det kommer 
till elstängsel. Med ett stort globalt distributionsnätverk är 
Gallagher ledande inom elstängsel. Vi hjälper kunder på olika 
marknader med de lämpligaste stängsellösningarna för att 
både skydda och stänga ute djur.

Innovation har alltid varit en av Gallaghers viktigaste konkurrens-
fördelar. Gallaghers produkter utvecklas till stöd för lantbruket och 
testas av slutanvändare. Även i år har vi utökat vårt sortiment med 
ett antal intressanta och innovativa produkter. Till exempel den 
nya serien med 9 V elstängselaggregat. Oavsett om du vill hålla 
dina djur inne eller om du vill skydda dem mot (vilda) djur utifrån, har 
Gallagher alltid en lämplig lösning.

Alla våra elstängselaggregat  
säljs med 7 års garanti!
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Grundläggande om elstängsel

Hur elstängsel fungerar
En kort, säker och minnesvärd stöt för att skapa både en psykologisk och en fysisk barriär.

Aggregatet (strömförsörjning) ansluts till 
stängslet och till jord.

Strömmen leds genom stängslet i pulser.

Djuret får en stöt när det kommer i 
kontakt med stängslet.

Vill du veta hur du installerar ett elstäng-
sel? Gå till sidan 82 längst bak i denna 
katalog.

SÄKERT
Djur minns och har respekt för 
stängslet

HÅLLBART
Djurens kontakt med stängslet 
minskar så att det håller längre

LÄTT ATT INSTALLERA
Mindre än halva byggtiden 
jämfört med stängsel som 
saknar el

EKONOMISKT
Kostar mindre att bygga och 
underhålla än ett stängsel som 
saknar el

7 års garanti på alla Gallagher-aggregat!

Våra produkter är kända för sin höga effekt och kvalitet. Och därför ger vi 7 års garanti på alla Gal-
lagher-aggregat! Gäller efter registrering på webbplatsen. För mer information och kampanjvillkor:
www.gallagher.eu/warranty
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Komma igång

Alla elstängselsystem består av ett aggregat, ett jordningssystem och ett stängselsys-
tem. Val av system beror på egendomens storlek, stängselanvändning samt typ av djur.

1 Vilka djur vill du hålla inne eller stänga ute? 

2 Total yta som ska inhägnas

3 Vilken strömkälla kommer du att använda för ditt aggregat?

  Gallagher 230 V-aggregat är det bästa och mest ekonomiska valet för områden där det finns
  tillförlitlig strömförsörjning.  Soldrivna/batteri eller soldrivna aggregat är det mest logiska valet 
  för avlägsna områden.

4 Behöver du ett permanent, sidomonterat eller tillfälligt/flyttbart stängsel?

• Permanent: Permanenta elstängsel med lång livslängd för högeffek-
tiv djurkontroll som varar livet ut.

• Sidomonterat: Skydda och förläng livslängden på ett befintligt, kon-
ventionellt stängsel som saknar el genom att lägga till elledning(ar).

• Tillfälligt/flyttbart: Lätt att transportera, montera och riva vilket ger 
ett flexibelt stängsel för kortvarig djurkontroll eller rotationsbete.

https://www.gallagher.eu/bygga-stangsel

Se vilket stängsel som  
passar dig bäst!
Testa Gallagher
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120 cm 90 cm

*

**

Nya produkter

På Gallagher arbetar vi ständigt med att förfina och utöka vårt produktutbud. 2023 
lanserar vi återigen ett antal innovativa produkter för att skydda dina djur och stoppa 
oönskade (rov)djur. Vi är stolta över att kunna presentera bra produkter baserade på 
kundundersökningar och insikter.

Varg-uppgraderingssatsen

Neontesterare

Ett standardfårnät är 90 cm, men för att hålla vargen borta 
behövs ett 120 cm långt nät. För ett mobilt stängsel innebär 
det betydligt mer vikt att flytta. Genom att höja ett befintligt 
fårnät med ett extra band behöver det befintliga nätet inte tas 
bort, utan kan återanvändas på ett mycket hållbart sätt! Med 
det här uppgraderingssetet erbjuder du dina kunder en snabb, 
hållbar, prisvärd och praktisk lösning.

Ett oumbärligt verktyg för kunder med elstängsel. 
Neonprovningsinstrumentet visar om spänningen 
fortfarande är tillräcklig på stängslet. Stängslets 
prestanda kan anges i fem punkter. Detta gör det 
möjligt att med en blick se hur mycket spänning som 
finns i nätet. Den senaste versionen av Neontestaren 
har en ny design och ett fickformat. Testaren är 
tillverkad av mer slitstarka material och har mer 
lättlästa indikatorlampor.

* ** ingår inte

501017

087464

scanne for priser
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437504

349015 349008

Foxlights solar

Foxlight Solar lanserades för flera år sedan, men 
har nu tagits till nästa nivå. För att skrämma bort 
alla vilda djur som är rädda för människor. Foxlight 
Solar drivs av solenergi, men kan också laddas med 
en USB-kontakt om det till exempel skulle ligga snö 
på solfångaren. Liksom den populära Foxlight ger 
även den här varianten slumpmässiga ljusblixtar, som 
det vilda djuret (t.ex. en räv) kommer att förknippa 
med människans närvaro. Foxlight kan fästas vid 
elstängslet som en extra avskräckande åtgärd. 
Perfekt för avlägsna områden.

DETTA ÄR VÅRA 
SOLCELLS -
AGGREGAT

S12  
&S6
○ Små oc h kraftfulla
○ Drivsmedsolenergi
○ Upptill1,5km

Isolerade Hörn/spänn set
 
743134
Trådspännaren har en strömlinjeformad design med 
superstark polykarbonat för att för hindra rost. 
Integrerad i konstruktionen är en trådklämma för 
enkel montering av jordkabel eller sammankoppling.

scanne for priser
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FREE
GRATIS
GRATUIT

507002

3228EUR_Promosticker MBS2800i + remote_100x100mm.indd   1 08-09-22   10:55

FREE
GRATIS
GRATUIT

015033

Promosticker MBS400/M950 + DVM_100x100mm.indd   1 01-09-22   10:32

FREE
GRATIS
GRATUIT

007509

Promosticker S100 + Stander_65x65mm.indd   1 01-09-22   11:35

Kampanjer

MBS2800i med gratis 
fjärrkontroll
315331 + 507002
MBS2800i är marknadens mest kraftfulla och 
intelligenta batteriaggregat. Detta kraftfulla aggregat 
erbjuder tillräckligt med kraft för att förse stängsel 
upp till 80 km med ström.

MBS400 med gratis 
DVM
390307 + 015033
MBS400 är ett 3-i-1 MultiPower-
aggregat. Lämpligt att använda med en 
solpanel, ett 12 V-batteri eller med 230 
V. Du kan välja strömkälla med en knapp 
med olika inställningar.

S100 med fristående 
fäst
346304 + 007509
Med S100 kan du nu enkelt sätta upp ett stängsel 
på 10 km utan att du själv behöver ladda batteriet.

scanne for priser
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FREE
GRATIS
GRATUIT

007578

GRATIS
GRATUIT

Promosticker BA30 + batterij_100x100mm.indd   1 08-09-22   11:00

Elastic
Rope Gate

Multipack

SAVE 30 %
087440

MultipackMultipack

087440_Promo Pack 100x100mm.indd   1 26-09-22   17:18

BA30 med gratis batteri 
356303 + 007578
Batteriaggregatet BA30 kan förse ett stängsel på 
upp till 4 km med ström. Aggregatet är ”farm-proof” 
och bärhandtaget på ovansidan gör det lätt att 
flytta runt.

PROMO: Repgrind 
elastisk Multipack (4x 
3/6m)
 
087440
Komplett grindpaket (ledande rep, vitt) 
för att snabbt och enkelt skapa en 
genomgång i ett (rep)stängsel.

OCH MYCKET MER!  
Upptäck alla kampanjer på vår 

webbplats

scanne for priser
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Beräkningsverktyg för elstängselaggregat
i Series
Extra kraftfulla och intelligenta elstängselaggregat som håller dig uppdaterad om stängslets 
status 

i-Seriens elstängselaggregat har ”adaptive control”: vanliga elstängselaggregat har en konstant 
laddningsenergi medan i-Seriens aggregat ökar uteffekten om stängslet belastas mer till följd av 
kortslutning. Det betyder att du alltid kan lita på stängslets funktion, även när belastningen ökar. 
i-Seriens elstängselaggregat kan driva elstängsel med en längd på upp till 100 km.

Dessutom levereras aggregaten i-Serien med en extern display som visar stängslets status och där du 
kan stänga av och sätta på aggregatet.  Med de medföljande tillbehören kan du bland annat själv styra 
aggregatet vid stängslet (fjärrkontroll), styra stängslet och aggregatet via appen på telefonen (WiFi-
gateway) eller få ett SMS till telefonen vid ett strömavbrott (SMS-modul).

Nätelsaggregat
De här elstängselaggregaten är den bästa och mest pålitliga lösningen på platser där det finns ett 
230 V-uttag i närheten.

Vi rekommenderar att välja ett nätelsaggregat om det finns strömförsörjning i närheten, eftersom dessa 
aggregat är energisnåla, kraftfulla och mycket driftsäkra. Det är det mest driftsäkra sättet att förse 
stängslet med ström. Du behöver inte bry dig om något batteri. Du ansluter det bara i eluttaget för att 
strömsätta aggregatet och stängslet. 

Solenergi
Smarta elstängselaggregat på solenergi med batterihanteringssystem. Hållbart, miljövänligt och 
mycket kraftfullt.

Med soldrivna elstängselaggregat klarar du dig utan 230 V nätanslutning och behöver du inte oroa 
dig för att batteriet laddar ur. Dessa aggregat får tillräckligt med ström från solen. Även om det är 
mulet finns det tillräckligt med UV-ljus för att ladda aggregatets batteri en aning. Batteristyrsystemet 
anpassar aggregatet automatiskt efter batteriets laddningsnivå. Om energinivån är låg anpassar 
aggregatet även pulsintervallet, vilket gör att batteriets livslängd ökar.

Gallaghers soldrivna elstängselaggregat är enkla att flytta, de håller mycket länge och de är 
miljövänliga, kraftfulla och driftsäkra. De är enkla att installera och de är mycket lämpliga för platser 
som ligger avSidans.

Batteriaggregat
Aggregat för mobilt bruk som är enkla att använda och hantera. Aggregatet har låg vikt och 
förses med ström från ett batteri på 9 V eller 12 V.

Det är den perfekta lösningen om du behöver ett aggregat till ett stängsel där det inte finns något 
230 V nätuttag i närheten. Anslut aggregatet till ett batteri för att få ström till stängslet även om det 
står långt ifrån närmaste uttag. Aggregaten finns både för 12 V och 9 V. Dessa elstängselaggregat 
har ett robust hölje av den höga kvalitet som du förväntar dig av Gallagher. Höljet skyddar 
elstängselaggregatet mot väder och vind så att det håller länge.

Multi Power-aggregat
Detta är vår totallösning, det vill säga ett aggregat för nätel, batteridrift och solenergi. Unikt på 
marknaden!

Ett aggregat som kan användas på flera sätt, lämplig för olika förhållanden. Detta är ett batteridrivet 
elstängselaggregat som man också kan ansluta till ett 230 V vägguttag med en stickkontakt. Men du 
kan också ansluta det till en solpanelsats för att driva det med solenergi. 3-i-1, ett aggregat för alla 
omständigheter som kan drivas med olika kraftkällor. 

MBS-elstängselaggregaten har ett batterihanteringssystem som anpassar aggregatet automatiskt 
efter batteriets energinivå. . Om energinivån är låg anpassar aggregatet även pulsintervallet, vilket gör 
att batteriets livslängd ökar.
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M5000i 379326 9000 *19 15 100 60 26 • • • • • 14

MBS2800i 315331 7000 21 14 80 50 20 • • • • • 15

MBS1800i 315317 7000 14 10 65 40 17 • • • • • 15

M1400 324319 7700 12 7,7 55 34 14 • • • • • 17

M950 324302 7700 9 6,1 42 31 11 • • • • • 17

M650 323329 9200 6,5 4,5 40 28 10 • • • • • 18

M550 323312 9200 5,5 3,9 35 25 9 • • • • • 18

M350 323305 8700 3,5 2.7 28 12 7 • • • • • 18

M160 384306 7700 1,6 0,6 9 3,5 2,5 • • • • 19

M120 033333 7000 1,2 0,6 8 3 2 • • • • 19

M50 038332 6200 0,5 0,3 4 2 1 • • 19

M35 383361 5400 0,35 0,23 2 1 0,5 • • 19

MBS800 390314 9200 7,5 4,9 40 29 10 • • • • • 20

MBS400 390307 9100 4 3 30 19 8 • • • • • 21

MBS200 389318 9000 2 1,5 20 13 5 • • • • • • 21

MB300 388328 9100 2,7 2 25 16 6 • • • • • 22

MB150 388311 8500 1,5 1,2 15 10 4 • • • • • • 22

B300 394008 10000 2,6 2 30 10 8 • • • • • 24

B200 393001 9000 1,5 1,1 20 7 5 • • • • • 24

B100 392004 10000 0,8 0,55 10 5 3 • • • • • 24

B60 388304 8500 0,6 0,4 8 2 1 • • • • • • 22

BA80 356358 9400 0,8 0,48 10 6 3 • • • • • • 26

BA40 356327 9400 0,4 0,26 6 4 1,5 • • • • • 26

BA30 356303 9600 0,25 0,19 4 3 0,75 • • • • • • 27

BA20 356310 9600 0,17 0,12 2 1,5 0,5 • • • • • 27

B10 003634 7900 0,1 0,07 1 0,5 0,5 • • • • 27

S400 361307 9600 4 3,1 30 16 7 • • • • • 28

S200 360300 9600 2 1,6 20 10 5 • • • • • 28

S100 346304 9600 1 0,74 10 5 3 • • • • • 29

S40 345307 7900 0,4 0,26 5 3 1,5 • • • • • • 29

S20 341323 6900 0,2 0,14 3 1,5 1 • • • • • 30

S16 341316 6900 0,16 0,13 1,5 0,8 0,5 • • • • • 30

S12 349015 9200 0,12 0,08 1,5 0,7 0,4 • • • • • 31

S6 349008 7500 0,08 0,06 0,5 0,2 0,1 • • 31
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* Lika stark som ett 50 Joule-aggregat tack vare innovativa tekniker
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i Series aggregatsystem

i Series system – stängslet som pratar med dig.

När du arbetar med i Series system får du stängselinformation på ett ögonblick och om systemet upptäcker 
fel får du information om exakt var det uppstått, och det sparar tid.

Vi är mycket stolta över vår i Serie. Den innehåller nämligen inte bara extremt 
kraftfulla aggregat (upp till 100 km!), de är även smarta! i Series ger dig maximal 
kontroll och hjälper dig att spara tid. Hur det går till? Genom att ansluta olika 
tillbehör får du omedelbar insikt i stängslets status, även långt ute på fältet. Om 
ett problem uppstår, visas en signal på displayen eller på din mobiltelefon. Så 
att du vet exakt var felet finns. Så slipper du leta och sparar tid! Många har gjort 
valet före dig och är mycket nöjda med stängslets prestanda. Står du näst i tur?

Oanade prestanda 
med en räckvidd på 
hela 100 km. Utvec-
klad på kundernas 

önskemål. 

Maximal kontroll med 
smart telefon. Var du än är 
kan du läsa av stängslets 
status, varningar om fel 

och sätta på eller stänga 
av aggregatet.

Genom att lägga 
 fjärrkontrollen på stängslet 
kan du se var  störningen är 
belägen. Du kan stänga av 
 elstängselaggregatet med 

hjälp av  fjärrkontrollen.

Stängselmonitorn 
varnar om  värdena 

för en aktuell zon är 
lägre än de inställda 

värdena.

Maximal kontroll! 
Stängslets status kan 
läsas av och justeras 
med den fristående, 

vattentäta displayen 
på ett avstånd på upp 
till 50 meter från el-

stängselaggregatet.

KAN NU ÄVEN ANVÄNDAS 

MED EN GRATIS APP!

Läs allt om i Series på www.gallagher.

eu/i-series eller skanna QR-koden

för att se videon om

Gallagher i Series..

Logga in

GAR
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Naturligtvis vill man som djurägare ha ström i hela 
 stängslet och känna tryggheten att djuren alltid 
håller sig i inhägnaden. Det betyder att du med 
jämna  mellanrum  kontrollerar hela stängslet på 
problem som leder till  strömläckage.

Längre stängsel
Det är relativt enkelt vid en liten inhägnad. Men om 
stängslet är en mil långt, eller kanske ännu längre? 
Då tar det (alldeles för lång) tid att kontrollera 
stängslet  dagligen vilket betyder att det inte sker 
regelbundet. Och det ökar risken för strömförlust i 
stängslet och att djuren då  utsätts för fara. Därför 
har Gallagher utvecklat en smart funktion som gör 
att du snabbt och lätt kan kontrollera om det är 
tillräckligt med kraft i hela stängslet.

Synligt på extern display 
Genom att installera stängselmonitorer (möjligt i 
 kombination med alla elstängselaggregat i i Series) 
kan man se hur stark strömstyrkan är på den 
 aktuella  platsen. Statusen visas på displayen på 
i Series  aggregat.

Ju fler stängselmonitorer du sätter ut ju  tydligare 
bild får du av hela inhägnaden. Nu kan du alltså 
kontrollera inhägnaderna från kontoret. Du läser 
helt enkelt av den externa displayen på aggregaten i 
Series. Oavsett var du befinner dig. 

Inblick när som helst och var som helst 
Du kan också kontrollera inhägnadernas status på 
en smart telefon. Installera Gallaghers smarta app 
så ser du inhägnadens status i realtid. Och om det 
uppstår ett fel får du ett meddelande i telefonen. Du 
vet då i vilken del av stängslet problemet uppstått 
och det gör att du kan agera snabbt. När du är på 
plats kan du använda fjärrkontrollen för att hitta 
exakt var problemet befinner sig.

ALLT SOM ALLT: FULLSTÄNDIG KONTROLL AV 
HELA STÄNGSLET OCH SYSTEMET SPARAR 
MYCKET TID!

Att kontrollera 100 km stängsel...   
...tar mindre tid än att läsa den här meningen!

Stängselmonitor(er) identifierar markanta 
nedgångar i stängselzonen eller aggregat-
prestanda och slår larm.

Ström till stängslet vid felet stängs av med 
hjälp av fjärrkontrollen, vilket ger en säker 
och smidig reparation.

Varningar skickas till Energizer Controller, 
din mobiltelefon (via tillvalsappen Dash-
board Fence) och/eller larmsystem (tillval).

När felet har reparerats, återställs ström-
men till stängslet och testas med hjälp av 
fjärrkontrollen.

Controllern och fjärrkontrollen visar vilken 
zon det är fel på. Fjärrkontrollen används 
för att hitta felet inom zonen.

VILL DU VETA HUR 

i SERIES SYSTEM 

FUNGERAR? 

www.gallagher.eu/i-series
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379326 M5000i 1

 579009 i Series Larm system  1

 507002 i Series Fjärrkontroll  1

 005215 Siren  1

 510002 i Series Stängsel monitor  1

 005208 Blinkljus  1

 567006 i Series WiFi modul  1

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

M5000i 379326 9000 19 15 8 × 2 m 100 60 26 160

i Series  

M5000i 

SUPER
POWER!

Se sida 94-105 för mer specifikationer

Pålitlig,  adaptiv teknik 
från i  Series – Den 
beprövade i  Series 

 Gallagher-teknik ger 
fullt  förtroende för fort-
satt  stängselprestanda 

oavsett förändringar 
i strömförsörjningen, 

temperaturer och 
 stängselförhållanden.

Kraftfullt 15 Joule 
aggregat

Upp till 100 km

Kompatibel med 
i Series tillbehör – 

Helt kompatibel med 
i Series fjärrkontroller, 

 stängselmonitorer, 
larmsystem och 

medföljande bildskärm 
(visas nedan).

Enkel övervakning och 
kontroll av stängselprestanda 
– Montera på en lättillgänglig 

plats upp till 50 m* från 
aggregatet för enkel åtkomst 
till stängselkontroll och pre-

standainformation.

 ⚪ Med en räckvidd på hela 100 km.
 ⚪ Maximal kontroll!
 ⚪ Oanade prestanda

Marknadens kraftpaket 
 
 Megastarka M5000i är det senaste tillskottet i välbekanta i Series, som står 
för optimal kraft och absolut kontroll.
 
Den optimala kraften erhålls tack vare integrerade Adaptive Control®. Det ser 
till att stängslet alltid är strömförande överallt med en så låg strömförbrukning 
som möjligt. Aggregat från i Series bränner bort vegetation och ser till att 
maximal ström även behålls ända till slutet av stängslet.

M5000i 

Sidan
95
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FREE
GRATIS
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507002

3228EUR_Promosticker MBS2800i + remote_100x100mm.indd   1 08-09-22   10:55

 315317 MBS1800i  1

 315331 MBS2800i  1

 579009 i Series Larm system  1

 083053 Solar Powerstation MBS2800i  1

 005215 Siren  1

 083060 Solar Powerstation MBS1800i  1

 005208 Blinkljus  1

 582108 12V batteribackup-system  1

 401324 230V/15V Adapter MBSi serier  1

Multi Power-aggregat, i Series

MBS2800i och MBS1800i     

Se sida 94-105 för mer specifikationer

Kompatibel med i Series tillbehör 
– Helt kompatibel med i Series 

fjärrkontroller, stängselmonitor-
er, larmsystem och medföljande 

bildskärm (visas nedan).

Pålitlig, adaptiv teknik från i Series 
– Den beprövade i Series Gallagh-
er-teknik ger fullt förtroende för 

fortsatt stängselprestanda oavsett 
förändringar i strömförsörjningen, tem-

peraturer och stängselförhållanden.

Övervaka och 
kontrollera 

stängselpre-
standa enkelt

 ⚪ 12V aggregat som även kan anslutas till elnätet.
 ⚪ Med en räckvidd på hela 80 km.
 ⚪ Maximal kontroll!
 ⚪ Oanade prestanda

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

MBS2800i 315331 7000 21 14 6 × 2 m 80 50 20 120

MBS1800i  315317 7000 14 10 5 × 2 m 65 40 17 75

Bedriv djurhållning var som helst med marknadsledande effektivitet och flexi-
bilitet mellan elnät, batteri eller sol. i Series Multi Power-stängselaggregat ger 
snabb och enkel kontroll över stängselprestanda, informerar om eventuella pro-
blem omgående så att åtgärder snabbt kan vidtas.

MBS2800i och MBS1800i

Utformad för permanent 
installation där tillförlitlig 
elnätsanslutning finns. 
Elnätskabelset levereras med 
produkten.

För att säkerställa att stängslet 
aldrig blir strömlöst, anslut ett 
12 V-batteri mellan elnätet och 
aggregatet som reservkraft. 

Säljs separat.
Utformad för tillförlitlig kraft året 
runt där elnätet är otillförlitligt eller 
saknas helt. 

PROMOTIONKAMPANJ
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 083053 Solar Powerstation MBS2800i  1

 083060 Solar Powerstation MBS1800i  1

 ⚪ MBS2800i / MBS1800i + extern display
 ⚪  4 gelbatterier (MB2800i), respektive 2 gelbatterier 

(MB1800i)
 ⚪ 345 Watt solpanel (monterad på skåpet)
 ⚪ Bentonit ingår
 ⚪ Jordspett ingår

Solarbox MBS2800i och MBS1800i

Totallösningar med solpaneler

Solarbox MBS2800i och MBS1800i 
   

Denna soldrivna station är plug and play. Elstängselaggregatet, batterierna, 
solpaneler, jordningsblandning och jordspjut ingår. Det enda du behöver göra 
är att slå ner de medföljande jordspjuten i marken och ansluta aggregatet. 
Enkelt, snabbt och tidsbesparande! Denna soldrivna station kan utökas med 
alla tillbehör för i Series elstängselaggregat, för ännu bättre kontroll och 
bekvämlighet. Det här setet ger dig allt som krävs för en säker inhägnad.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

MBS2800i 315331 7000 21 14 6 × 2 m 80 50 20 120

MBS1800i  315317 7000 14 10 5 × 2 m 65 40 17 75

345 Watt solpanel

Lätt att flytta

Isolerande

Vandalsäker

Perfekt i 
avlägsna 
områden

Plug-and-play

Sidan
99

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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015033

Promosticker MBS400/M950 + DVM_100x100mm.indd   1 01-09-22   10:32

 324319 M1400  1

 324302 M950  1 ⚪ LED-bar med prestandadisplay  
 ⚪ Lätt att använda 
 ⚪ Inbyggt åskskydd 
 ⚪ Underhållsfritt

M1400 och M950

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

M1400 324319 7700 12 7,7 4 × 2 m 55 34 14 56

M950 324302 7700 9 6,1 4 × 2 m 42 31 11 38

Elnätsaggregat

M1400 och M950 

M1400 och M950 är robusta elnätsaggregat. Aggregatet har ett inbyggt 
åskskydd samt LED-lampor på framsidan, där stängslets spänning kan 
avläsas. Dessa elnätsaggregat hör till Gallaghers Special Edition-sortiment. De 
kännetecknas av hög kvalitet och styrka och har ett mycket bra pris.  
KORT SAGT: HIGH POWER, LOW PRICE.

M1400 passar stängsel upp till 55 km. M950 passar stängsel upp till 42 km. 

Split Bolt-terminaler för 
enkel installation och bra 

anslutning.

Högpresterande 
djurkontroll –Mycket 

effektiv aggre-
gatuteffekt ger 

marknadsledande 
prestanda, pålitlighet 

och djurkontroll.

Mer kraft i reserv – Adaptive 
Output Control-teknik som 

automatiskt justeras för att 
passa dina stängselförhål-

landen.

LED-stapeldiagram 
visar hur aggregatet 

presterar på ett ögon-
blick.

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 323329 M650  1

 323312 M550  1

 323305 M350  1

 ⚪ Lätt att använda 
 ⚪ Inbyggt åskskydd 
 ⚪ Underhållsfritt

M650, M550 och M350

Elnätsaggregat

M650, M550 och M350 

Elnätsaggregat med ett fantastiskt förhållande mellan pris och kvalitet. M650, 
M550 och M350 är enkla att ansluta och lätta att använda. M350 passar 
stängsel upp till 28 km, M550 passar stängsel upp till 35 km och M650 kan 
förse stängsel upp till 40 km med ström. Även dessa tre elstängselaggregat hör 
till Gallaghers Special Edition-sortiment.

Strömindikator.
Grön lampa blinkar 
när aggregatet är i 

drift.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

M650 323329 9200 6,50 4,5 3 × 2 m 40 28 10 26

M550 323312 9200 5,50 3,9 3 × 2 m 35 25 9 22

M350 323305 8700 3,50 2,7 3 × 2 m 28 12 7 14

Jordtermi-
nal Stängsel-

terminal

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 384306 M160  1

 033333 M120  1

 038332 M50  1

 383361 M35  1

 ⚪ Lätt att använda 
 ⚪ Inbyggt åskskydd 
 ⚪ Underhållsfritt

M160, M120, M50 och M35

Elnätsaggregat

M160, M120, M50 och M35 

Elnätsaggregat med ett fantastiskt förhållande mellan pris och kvalitet. M650, 
M550 och M350 är enkla att ansluta och lätta att använda. M350 passar 
stängsel upp till 28 km, M550 passar stängsel upp till 35 km och M650 kan 
förse stängsel upp till 40 km med ström. Även dessa tre elstängselaggregat hör 
till Gallaghers Special Edition-sortiment.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

M160 384306 7700 1,60 0,60 2 × 1 m 9,0 3,5 2,5 6

M120 033333 7000 1,20 0,60 2 × 1 m 8,0 3,0 2,0 4

M50 038332 6200 0,50 0,30 1 × 1 m 4,0 2,0 1,0 2

M35 383361 5400 0,35 0,23 1 × 0,5 m 2,0 1,0 0,5 1

Jordterminal Stängsel-
terminal

Strömindikator.
Grön lampa blinkar 
när aggregatet är i 

drift.

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 390314 MBS800  1

 083077 Solar Powerstation MBS800  1

 401324 230V/15V Adapter MBSi serier  1

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

MBS800 390314 9200 7,5 4,9 4 × 2 m 40 29 10 32

MBS800 
Solarbox

083077 9200 7,5 4,9 4 x 2m 40 29 10 32

 ⚪ Snabb och enkel installation 
 ⚪ Portabel, vattentät och tål att tappas 
 ⚪ Inbyggd åskskydd 
 ⚪ Medföljande nätadapter 
 ⚪ Ingår anslutningskabel

MBS800 och Solarbox MBS800

Multi Power-aggregat

MBS800 och Solarbox MBS800     

Kraftfulla 12 V elstängselaggregat som även kan användas med elnätet 
eller med solpaneler. Dessa aggregat har en mycket robust kåpa som tål alla 
transporter som ett mobilt aggregat utsätts för. Denna MBS-serie har ett 
batterihanteringssystem, aggregatet anpassar sig automatiskt till batteriets 
energinivå. Om energinivån är låg går pulsen långsammare. För att ansluta 
elstängselaggregaten till elnätet (230 V), levereras alla MBS-aggregat med en 
nätadapter. Som standard medföljer även ett anslutningskabelset för att koppla 
ihop aggregatet med stängslet.

Överlägsen 
prestanda i alla 

driftlägen – Pålitlig 
stängselspänning 
oavsett kraftkälla

Använd valfri 
kraftkälla –  Utformad 

för elnätet, batteri eller 
 solpanelsinstallationer 

upp till 32 hektar

Se 
stängselprestanda 
på ett ögonblick – 

 LED-stapeldiagram 
visar stängslets 

 spänningsprestanda

Skydda batteriet – Smart 
 batterihanteringsalgoritm skyddar batteriet 
från att laddas ur och få  permanenta skador

345 Watt solpanel

325Watt solpanelIsolerande

Plug-and-play

Sidan
99

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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FREE
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015033

Promosticker MBS400/M950 + DVM_100x100mm.indd   1 01-09-22   10:32

 390307 MBS400  1

 389318 MBS200  1

 582108 12V batteribackup-system  1

 495415 40W Solar kit + solpanelsfäste  1

 495217 20W Solar kit + solpanelsfäste  1

 401324 230V/15V Adapter MBSi serier  1

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

MBS400 390307 9100 4,0 3,0 4 × 1 m 30 19 8 16

MBS200 389318 9000 2,0 1,5 4 × 1 m 20 13 5 8

 ⚪ Snabb och enkel installation 
 ⚪ Portabel, vattentät och tål att tappas 
 ⚪ Inbyggd åskskydd 
 ⚪ Medföljande nätadapter 
 ⚪ Ingår anslutningskabel

MBS400 och MBS200

Multi Power-aggregat

MBS400 och MBS200     

Om du kopplar MBS-aggregatet till en solpanelssats blir aggregatet soldrivet. 
Solpanelssatsen levereras med en solpanel. Det är perfekt för avlägset 
belägna platser där det inte finns några eluttag.  Tack vare den smart 
utformade hållaren, kan den monteras på en trä- eller stålstolpe. 

Solpanelsatsen har en panel på 20 W eller 40 W med monteringssystem. 
En robust hållare för montering av både solpanelen och aggregatet, 
anslutningsmaterial och skruvar för montering.

Alla strömkällor är 
möjliga - Utformad för 
elnät, batteri, batteri 
med solpanel upp till 

16 hektar.

Unikt fäste som 
passar alla MBS + 
MB-aggregat, och 
som passar på alla 

trästolpar eller 
stålstänger.

Även perfekt 
att kombinera 
med de valfria 
tillvalen MBS 

Solar Kits!

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 388328 MB300  1

 388311 MB150  1

 388304 B60 - 12V/0,6J  1

 086368 Premium Blybatteri 12V/80Ah 
- 278x175x190  1

 571102 Hållare S10, S16, S20, MBS, MB 
och B60  1

 401218 230V/15V Adapter MB/MBS 
serier  1

 495217 20W Solar kit + solpanelsfäste  1

 582108 12V batteribackup-system  1

Lämplig för 
stängsel upp 

till 8 km

Gårdssäkrat, 
mycket robust 

hölje

Inbyggt åskskyddKontrollera 
batteriet på 

ett ögonblick: 
grönt är ok, om 
det blinkar rött 

är batteriet 
nästan 

urladdat

Multi Power-aggregat

MB300, MB150      och B60   

MB300 och MB150 är Multi Power-elstängselaggregat för längre stängsel upp 
till 25 km respektive 15 km. Dessa aggregat kan användas både med 230 V 
och ett 12 V-batteri. Konstruktionen gör att aggregatet är lätt att ta med 
och montera på olika sätt. Aggregatet levereras med ett anslutningskabelset. 
MB300 och MB150 är aggregat i Special Edition-sortimentet; kraftfulla 
aggregat till ett mycket bra pris.

 ⚪ Multipower: 230V eller batteridrift.
 ⚪ Överlägsen prestanda.
 ⚪ Pålitlig djurkontroll garanteras med inbyggt blixtskydd.
 ⚪ Adapter till elnätet ingår ej.
 ⚪ Batteri ingår ej.

MB300, MB150 och B60

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

MB300 388328 9100 2,70 2,00 4 × 1 m 25,0 16,0 6,0 12

MB150 388311 8500 1,50 1,20 3 × 1 m 15,0 10,0 4,0 6

B60 388304 8500 0,60 0,40 1 × 1 m 8,0 2,0 1,0 3

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 083046 Säkerhetsskåp  1

En galvaniserad låda som skyddar batteri 
och stängselenheter. Lådans mått 
412x270x565mm (LxBxH). 

Säkerhetsskåp

 073511 Gallagher Portabel Solarlåda  1

Bärbar låda för aggregatet, batteri och solpanel.
Bra för:
Max storlek Energizer: 380x110x300mm (lxbxh).
Max storlek batteri: 330x175x240mm (lxbxh).
Gallagher solpanel 10W, 20W och 30 Watt.

Gallagher Portabel Solarlåda

VILKET BATTERI I VILKEN LÅDA

Skåp

Art. No. Ah Mått 
LxWxH mm

Vikt 
(Kg)

12Volt 
PremiumTurbo 
AGM

086382 105Ah 325x238x165 26,1

086399 85Ah 237x197x171 20,3

086405 65Ah 237x227x129 17,5

12Volt 
Premium 
LA

086351 105Ah 353x175x190 21,3

086368 85Ah 278x175x190 16,2

086375 65Ah 242x175x190 13,9

12Volt 
VRSLA 033553 25Ah 166x175x125 8,0

9Volt 
Air Alkaline

063451 210Ah 190x125x160 4,6

048588 175Ah 190x125x160 3,125

008711 160Ah 190x125x160 3,075

008704 120Ah 160x110x115 2,6

007578 55Ah 160x110x115 1,6

Battery Box
Solarbox V1.0 

Batteriutrymme
260x170x240 

 
073511

Solarbox V2.0 
Batteriutrymme
330x180x240 

 
073511

**Säkerhetsskåp 2020< 
Batteriutrymme
360x260x230 

 
019410

***Säkerhetsskåp >2021 
Batteriutrymme
360x240x230 

 
083046

Battery box 
Batteriutrymme
345x240x240 

 
025237

• • • •

• • • • •

• • • • •

• •

• • • •

• • • • •

• • (2x vertikal) • (2x vertikal) • (2x vertikal) • (2x vertikal)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • (2x) • (2x) • (2x)

• • • (2x) • (2x) • (2x)

** Den tillgängliga höjden i lådan för att dela upp Energizer och batteri är totalt 455 mm.
*** Den tillgängliga höjden i Sidan-lådan för att dela upp Energizer och batteriet är totalt 500 mm. 

Ett robust skåp med handtag eller ett inbrottssäkert skåp för alla Gallagher 
MB- och MBS-aggregat. Det bärbara skåpet är lätt att flytta eftersom skåpet 
har handtag och fäste för att montera solpanelen. Tillverkat av högkvalitativt 
plåtmaterial. Gallagher rekommenderar det inbrottssäkra skåpet om du vill 
säkerställa att aggregatet är skyddat mot stöld, eftersom skåpet är strömsatt.

skanna för priser
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 394008 B300  1

 393001 B200  1

 392004 B100  1

 068709 Hållare Solar B100/B200/B300  1

Batteri-/ackumulatoraggregat

B300, B200 och B100   

För stripbetning, tillfälliga stängsel eller för att sätta upp elstängsel där 
förhållandena är opålitliga eller elnät saknas, är batteriaggregatsystem ett bra 
alternativ.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

B300 394008 10000 2,60 2,00 4 × 1 m 30,0 10,0 8,0 15

B200 393001 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

B100 392004 10000 0,80 0,55 2 × 1 m 10,0 5,0 3,0 4

 ⚪ 12 V aggregat med batteri i lådan.
 ⚪ För stängsel upp till max. 30 km 
 ⚪ Bärhandtag för enkel transport.

B300, B200 och B100

Enkel 
batteriinstallation 

med hölje med 
enkelt klämlås.

Flexibel stängselhantering 
– välj mellan hel- eller 
halveffektläge för att 

förlänga batteriets 
livslängd.

Mångsidig djurkontroll 
– variera aggregatets 

pulslägen för att 
passa olika djur.

Bärhandtag 
för enkel 

transport.

Indikatorlampor 
visar batteri- och 

stängselprestanda på ett 
ögonblick.

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 060870 S230 (B200+30W+75Ah 
Premium Turbo AGM)  1

 061556 S220 (B200+20W+60Ah 
Premium Turbo AGM)  1

Kombinationsset med ett B200-elstängselaggregat, solpanel, hållare och ett 
Premium Turbo AGM-batteri. Perfekt och pålitlig kombination för att förse 
stängsel med ström i många år. Underhållsfritt. Perfekt för områden med mycket 
sol och för stängsel upp till 20 km.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

S230 060870 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

S220 061556 9000 1,50 1,10 3 × 1 m 20,0 7,0 5,0 10

 ⚪ Helhetslösning för mobil staket
 ⚪ Batteriaggregat med solcellspanel.
 ⚪ Bekvämlighet för dig!

S230: B200  elstängselaggregat, 30 W solpanel, hållare och ett 3,7 L Premium Turbo AGM accu
S220: B200  elstängselaggregat, 20 W solpanel, hållare och ett 2,7 L Premium Turbo AGM accu

För 
stängsel 

upp till 
20 km

Turbo AGM-
batteri för 

en 2 gånger 
längre livslängd 

än ett vanligt 
12 V-batteri

Gallagher 
 batteriaggregat 
också med 7 års 

garanti.

 Högkvalitativa 
solpaneler för 

optimalt batteristöd.

Batteri-/ackumulatoraggregat

S220 och S230   

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 356358 BA80  1

 356327 BA40  1

 7608 Jordspjuts-hållare BA serier  1

 063451 Batteripaket Alkaline batteri 
9V/210Ah - 190x125x160mm  1

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

Batteri-/ackumulatoraggregat

BA80 och BA40  9V  

Gallaghers 9 V-aggregat har förnyats. Det gäller alla kraftfulla batteriaggregat 
som är enkla att använda, robust konstruerade med den kvalitet du förväntar 
dig från Gallagher. BA80 och BA40 är försedda med ett svart hölje med en 
orange kåpa. Dessa aggregat har ett sparläge. Genom att använda sparläget, 
räcker batteriet längre då aggregatet avger fördröjda pulser. Lampan på 
elstängselaggregatet visar batteriets puls. BA80 och BA40 passar större 
(flyttbara) stängsel. Aggregaten levereras med ett anslutningsset. Exklusive 
batteri.

VILL DU VETA HUR ENKELT 

DET ÄR ATT INSTALLERA ETT 

BATTERI? 

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

BA80 356358 9400 0,8 0,48 1 × 1 m 10,0 5,0 3,0 4

BA40 356327 9400 0,4 0,26 1 × 1 m 6,0 3,0 1,5 2

 ⚪ Enkel att ansluta 
 ⚪ Inbyggt åskskydd 
 ⚪ Robust hölje. Enkel att använda 
 ⚪ Inklusive anslutningssats 
 ⚪ Utan batteri

BA80 och BA40

Konstruerad för 
utomhusanvändning
Vattentätt hölje med 

inbyggt åskskydd

Hållbar batterianvändning. 
BA80 och BA40 har en 

ytterligare position i vilken 
en fullständig och mindre 
stark puls alternerar med 

varandra. Detta innebär att 
batteriet tar slut mindre 

snabbt.

Gallagher-kvalitet
Omfattande tester 

och branschledande 
tillverkningsprocesser

Marknadsledande 
9 V kraft. Ansluts 
till 9 V-batteri för 
att driva upp till 

10 km

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 7608 Jordspjuts-hållare BA serier  1

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

 356303 BA30  1

 356310 BA20  1

 003634 B10  1

Batteri-/ackumulatoraggregat

BA30, BA20 och B10  9V  

BA30 och BA20 är kraftfulla 9 V-elstängselaggregat som är enkla att 
använda. Passar mindre stängsel. Aggregaten har en robust konstruktion 
och är enkla att använda. BA30 och BA20 har ett helt svart hölje och en 
indikatorlampa som visar när batteriet är nästan tomt. Aggregaten levereras 
med ett anslutningskabelset. Batteriet ingår ej.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommendation)

BA30 356303 9600 0,25 0,19 1 × 0,5 m 4,0 3,0 0,75 1

BA20 356310 9600 0,17 0,12 1 × 0,5 m 2,0 1,5 0,5 0,8

B10 003634 7900 0,10 0,07 1 × 0,5 m 1,0 0,5 0,5 0,5

 ⚪ Enkel att ansluta 
 ⚪ Inbyggt åskskydd 
 ⚪ Robust hölje
 ⚪ Enkel att använda 
 ⚪ Inklusive anslutningssats 
 ⚪ BA20 och B10 utan batteri

BA30, BA20 och B10

Lämpligt utrymme 
för 9 V-batteri

Konstruerad för 
utomhusanvändning
Vattentätt hölje med 

inbyggt åskskydd
Ansluts till 
9 V-batteri 

för att driva 
upp till 3 km

Se att ditt aggregat 
fungerar Grön LED 
blinkar med varje 

stängselpuls

Perfekt 
för korta 
stängsel

PROMOTIONKAMPANJ

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 361307 S400 inkl batterier  1

 360300 S200 inkl batterier  1

 007509 Stativet för Gallagher S-serien, 
stativlängd 90cm  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1

Se sida 94-105 för mer specifikationer

Soldrivna aggregat

S400 och S200   

S400 och S200 är de mest kraftfulla aggregaten i Gallaghers soldrivna 
sortiment. Dessa aggregat har en kraftfull solpanel och är utrustade med ett 
batterihanteringssystem. Batterihanteringssystemet säkerställer att aggregatet 
automatiskt anpassar sig efter batteriets effektnivå. När batterieffekten avtar, 
anpassar aggregatet pulsen så att stängslet är spänningssatt så länge som 
möjligt.  S400 och S200 levereras inklusive batterier och stativ (50 cm), detta 
stativ kan även användas som ett extra jordspjut.

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) 

(rekommendation)

S400 361307 9600 4,0 3,1 4 × 1 m 30 16 7 16 40

S200 360300 9600 2,0 1,6 2 × 1 m 20 10 5 8 20

 ⚪  Flera energialternativ. Med flera driftlägen har kunden 
möjlighet att använda aggregatet för att både stänga 
inne och ute djur. 

 ⚪  Bärbar, snabb och enkel att installera. Placeras efter 
behov.

S400 och S200

Vattentätt hölje 
med inbyggt 

åskskydd

Batteristatusindikator 
– LED-lampa visar 

batteriets tillstånd på 
ett ögonblick.

MOBILE AND 
POWERFUL!
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Promosticker S100 + Stander_65x65mm.indd   1 01-09-22   11:35

 007509 Stativet för Gallagher S-serien, 
stativlängd 90cm  1

 346304 S100 inkl batteri  1

 345307 S40 inkl batteri  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1

 000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE  1

Se sida 94-105 för mer specifikationer

Soldrivna aggregat

S100 och S40   

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) 

(rekommendation)

S100 346304 9600 1,0 0,74 2 × 1 m 10 5 3 4 7

S40 345307 7900 0,40 0,26 1 × 1 m 5 3 1,5 2 4

Vattentätt 
hölje med inbyggt 

åskskydd

Med 
wildlife-

läge för alla 
djurarter

Batteristatusindikator 
– lampa visar 

batteriets tillstånd på 
ett ögonblick.

Snabbt att 
installera - kan 

enkelt monteras 
på valfri plats och 

flyttas efter behov.

 ⚪  Flera energialternativ. Med flera driftlägen har kunden 
möjlighet att använda aggregatet för att både stänga 
inne och ute djur. 

 ⚪  Bärbar, snabb och enkel att installera. Placeras efter 
behov.

S100 och S40

S100 och S40 är soldrivna elstängselaggregat som är snabba att installera och 
enkla att transportera. Inget mer krångel med tomma batterier och du har ström 
även om solen inte skiner på 3 veckor. Dessa elstängselaggregat har ett inbyggt 
åskskydd och levereras inklusive batterier. 
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 341323 S20 inkl. batteri och stativ stöd  1

 341316 S16 inkl batteri  1

 007509 Stativet för Gallagher S-serien, 
stativlängd 90cm  1

 000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE  1

Soldrivna aggregat

S20 och S16   

Dessa soldrivna aggregat är enkla att installera och lätta att transportera. Du 
behöver inte oroa dig för att batteriet laddar ur, det laddas av solen och av 
UV-ljus när det är mulet. Dessa elstängselaggregat har ett inbyggt åskskydd och 
levereras inklusive batteri. 

 ⚪ Fungerar i solljus och dagsljus
 ⚪ Snabb och enkel att installera
 ⚪ Ideal till kortare stängsel.

S20 och S16

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) 

(rekommendation)

S20  341323 6900 0,20 0,14 1 × 1 m 1,5 3 1,5 1,2 1,5

S16 341316 6900 0,16 0,13 1 × 1 m 0,8 1,5 1,5 0,8 1,5

Batteri
Alla 

elstängselaggregat 
i solar-serien 

levereras inklusive 
laddningsbart batteri.

Gårdssäkrat 
Trots aggregatets låga 

vikt är det en robust 
och underhållsfri 
apparat, och tack 

vare magnetknappen 
kan det inte tränga in 
vatten i aggregatet.

Vattentätt hölje 
med inbyggt 

åskskydd

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 349015 S12 inkl Li batteri  1

 349008 S6 inkl Li batteri  1

 084197 Husdjur och trädgård sats 80cm 
S6 Solar  1

 086504 Trädgård och Damm sats 50cm 
S6 Solar    1

 087433 Katt staket trädgård Sats S6 
Solar  1

Artikel Max. utspänning (V) Laddnings-
energi (J) 

Maximal 
impulsenergi (J)

Antal jordspjut
som krävs

Utan vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Lätt vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Riklig vegetation
(km) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) (rekommen-

dation)

Stängsel-yta
(ha) 

(rekommendation)

S12  349015 9000 0,12 0,08 1x0,5m 1,5 0,7 0,4 0,75 2,2

S6 349008 7500 0,08 0,06 1x0,5m 0,5 0,2 0,1 0,1 2,2

Soldrivna aggregat

S12 och S6   

S12: Ett kompakt, bärbart och mycket tillförlitligt elstängselaggregat 
som har konstruerats med användarvänligheten i fokus. Ett internt 
litiumjonbatteri, smart elektronik och en robust konstruktion är en 
kombination som ger överlägsna prestanda. Tack vare inbyggd jordning 
och avancerad solcellsteknik har Gallagher skapat bärbara, solcellsdrivna 
elstängselaggregat som är unika på marknaden.

S6: S6 har utvecklats för privata användare. De kan exempelvis användas 
för att katter inte ska kunna ta sig in i trädgården eller för att avskräcka 
hägrar. S6 passar utmärkt på campingen eller i trädgårdar, om du vill ha ett 
en tillfällig inhägnad så att inte husdjuren smiter, eller för att hålla ovälkomna 
djur undan.

S12:  < 1,5 km, S6:  < 0,5 km
 ⚪ litet och kraftfullt
 ⚪ lämpligt för stängsel upp till 1,5 km
 ⚪ för att hålla (hus-) djur undan
 ⚪ skydda dina husdjur och/eller trädgården

S12 och S6

SMALL BUT 
POWERFUL!

Inklusive kabelset,
uppladdningsbart 

litiumjonbatteri
och solpanel

Enkelt att
installera och 

att flytta, 
perfekt lösning 
för exempelvis 

stripbete Monteras på en
fjäderstålstolpe, 

ledaren är lätt att 
ordna lämplig för

stängsel upp till 1,5 km

Se sida 94-105 för mer specifikationer
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 086399 Premium Turbo Batterie AGM 
12V/75Ah - 278x175x190  1

 086405 Premium Turbo Batterie AGM 
12V/60Ah - 242x175x190  1

 086382 Premium Turbo Batterie AGM 
12V/100Ah - 353x175x190  1

Oöverträffad kvalitet! Gallagher Premium 
Turbo AGM-batterier, har en mycket låg 
självurladdning, vilket betyder att batteriet 
håller längre än ett traditionellt batteri. 
Batteriet levereras fyllt och laddat och kan 
därmed användas direkt. Batteriet kan 
laddas med en 12 V batteriladdare. Kan 
även användas i kombination med 
solpaneler.

Premium Turbo AGM batteri 12V

Underhållsfria batterier. Lämpade för 
batteriaggregat. 25 Ah är ett förslutet 
bly-/syrabatteri. Passar i våra 9 V aggregat 
tillsammans med en solpanel.

Batteri SLA 12V

 033553 Batteri 12V/25Ah SLA - 
166x175x125mm  1

 033931 12V 7.2Ah batteri S100, S200, 
S400  1

Väljer du ett underhållsfritt batteri? 
Välj då Gallagher 12V PREMIUM La-batterier. 
Detta batteri har en längre livslängd än det vanliga 12 V-batteriet. 
Passar alla 12 V-elstängselaggregat och kan eventuellt 
kombineras med en solpanel.

Premium Blybatteri 12V

 086351 Premium Blybatteri 12V/105Ah 
- 353x175x190  1

 086375 Premium Blybatteri 12V/65Ah 
- 242x175x190  1

 086368 Premium Blybatteri 12V/80Ah 
- 278x175x190  1

Batterier

För att förse ett 9 V eller 12 V-aggregat med ström, behövs ett Gallagher- 
batteri. Ett Gallagher 12 V-aggregat och ett AGM 12 V-batteri är den perfekta 
kombinationen. Tack vare sin hållbarhet är AGM-batteriet den mest miljövänliga 
lösningen.

skanna för priser



33

1

4V

6V

8V

10V

53 7 92 64 8 10

 065073 Duopack Alkaline batteri 2x 
9V/175Ah - 190x125x160mm  2

Miljövänligt 9V Alkaline batteri till batteridrivna 9V 
elstängselaggregat. Alkaline batterier ger dig upp till 30% bättre 
prestanda än luftsyrebatterier.

9V Powerpack Alkaline batteri

 063451 Batteripaket Alkaline batteri 
9V/210Ah - 190x125x160mm  1  008704 Batteripaket Alkaline batteri 

9V/120Ah - 160x110x115mm  1

 008711 Batteripaket Alkaline batteri 
9V/160Ah - 190x125x160mm  1

 048588 Batteripaket Alkaline batteri 
9V/175Ah - 190x125x160mm  1  007578 Batteripaket batteri Alkaline 

9V/55Ah - 160x110x115mm  1

INTE I SVERIGE

6V Runt Alkaline batteri

 055661 Runt batteri Alkaline 6V/90Ah 
- 180x180x170mm  1

Extra batteri för Foxlight.

FoxlightS Batteri

 002169 6V Batteri FoxlightS  1

Denna Premium (Absaar) Pro 4.0-laddare 
är en multifunktionell batteriladdare som 
kan användas för både 6 V- och 
12 V-batterier. 
Tack vare underhållsladdarfunktionen är 
denna laddare dessutom perfekt för 
permanent underhåll av batteriet.

Premium 6/12V Batteriladdare PRO 4.0

 118645 Premium 6/12V Batteriladdare 
PRO 4.0 Li 4A  1

Extra batteri S40, S40LE 6V 10Ah

6V 10Ah batteri S40/S40LE

 000459 6V 10Ah batteri S40/S40LE  1

 075188 6V 4Ah batteri S10, S16, S20  1

Varför Gallagher Air Alkaline-batterier?

I jämförelse med till exempel ett zink-luftbatteri eller ett saltbatteri, ger Gallagher Air Alkaline-batteri en 
betydligt högre strömeffekt vid en kontinuerlig spänning, vilket resulterar i att batteriet kan tillhandahålla en 
optimalt tillförlitlig driftspänning under hela sin livslängd.

Detta gör Gallagher Air Alkaline-
batteriet till det bästa och mest 
hållbara valet för användning i ditt 
elstängselaggregat.

Gallagher Air Alkaline-batteri 

Optimalt spänningsområde för 9 V-aggregat

Batteri urladdat!

Minsta erfordrade driftspänning bibehålls vid 
minskande säkerhet

 Standard zink-luftbatteri
55Ah 175Ah

Vid en belastning  
på 30 mA             
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Livslängd (månader)
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Dubbelisolerad matarledning med markering vid varje meter för 
att ansluta aggregatet med stängslet samt att göra installationer 
under jord (t.ex. under grindöppningar). Använd 1,6mm kabel för 
kortare sträckor. För avstånd över 30m använd 2,5mm kabel.

Matarledning

 162713 Matarledning 2,5mm 400m 35 
Ohm/km  1

Polyetylenplast gör den motståndskraftig och tuff - perfekt att 
lägga i marken. Kärna 2,5mm M.T. tråd alu-överdrag. 4 gånger så 
bra ledningsförmåga jämfört med 2,5mm medium tensile tråd. 
Idealisk att föra ström långa sträckor i marken och från aggregat 
till stängsel

Matarledning 2,5mm XL

 016276 Matarledning 2,5mm XL 200m 
8,4 Ohm/km  1

 627922 Matarledning XL Röd 2,5mm 
50m  1

 021604 Matarledning 1,6mm 50m 100 
Ohm/km  1

 065011 Matarledning 2,5mm 25m 35 
Ohm/km  1

 062712 Matarledning 2,5mm 50m 35 
Ohm/km  1

 021611 Matarledning 2,5mm 100m 35 
Ohm/km  1

 066097 Matarledning 1,6mm 25m 100 
Ohm/km  1

 065028 Matarledning 1,6mm 10m 100 
Ohm/km  1

Jordning

Jordningssystemet ser till att strömmen kan flöda tillbaka till aggregatet när ett 
djur vidrör stängslet. Ingen jordning innebär att det inte finns någon ström vid 
slutet av stängslet. Bra jordning är alltså oumbärlig för en korrekt strömkrets!

skanna för priser
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Skarvmuff: förläng ditt jordspjut med 
denna skarvmuff. Optimal lösning för 
skarvning av två jordspjut.

Skarvmuff

 044023 Skarvmuff för jordspjut (1)  1

Klämma garanterar god ledning mellan 
jordspjut och matarledning. 

Jordklämma

 044030 Jordklämma (1)  1

Bra kontakt mellan olika matarledningar är viktig för att förhindra 
strömförlust. Denna kontakt för hårda förhållanden, som passar 
matarledningar upp till 2,5 mm, erbjuder en säker och vattentät 
anslutning och är enkel att montera.

Skarv för matarledning

 063796 Skarv för matarledning (2)  2

Utan ett korrekt jordningssystem fungerar inte 
aggregatet. Använd alltid galvaniserade jordspjut. 
1,7m jordspjut är idealiskt för jordning av 230V 
aggregat.

Jordspjut

 029037 Jordspjut 2m inkl. klämma (3)    3

 031023 Jordspjut 0.5m + 3m kabel  1

 008735 Jordspjut 1m exkl. Klämma (1)  1

 029020 Jordspjut 1m inkl. klämma (3)  3

 084487 Jordspjut 1,7m inkl. klämma (1)  1

Jordning kan åstadkommas snabbt och 
enkelt med denna blandning, även under 
mycket torra förhållanden. Blandningen av 
salt och absorberande lera bibehåller fukt 
och ökar ledningsförmågan för den 
omgivande jorden. För användning vid 
dåliga jordningsförhållanden och i 
kombination med kraftigare aggregat. Exkl. 
jordspjut.

Bentonite Super

 008773 Bentonite super jordningsset 
(6kg)  1

Mer information och priser finns på vår webbplats
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Hållare för att montera 10W/20W/30W 
solpanel på ett B100, B200 eller B300 
aggregat.

Hållare Solpanel

 068709 Hållare Solar B100/B200/B300  1

För att montera panelen på en vägg, stolpe 
eller på stöldlådan.

Hållare Solpanel

 069781 Hållare för 50/60W solpanel  1

Skyddar mot överladdning, reglerar 
laddningen.

Solpanel Regulator

 068845 Regulator 10A >30W solpanels  1

 069774 Hållare för 10/20/30W solpanel  1  068838 Regulator 2A för 10W/20W 
solpanel  1

Polykristallin högpresterande solpanel, optimerad temperatur och 
lite ljus krävs, dess främsta kännetecken. Med sluten 
högpresterande regulator.

Solpanel

 041718 Solpanel 60W med 10A regulator 
/ exkl hållare  1

 041725 Solpanel 30W inkl 10A regulator 
/ exkl hållare  1

 027897 Solpanel 50W med 10A regulator 
/ exkl hållare  1

 041701 Solpanel 10W med 2A regulator / 
exkl hållare  1

 041732 Solpanel 20W med 2A regulator / 
exkl hållare  1

Solpaneler

Solpaneler i kombination med batteriaggregat förlänger batteriets livslängd.

 ⚪ Gallagher erbjuder testade solpaneler av hög kvalitet med 2 års garanti på alla moduler.
 ⚪ Solenergi är miljövänligt och en billig energileverantör med en växande popularitet.
 ⚪ Alla solpaneler är utrustade med en regulator för att skydda batteriet mot överladdning.
 ⚪ Sortimentet kompletteras med galvaniserade hållare, bultar och klämmor.
 ⚪ Alla solpaneler har polykristallinceller för en maximal energiavkastning.

Sidan
100
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Stängselprestanda var du än är! Anslut i Seriess WiFi Gateway till 
ditt befintliga Gallagher-aggregat från i Series, installera appen 
Dashboard - Fence på din telefon och få stängselinformation i 
realtid. Wifi-modulen ansluts till porten på baksidan av i Seriess 
aggregat. Kontrollern ansluter då direkt till Wifi Gateway.

i Series WiFi modul

 567006 i Series WiFi modul  1

Fjärrkontroll för att sätta igång eller stänga 
av aggregatet var som helst längs 
stängsellinjen. Integrerad felfinnarfunktion 
som leder dig till felet i stängslet. ‘Fråga’ 
funktion visar aggregatets bildskärm på 
fjärrkontrollen var som helst på stängslet.

i Series Fjärrkontroll

 507002 i Series Fjärrkontroll  1

Du kan övervaka en separat sektion i ditt 
stängsel. Stängsel monitorn kommunicerar 
med aggregatet via stängsellinjen och 
skickar ett meddelande när värdena för 
sektionen är lägre än de som förinställts. 
Passar alla elstängselaggregat i Series. Till 
varje elstängselaggregat kan högst 6 
stängselmonitorer anslutas.

i Series Stängsel monitor

 510002 i Series Stängsel monitor  1

Tillbehör

✓   TIDSVINST 
Inga kontroller på plats är nödvändiga.

✓   ÖVERBLICK I REALTID 
Kontroller i fält ger bara en ögonblicksbild. Appen har koll på 
allt hela tiden.

✓   SÄTT PÅ OCH STÄNG AV AGGREGATET PÅ DISTANS 
Arbeta säkert utan att behöva tillryggalägga stora avstånd.

✓   LÄGG TILL OÄNDLIGT ANTAL KONTON 
Fler personer informerade, ännu bättre kontroll.

LADDA NER DEN APPEN OCH MÄRK HUR SMIDIGT DEN ÄR!

KAN NU ÄVEN ANVÄNDAS 

MED EN APP!

Läs allt om i Series på

www.gallagher.eu/i-series eller skanna 

QR-koden för att se videon om Gallagher 

i Series.

Logga in
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Denna skylt måste enligt lag fästas på 
alla elstängsel var 50:e meter på de 
ställen där stängslet gränsar mot 
allmän väg. 

EU Varningsskylt

 075881 EU Varningsskylt (universial) (1)  1

Denna skylt måste enligt lag fästas på alla 
elstängsel var 50:e meter på de ställen där 
stängslet gränsar mot allmän väg. 

Aluminium Varningsskylt

 082216 Aluminium EU Varningsskylt (1)  1

Skyddar aggregatet mot skada via åska 
genom att leda blixten från stängslet till 
jorden. Åskavledaren måste monteras 
mellan stängslet och aggregatet. Kan stå 
emot flera åsknedslag.

Åskavledare

 064802 Åskavledare  1

Med SMS fjärrkontrollen kan du växla alla 
230V aggregat på och av genom att ringa 
eller skicka sms med din mobiltelefon. Om 
du upptäcker ett fel i stängslet, kan du 
reparera ditt stängsel omedelbart utan att 
få en stöt.

SMS fjärrkontroll (GSM)

 557063 SMS fjärrkontroll (GSM)  1

Används för att ansluta en siren eller ett 
blinkljus om det behövs extra larm tillbehör.

i Series Larm system

 579009 i Series Larm system  1

Modul, särskilt för diken/över vattendrag, som kan monteras på ett 
stängsel. Den stoppar strömmen i den nedersta tråden om vatten 
(eller annat motstånd) kommer i kontakt med den. Resten av 
trådarna kommer att vara strömförande. (5600 Ohm).

Kontrollmodul

 1506 Kontrollmodul (5600 Ohm)  1

Genom att använda en strömbrytare kan 
du dela in ditt stängsel i flera avdelningar 
och sätta igång och stänga av dem 
oberoende av varandra. Detta hjälper dig 
också att spåra fel som uppstår.

Strömbrytare

 060705 Strömbrytare  1

Gallagher batterireserv erbjuder 
automatisk matning via batteri när 
nätförsörjningen till stängslet avbryts. 
Reservbatteriet är enkelt att montera och 
kompatibelt med alla aggregat i MB i 
Serien samt MB-/MBS-aggregat. 

12V batteribackup-system

 582108 12V batteribackup-system  1

 005215 Siren  1

 005208 Blinkljus  1
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MBS1800i
315317

MBS2800i
315331

M5000i
399326

⚫ ⚫ ⚫

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 –

0 0 0

⚫ ⚫ –

0* 0* 0*

0* 0* 0*         

 030337 Controller i-serie

 507002 i Series Fjärrkontroll

 510002 i Series Stängsel monitor

 567006 i Series WiFi modul 

 579009 i Series Larm system

 005215 Siren

 005208 Blinkljus

 582108 12V batteribackup-system

 401324 230V/15V Adapter MBSi serier

 557063 SMS fjärrkontroll (GSM)

Tillbehör i Series

⚫ Inkluderat 0 Optional – Inte tillgänglig *  Endast i kombination med 
579009
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www.gallagher.eu

 004938 9V/12V Stängsel- & jordkabel (1)

 005499 12V kabelset för 9V aggregat (1)

 201276 9V/12V aggregat stängsel och jord (1)

 201283 Kabelsats 12V anslutning (1)

 006345 Fördelarkabel 1-3 

 582207 Kabelsats 12V anslutning MB/MBS Serie 

 400211 Krokodilklippsfäste Grön (5)

 401324 230V/15V Adapter MBSi serier

 001015 Kabelsats 12V anslutning B60 (1)

 400204 Krokodilklippsfäste Röd (5)

 401218 230V/15V Adapter MB/MBS serier

Stängsel- & jordkabel

Stängselkabelset
Lämplig för elstängselaggregat

B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80,  
S10, S16, S17, S20, S22, S50, S40, S100, S200, S400,  

MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

B40, B50, B100,B200, B300,B80, B180, B280,S220, S230

För sammankoppling av 3 plasttrådar/band i en rullarrangemang.

Krokodilklämma
Lämplig för elstängselaggregat

Alla kabelsatser 

Alla kabelsatser och batteri

230V/15V
Lämplig för elstängselaggregat

*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000 
MBS200, MBS400, MBS800,MBS1800i, MBS2800i

*B80, *B180, *B280 
MB150, MB300,  

MBS200, MBS400, MBS800

Batterikabelset
Lämplig för elstängselaggregat

B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80 

B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."

MB150, MB300,MBS200, MBS400, MBS800,
MB1000, MBS1800i, MBS2800i

B60 (Model t/m 2019)

* Endast lämplig för de nya B-modellerna med extern batterikontakt

Mer information och priser finns på vår webbplats
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Fjärrkontroll för att sätta igång eller stänga 
av aggregatet var som helst längs 
stängsellinjen. Integrerad felfinnarfunktion 
som leder dig till felet i stängslet. ‘Fråga’ 
funktion visar aggregatets bildskärm på 
fjärrkontrollen var som helst på stängslet.

i Series Fjärrkontroll

 507002 i Series Fjärrkontroll  1

Ger exakt information om tillståndet på ditt 
stängsel. Gör målinriktad felsökning 
mycket lätt och därför effektiv. Automatisk 
PÅ/AV-funktion. Värdefullt verktyg för 
kontroll av jordningssystem.

Digital voltmätare

 015033 Digital voltmätare  1

Kontrollampan monteras på stängslet. Den 
blinkar vid varje impuls från aggregatet. Du 
kan enkelt se om stängslet fungerar som 
det skall. 

Kontrollampa

 511009 Kontrollampa  1

Hjälper dig att hitta fel oavsett vilken typ 
av tråd eller aggregat som används. 
Genom att samtidigt mäta spänningen och 
strömflödet följer den strömflödet till 
något av en serie fel. Använd den aldrig för 
att mäta direkt på aggregatet.

Felsökare

 509051 Felsökare  (Fault Finder)  1

Ett värdefullt verktyg för att kontrollera 
spänningen i stängslet. Inte lämplig för att 
kontrollera jordningssystem.
Intervall: LED1, 1,0 kV> 1,8 kV, LED2, 
1,9kV> 2,5kV, LED3, 2,6kV> 3,8kV, 
LED4, 3,9kV> 4,8kV, LED5, 4 , 9KV>

Neontestare

 501017 Neontestare  1

En mycket praktisk och enkel testare som 
kan sättas på en nyckelring. Håll den nära 
ett elstängsel så hörs en hög ljussignal om 
stängslet är aktivt.

Stängseltestare nyckelring

 079667 Stängseltestare nyckelring  1

 202068 Batteri Felsökare  1

Testare

Vill du förhindra att dina djur rymmer till följd av spänningsbrist? Eller vill 
du gärna veta var stängslets kortslutning finns? Skydda aggregatet mot 
blixtnedslag? Allt detta är möjligt med vårt sortiment av säkerhets- och 
testutrustning!
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Det är ett perfekt set för att hålla husdjuren inne i trädgården eller 
för att förhindra att grannens husdjur kommer in i trädgården. 
Stängselstolparna har en höjd på 80 cm

Husdjur och trädgård sats - 230V 

 083091 Husdjur och trädgård sats 80cm 
M35 230V  1

Det är ett perfekt set för att hålla husdjur inne i trädgården eller 
för att hålla oönskade djur ute. Detta set fungerar med ett 
elstängselaggregat (S6) som drivs med solenergi. Aggregatet kan 
placeras på var som helst i trädgården eller på t.ex. campingen. 
Setet består av: S6, 100 m plasttråd, 4 trådkontakter, 10 
stängselstolpar på 80 cm, 40 trådclips, 8 skruvisolatorer, 1 
anslutningsset, 1 jordspjut och 1 varningsskylt

Husdjur och trädgård sats - Solar

 084197 Husdjur och trädgård sats 80cm 
S6 Solar  1

Husdjurssatser

Gallaghers inhägnadssatser innehåller allt du behöver för ett fungerande elstängsel. Satserna består av 
ett set med elstängsel i kombination med ett aggregat och monteringsmaterial. Det betyder att du på ett 
enkelt sätt kan skapa en lösning i varje tänkbar situation, för att hålla djuren inne eller för att hålla oönskade 
besökare borta.
Husdjurssatserna är lämpliga för att hålla egna hundar eller katter kvar i trädgården eller andras borta från 
trädgården, för att skydda trädgårdsdammen mot hägrar, eller för att skydda huset eller carporten mot 
stenmård. Det finns också hela set för kaniner, kycklingar eller andra fjäderfän. Välj en enkel och smidig 
lösning, och den trygghet som Gallaghers höga kvalitet ger.
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Startpaket trädgård M35 - 230V 

 083114 Startpaket trädgård M35 230V  1

Denna staketsats är enkel att installera och den är mycket 
effektiv. Det gör att grannens katt inte har en chans att komma in i 
trädgården. S6 är ett Solar elstängselaggregat. 

Katt staket trädgård sats - 230V  

 087433 Katt staket trädgård Sats S6 
Solar  1

Denna staketsats är enkel att installera och den är mycket 
effektiv. Det gör att grannens katt inte har en chans att komma in i 
trädgården. M35 är ett elstängselaggregat som ansluts direkt till 
elnätet. 

Katt staket trädgård sats - 230V  

 083121 Katt staket trädgård Sats M35 
230V  1

Det är ett perfekt komplett set för att hålla husdjur inne i 
trädgården eller hålla djur borta från trädgården. Eftersom setet 
har ett solcellsdrivet elstängselaggregat, är användningen mycket 
flexibel. Setet kan användas överallt där det inte finns någon 
direkt nätanslutning. 

Trädgård och Damm sats - Solar

 086504 Trädgård och Damm sats 50cm 
S6 Solar    1

Det är ett perfekt set för att hålla husdjuren inne i trädgården eller 
för att förhindra att grannens husdjur kommer in i trädgården. 
Stängselstolparna har en höjd på 50 cm

Trädgård och Damm sats - 230V 

 083107 Trädgård och Damm sats 50cm 
M35 230V    1
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En komplett uppsättning med ett stängselnät på 50 meter (112 
cm) för att hålla dina fjäderfän/höns instängda och skydda dem 
mot rovdjur. Mycket enkelt att installera tack vare den tydliga 
manualen. Detta kit innehåller: B60 (12 V), Hönsnät, 112 cm (50 
m), Jordspjut, Varningsskylt.

Fjäderfä sats B60 - 12V 

 072309 Fjäderfä Sats B60 12V  1

Grundsats för att hålla mårdar borta från trädgården. Detta 
elstängsel minskar risken för att mårdar orsakar skada på 
bostaden eller annan egendom. 

Mård sats - 230V 

 083138 Mård Sats M50 230V  1

Gallaghers ”Out of the Box”-lösning: Med detta kit är sniglar i 
köksträdgården ett minne blott. Tejpen är snabb och enkel att 
installera. 
Detta kit innehåller: 1 Gallagher S6 Solar elstängselaggregat,1 x 
20 meter snigeltejp, 1 monteringslåda, 1 jordspjut, 200 skruvar 
M3x12, 10 m jordkabel, 1 skruv och pluggset samt 
bruksanvisning.

Snigelstaket’s kit - Solar

 086511 Snigelstaket’s kit S6 Solar 
(20mtr)  1

Sättet att skydda dina utsatta djur mot attacker från rävar och 
andra nattdjur. 9 LED-lampor blinkar slumpmässigt så att 
illusionen skapas för att rovdjur skall tro att någon patrullerar 
området. 6V batteri ingår inte.

FoxlightS Solar

 437504 FoxlightS Solar  1

Sättet att skydda dina utsatta djur mot attacker från rävar och 
andra nattdjur. 9 LED-lampor blinkar slumpmässigt så att 
illusionen skapas för att rovdjur skall tro att någon patrullerar 
området. 6V batteri ingår inte.

FoxlightS

 061716 FoxlightS  1

 083923 Hängrängsisolatorer Mårdkit (5)  5

 083916 Stuprörsklämma Mårdkit (1)  1

 077434 Snigelband Expansionssats 50m  1  500041000 Stängsel-/Snigelband 
kopplingsdosa  1

 077427 Snigelband Expansionssats 20m  1

 002169 6V Batteri FoxlightS  1
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Självisolerat trä för permanenta stängsel. 
Insultimber är FSC® märkta. Inga isolatorer krävs. Insultimber 
(FSC®) kräver ingen kemisk behandling.

Insultimber (FSC®) 

 017904 Insultimber hörnstolpe (FSC®) 
250x10x10cm (1)  1

 007618 Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 
95x3,8x2,6cm (1)  1  011056 Clips kort för Insultimber/Eco-

stolpe (25)  25

 007854 Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 
156x3,8x2,6cm (1)  1  024704 Clips tall för Insultimber/Eco-

stolpe (1000)  1000

 007847 Insultimber (FSC®) Stolpe 
210x5x5cm (1)  1  017614 Slägga  1

 035311 Stolphejare Insultimber  1

 019403 Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 
110x3,8x2,6cm (1)  1  024698 Clips kort för Insultimber/Eco-

stolpe (1000)  1000

 007601 Insultimber (FSC®) Stolpe 
150x3,8x3,8cm (1)  1  704644 Handborr 75mm  1

 017997 Insultimber (FSC®) Sträva 
200x4x8cm (1)  1

 007733 Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 
126x3,8x2,6cm (1)  1  011063 Clips tall för Insultimber/Eco-

stolpe (50)  50

 007724 Insultimber (FSC®) Stolpe 
180x3,8x3,8cm (1)  1  704668 Handborr 100mm  1

 017898 Insultimber (FSC®) Hörnstolpe 
200x8x8cm (1)  1

Stolpar

Gallagher erbjuder två olika slags stolpar: stolpar för tillfälliga stängsel och för 
permanenta stängsel. De ”permanenta” stolparna (Insultimber, Linepost, Eco-
stolpen) skiljer sig vad gäller kvalitet, hållbarhet och pris. Dessutom har vi ”mobila” 
stolpar i olika storlekar, färger och längder: plaststolpar, glasfiberstolpar och 
metallstolpar. Gallagher har stolpar för alla slags inhägnader.

017904, 017898

017997

007847, 007724, 007601

007854, 007733, 
019403, 007618 

FSC products 
available on request
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Supereffektiv stängsellösning
Isolerad line post med klämmor är den nya lösningen för permanenta stängsel. Perfekt att använda för arrendemarker eller 
svårtillgängliga betesmarker. Den perfekt isolerade stolpen är nämligen enkel att placera och ta bort för hand. Dessutom står den lika 
stadigt i marken som en permanent trästolpe tack vare den solida foten. Tack vare glasfiberkärnan och hdpe-plasthöljet är den mycket 
flexibel, då den ger efter om ett djur eller något annat kommer i kontakt med stängslet. Stolpen är verkligen en totallösning med 
tillhörande clips, som passar alla typer av ledare från Gallagher.

LÄTT ATT TRANSPORTERA
Lätt, smidig och kompakt. 

Kan transporteras i 
jordbrukarens fordon, 

vilket ytterligare minskar 
kostnaderna.

FLEXIBLA STOLPAR
Den starka men flexibla 
kärnan av solid glasfiber 
gör att stolpen kan böja 

sig när stängslet påverkas, 
vilket förhindrar att 

stolparna bryts eller böjs 
och minimerar djurskador.

FLERA KONFIGURERBARA 
TRÅDHÖJDER

Förformade platser 
för trådinfästning 

möjliggör många olika 
stängselkonfigurationer.

STARK 
MARKFÖRANKRING

Den flänsade 
fotkonstruktionen 

säkerställer en stark 
markförankring, vilket 

minskar sannolikheten för 
att stolparna höjs upp eller 

förskjuts med tiden.

LÅNG LIVSLÄNGD
Material av hög kvalitet 

garanterar en lång 
livslängd. En UV-skyddad 

polyetenhölje skyddar 
glasfiber från UV-skador.

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION
Kompositstolpen kan enkelt installeras med en 

handstamp, vilket minskar installationstiden och 
undviker behovet av tung och dyr utrustning. 

Ledningar klipps helt enkelt fast på stolpen, vilket gör 
det betydligt snabbare än att häfta eller stiftsätta på 

traditionella stolpisoleringsystem.

ISOLERAD LINE POST 
STÄNGSELSTOLPEN 
UPPFUNNEN PÅ NYTT
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Gallagher Isolerad Line Post (2,05m), unik och hållbar design och 
mycket lämpad för permanenta stängsel. Helt självisolerande och 
mycket enkel och snabb att installera. Ledaren kan monteras på 
diverse förformade positioner med Line Post Clips, som säljs 
separat. Maximal höjd av 1.50m. Produktgaranti: 10 år. Livslängd: 
25 år eller längre!

Gallagher Isolerad Line Post 

 742335 Gallagher Isolerad Line Post 
2,05m (10)  10

Plaststolpe tillverkad av 100% återvunnet material 
(polypropylen). Tvärsnittsformen garanterar styrkan på stolpen. 
Inga isolatorer krävs. (Ø 70mm)

Eco-stolpe

 009534 Eco-stolpe 185x7cm (4)  4

 017652 Stolphejare Eco-stolpe  1

 009527 Eco-stolpe 150x7cm (4)  4

 011056 Clips kort för Insultimber/Eco-
stolpe (25)  25

 024704 Clips tall för Insultimber/Eco-
stolpe (1000)  1000

 024698 Clips kort för Insultimber/Eco-
stolpe (1000)  1000

 011063 Clips tall för Insultimber/Eco-
stolpe (50)  50

 747033 TurboStar band clip för Line post-
stolpe (12)  12  006161 Jordankare Handborr  1

 082278 TurboStar band clip för Line post-
stolpe (100)  100  106151 Jordankare (5)  5

 744346 Tråd clip för Gallagher Isolerad 
Line Post (20)  20  527017 Line Post Stolplyftare Adapter  1

 082285 Tråd clip för Gallagher Isolerad 
Line Post (100)  100  540016 Line Post Jordborr  1

 717135 Gallagher Isolerad Mellan Line 
Post 0,95m (10)  10  530031 Muff för Stolphejare Isolerad Line 

Post  1

 742014 Gallagher Isolerad Line Post 
1,40m (4)  4  525013 Stolphejare Isolerad Line Post  1

 742212 Gallagher Isolerad Line Post 
1,90m (4)  4

8 meter 8 meter

LINE POST DROPPER 0,95M
FÄRRE STOLPAR FÖR DET PERFEKTA STÄNGSLET
SPAR 30% PÅ INSTALLATIONEN!
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Häststolpe

 061303 Duopack Häststolpe vit 1,55m 
(2x5)  10

 077304 Häststolpe terra 1,05m (10)  10

 060771 Häststolpe terra 1,55m (5)  5

 019328 Häststolpe vit 1,55m (5)  5

 061310 Duopack Häststolpe terra 1,55m 
(2x5)  10

Flyttbar stolpe

Lätta och enkla att flytta
Gallagher erbjuder flyttbara stängselstolpar i olika storlekar och dimensioner: plast, glasfiber 
och metall. De är alla lättviktiga och enkla att flytta. Plaststolparna har inbyggda trådhållare 
så du behöver inte ytterligare isolatorer. Häststolpens hållare har utvecklats speciellt för 
flyttbara häststängsel. Du kan ta ett parti på upp till 50 blå stolpar med dig när du går ut för 
att stängsla. Och naturligtvis känner du redan till stålstolpen med sin pigtail isolator i toppen.

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ
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Vit plaststolpe med en total längd på 1,55 m, med en maximal 
stängselhöjd på 1,30 m. Denna stolpe har 14 trådhållare, vilket 
betyder att trådhöjden och antalet trådar kan bestämmas efter 
egen önskan. Lämplig för plasttråd, rep och band upp till 40 mm. 
Twist&Lock-system garanterar enkel montering. 

Plast Varg stolpe 1,55m vit (10)

 084500 Plast Varg stolpe 1,55m vit (10)   10

Unik och hållbar stolpe höjd 75cm med 6 öglor och extra stark fot. 
Lämplig för band upp till 20mm, rep och polytråd. Det unika “vrid 
och lås” systemet garanterar en enkel och säker fastsättning av 
ledarna upp till 50cm höjd.

Hobby plaststolpe

 057849 Plaststolpe vit 0.75m (10)  10

Unik och hållbar vit stolpe höjd 1m, 9 öglor utformad för praktiskt 
taget alla djurslag. Lämplig för alla sorters (poly) tråd och band 
upp till 20mm. Det unika “vrid och lås” systemet garanterar en 
enkel och säker fastsättning.

Duopack Vario stolpe 

 069330 Duopack Vario stolpe vit 1,00m 
(2x10)  20

 071043 Vario stolpe terra 1.00m (10)  10

 028481 Vario stolpe vit 1.00m (10)  10

 072507 Duopack Vario stolpe terra 
1,00m (2x10)  20

 021468 Plaststolpe terra 0,75m (10)  10

Det unika Twist & Lock-systemet ger en enkel och solid montering av 
ledarna. Med detta system kan du låsa ledarna i en handvändning.

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ

KAMPANJ
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Mycket robust, lätt fjäderstålstolpe med 4 flyttbara isolatorer. 
Maximal stängselhöjd 87.5cm. Den 10cm långa dubbelfoten gör 
den enkel att montera. Vit isolerad beläggning för maximal 
synlighet och för att undvika kortslutningsproblem.

Multi tråd Quattro stolpe

 064253 Multi tråd Quattro stolpe 1,00m 
(10)  10

 086276 Isolator för Multi tråd stolpe Vit 
(20)  20

 086283 Isolator för Multi tråd stolpe 
Orange (50)  50

Det mest populära alternativet för mjölk-och köttdjur, ny design 
ger slitstarkare stolpar, inget trassel och bättre stabilitet i marken. 
För att lägga till extra tråd använd isolator: 
010950/010943/010936.

Fjäderstålstolpe

 723136 Fjäderstålstolpe med orange rund 
toppisolator (10)  10

Fjäderstålstolpen för flera trådar är utrustad med flera flyttbara 
isolatorer, för att enkelt sätta upp en inhägnad till önskad höjd

Multi tråd Fjäderstålstolpe

 748139 Multi tråd Fjäderstålstolpe 1,10m 
vit (10)  10

Inget mer krångel att fästa tråden i trådhållarna. Tack vare det 
praktiska twist & lock-systemet kan flera trådar monteras 
samtidigt på (varg)stolpen för flera trådar. Produkten har 
justerbara klämmor på höjden och är perfekt för användning för 
skydd mot vilda djur. Även mycket lämplig för högre stängsel vid 
extrema väderförhållanden, som kraftiga vindbyar. Denna 
fjäderstålstolpe har en lång livslängd.

Multi tråd stolpe

 642833 Multi tråd stolpe 1,50m (10)  10

 086283 Isolator för Multi tråd stolpe 
Orange (50)  50

 086276 Isolator för Multi tråd stolpe Vit 
(20)  20
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Plastad fjäderstålstolpe med orange 
pigtail topp. Om fler trådar skall användas 
kombinera med isolator 010943. 
Maximal stängselhöjd: 0.85m

Pigtailstolpe

 642134 Pigtailstolpe orange (10)  10

Stark mildstålstolpe med blå toppisolator 
och stor påsvetsad fot, för enkel trä-in 
montering. Om du vill använda fler trådar 
köper du våra isolatrer 010950. Maximal 
stängselhöjd: 0,88m.

Stålstolpe

 019250 Fjäderstålstolpe 1,10m (10)  10

 010943 Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10)  10  010943 Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10)  10

 010943 Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10)  10

 010936 Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm 
(20)  20  010936 Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm 

(20)  20

 010936 Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm 
(20)  20

 010950 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 
(20)  20  010950 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 

(20)  20

 010950 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 
(20)  20

Kraftig fjäderstålstolpe. Om flera trådar ska användas köper du 
vår isolator 010752. Maximal stängselhöjd: 0,80m.

Fjäderstålstolpe

 019274 Fjäderstålstolpe 1,00m (50)  50

 008902 Fjäderstålstolpe 1,00m (1)  1

 009411 Extra toppisolator för 
019274/008902 (5)  5

 010752 Isolator för fjäderstålstolpar (10)  10

Mer information och priser finns på vår webbplats
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En person kan flytta ett helt stängsel på bara några minuter med 
hjälp av dessa stängselhjul. Stripbetningssystemet minskar 
betescyklerna och ökar produktionen. Fråga din återförsäljare för 
mer information. Maximal stängselhöjd 0.78m.

Stängselhjul 

 056388 Stängselhjul (5)  5

Kompakt, böjd plaststolpe för mobila 
stängsel. Passar för att avskräcka hägrar. 
Idealiska för användning i närheten av en 
damm. Böjda för att skydda dem mot djur 
som står lutade över och överhängande 
växter. För användning i kombination med 
plasttråd. Lätta att montera. Maximal 
staket höjd: 51cm.

Vinklad damm-/trädgårdsstolpe

 065035 Vinklad damm-/trädgårdsstolpe 
svart 0,50m (5)  5

En extremt praktisk och enkel betesstolpe. 
Unik toppisolator som skyddar mot skador om 
du slår ner stolpen i jorden med en hammare.

PVC-plaststolpe

 024421 PVC-plaststolpe blå, 1,50M (10)  10

Glasfiberstolpe, idealisk tillsammans med 
Vidoflex eller 1,6mm H.T. tråd. Används 
med klips 018300.

Glasfiberstolpe

 008172 Glasfiberstolpe vit 10mm 1,50m 
(1)  1

Enkel solid stolpe för mobila stängsel upp 
till 1,5m (063475) eller 1,8m (063482). 
Trådclips att montera på valfri höjd. 
Toppisolatorn är flyttbar så clips kan enkelt 
monteras.

PVC-plaststolpe

 063482 PVC-plaststolpe svart ø19mm 
2,00m (10)  10

 063475 PVC-plaststolpe svart ø19mm 
1,70m (10)  10

 063499 Clips rostfritt stål för PVC-
plaststolpe ø19mm (25)  25

 003266 Clips rostfritt stål för PVC-
plaststolpe 13mm (10)  10

 024407 PVC-plaststolpe svart, 0,70M 
(10)  10

 083817 PVC-plaststolpe svart 13mm 
0,98m (10)  10  018300 Clips rostfritt stål för 

glasfiberstolpe 10mm (25)  25

 024391 PVC-plaststolpe blå, 0,70M (10)  10  008158 Glasfiberstolpe vit 10mm 1,25m 
(50)  50

 024414 PVC-plaststolpe blå, 1,00M (10)  10

 2211 Toppisolator för PVC-plaststolpe 
13mm (1)  1

 8012 Centrumrör  1

 8011 Kontaktplatta  1

 8015 Slutklämma  1

 8010 Nav  1

 8014 U-klämma  1

 8013 Stödben  1

 010943 Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10)  10

 010936 Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm 
(20)  20

 010950 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 
(20)  20
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SmartFence 2.0 är alternativet till nät. Snabbt och enkelt att 
montera och plocka ner. Enkelt att bära och förvara. Systemet 
består av: 4 trådar, 10 stolpar, 100m. Lågt motstånd (0,10 
Ohm/m).

SmartFence 2.0

700007 SmartFence 2.0 1

 9976 Hub reel with poly wire 102m  1

 9977 Hub reel with turbo wire 102m  1

 700045 SmartFence 2.0 (4Pack)  4

SmartFence

SmartFence är det perfekta mobila stängslet och ett perfekt alternativ till det vanliga stängselnätet. 
Stolparna, spolarna och trådarna är kombinerade i ett enda system vilket gör att inhägnaden är färdig att tas 
i bruk på nolltid.  Du kan koppla ihop flera SmartFence-enheter med varandra och turboledaren ger utmärkt 
ledningsförmåga. Stolparna kan användas på flera olika sätt vilket gör det möjligt att utforma inhägnaden 
efter behov. SmartFence består av 10 stolpar och 4 trådar, som kan justeras på höjden. SmartFence är 
mycket enkelt att sätta upp och riva. Det är verkligen ett patenterat allt-i-ett-system från Gallagher.

Lätt att använda: 
Inte ens en knut i tråden 
är något problem när den 
lindas in på rullen.

Snabbt: 
Stora rullar säkerställer få lindningar 
när du lindar tråd.
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Den bästa produkten för tillfälliga stängsel eller bete av färskt 
gräs. På denna spolhörnstolpe sitter tre spolar med utväxling och 
400mVidoflex-plasttrå. På så sätt kan du snabbt och enkelt dela 
av en del. Spolhörnstolpens stolphöjd är 1,07m.
Krokodilklämma till flerspolssystem (006345) finns som tillval  

Stativ med 3 Spoler med utväxling

 633046 Stativ med 3 Spoler med 
utväxling  1

Stativ för tillfälliga stängsel (2,00m). Kan 
användas för 5 spolar eller 5 isolatorer. Upp 
till 1,50m höjd. Fotbygel i galvaniserat stål. 
Stödjärn för ytterligare strukturellt stöd 
köpes separat. (022205)

Stativ

 081967 Stativ för 5 spolar/isolatorer 
2,00m  1

 022014 Stativ för 3 spolar/isolatorer 
1,25m  1

 082766 Vinkelfäste för stativ (5)  5

 022205 Stödkonsol för stativ  1

 006345 Fördelarkabel 1-3  1

Spolar

Om du vill sätta upp ett mobilt stängsel ska du använda spolar. Spolen används för att rulla ut tråden och att 
rulla in den igen. När du rullat ut tråden från spolen fäster du den vid en spolstolpe. Tråden kan spännas med 
hjälp av blockeringsstolpen. När du river eller flyttar den mobila inhägnaden rullar du enkelt upp tråden på 
spolen igen. Med en spole med utväxling går det 3 gånger snabbare att rulla in tråden. Våra Gallagher-spolar 
med utväxling är unika med ett ergonomiskt handtag för bättre grepp och extra skydd för handen. Dessutom 
har dessa spolar ett klicksystem så att de snabbt och enkelt kan monteras vid en stolpe eller ett fordon som 
exempelvis en fyrhjuling. 

Sidan
101
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Praktisk spole med spärr. Passar upp till 
400 meter Vidoflextråd. Löstagbar spole. 
Lös spole finns som tillbehör (009145).

Spole för 400m

 008919 Spole för 400m  1

Billig och praktisk spole med spärr. Passar 
Vidoflextråd 200m.

Spole för 200m

 008933 Spole för 200m  1

Bärhandtag med knogskydd för att skydda 
händerna. Spärrhake. Lång vevarm för 
bättre hävstångskraft. Trådögla för att 
ansluta el till tråd/band. Rymmer upp till 
500 meter vidoflextråd eller 200 meter 
band. Kan fästas vid ett stativ. Helt 
galvaniserad ram.

Mediumspole för 500m

 061115 Mediumspole för 500m  1

En stark och hållbar spole med 
spärrmekanism för att linda upp och dra ut 
vidoflextråd. Lämplig för upp till 500m 
vidoflextråd. Utrustad med isolerat 
handtag. Hakas direkt på stängslet eller 
används med stativ.

Ekonomispole för 500m

 046167 Ekonomispole för 500m  1

Försedd med en robust utväxling för att 
enkelt och snabbt kunna rulla upp tråden 
(2,7:1). Inklusive hållare för Gallagher 
Insul-handtag (medföljer). 
Lämplig för: 400 m 12,5 mm TurboLine-
band, 400 m 12,5 mm PowerLine-band, 
1000 m Vidoflex 9 eller 1200 m Vidoflex 
6.

Spole med utväxling för 1200m

 016313 Spole med utväxling för 1200m  1

Utrustad med en utväxlingsmekanism så 
att spolen roterar tre gånger snabbare 
jämförd med en vanlig spole. Bärhandtag 
med knogskydd. Låsspärr. Lång vevarm för 
bättre kraft. Trådögla för att ansluta el till 
tråd/band. Rymmer upp till 500 meter 
vidoflex eller 200 meter band. Kan fästas 
vid stativ.

Spole med utväxling för 500m

 061139 Spole med utväxling för 500m  1

Spole med utväxling. Stort handtag med skydd för knogarna. 
Inklusive 500 m plasttråd. Inklusive mobil grindhandtag med två 
funktioner.

Spole med Polytråd 500m

 061184 Spole med Polytråd 500m  1

 009145 Lös spole för 400m  1

PROMOTIONKAMPANJ
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15% mer ledande än standard ø2,5mm höghållfasthetstråd. För 
strömmen längre och hanterar kortslutningar bättre. Patenterad 
zink-alu-legering ytteryta för upp till 3 gånger längre livslängd än 
vanliga höghållfasthetstråd (HT).

Högledande stängseltråd

 069385 Högledande stängseltråd 
2,65mm - 26kg - 600m  1

High Tensile tråd ø2,5mm Crapal optimum. 10 års garanti och 
beräknad livslängd om 25-30 år. Mycket bra ledningsförmåga. 
Används tillsammans med Trådspännare och Stängselfjäder.

HT zink-alu-mag-tråd

 039999 HT zink-alu-mag-tråd 2,5mm 
- 25kg - 625m  1

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 004133 Stängselfjäder för 1,6mm/1,8mm 
tråd (1)  1

 010882 Trådspännare (3)  3

 010882 Trådspännare (3)  3

 004195 HT zink-alu-mag-tråd 1,6mm - 
5kg - 315m  1

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

 004188 HT zink-alu-mag-tråd 1,6mm 
- 25kg - 1580m  1

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

 077311 HT zink-alu-mag-tråd 1,8mm - 
1250m  1

 021475 Trådspännare (25)  25

 021475 Trådspännare (25)  25

Ledare - Tråd

För ett elektriskt stängsel har ledarna en avgörande betydelse. De transporterar 
strömmen. Ledarna liknar kanske varandra, men skillnaderna i pris och kvalitet är 
stora. Dessutom skiljer sig också användningen åt. Gallaghers sortiment består 
av band, rep, plasttråd, Equifence och High Tensile. De skiljer sig åt vad det gäller 
ledning, hållbarhet och design. Se alltså till att du väljer rätt ledare!
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Att montera ett permanent stängsel blir mycket 
enkelt med denna aluminiumtråd. Enklare att 
böja än den vanliga HT tråden, men stark nog 
att hålla får, nötboskap eller vilt inne eller ute. 
Mycket lågt motstånd vilket gör denna tråd 
perfekt för långa stängselsträckor.

MT zink-alu-mag-tråd

 060412 MT zink-alu-mag-tråd 1,8mm 
- 10kg - 500m  1

Galvaniserad stängselwire med hög ledningsförmåga. 7 trådar, för 
långa tillfälliga stängsel som påverkas av vegetation. För 
användning i stängsel för Kor, får och vild.

Stängselwire

 007806 Stängselwire 2,0mm - 6kg - 
400m  1

Gallaghers premiumprodukt med unika egenskaper och en 
överlägsen konduktivitet. 
Den säkraste lösningen för din häst. Unika elektriskt ledande 
polymer (i svarta remsor) som kan användas som tråd i elstängsel. 
I kombination med stängselfjädrar ger den maximal säkerhet för 
hästar. Total diameter ø8mm med en kärna av ø2.5mm 
höghållfasthetstråd.

TurboStar Equifence

 912042 TurboStar Equifence vit 250m  1

Den säkraste lösningen för din häst. Unika elektriskt ledande 
polymer (i svarta remsor) som kan användas som tråd i elstängsel. 
I kombination med stängselfjädrar ger den maximal säkerhet för 
hästar. Total diameter ø8mm med en kärna av ø2.5mm 
höghållfasthetstråd.

Equifence

 009124 Equifence vit 7,5mm - 20kg - 
250m  1

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 086337 Staket Wire Joiner (5)  5

 008759 Stängselwire 2,0mm - 3kg - 
200m  1

 912240 TurboStar Equifence terra 250m  1

 053858 Equifence terra 7,5mm - 20kg - 
250m  1

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 010882 Trådspännare (3)  3

 010882 Trådspännare (3)  3

 010882 Trådspännare (3)  3

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

 021475 Trådspännare (25)  25

 021475 Trådspännare (25)  25

 021475 Trådspännare (25)  25
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  1 2 3 4 5 6 7

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

022175

022106
Komplett och enkelt att använda bärbara nät för getter och lamm. 
Om betesmarken gränsar till diken, erbjuder näten även de 
nyfödda lammen maximal säkerhet. Längd: 50m. Det är enkelt att 
ansluta flera nät tillsammans.

Fårnät

 022175 Fårnät, Orange 90/2-14/G-50m  1

 022106 Fårnät, Orange 90/1-14/G-50m  1

Ledare - Nät

Gallagher har ett nätsortiment för ett perfekt och tillförlitligt flyttbart/ mobilt 
stängsel. Oavsett om du är på jakt efter ett nät för får, höns, kaniner, katter, 
hundar eller getter. Vi har det! Vi har även kunskap om det perfekta stängslet för 
får och kor. SmartFence 2.0 är vår stolthet, den perfekta ersättaren till vanliga 
standardelnätet.

Teckenförklaring nät
Vi har ett brett sortiment med nät. För att hitta rätt nät, se 
nedanstående teckenförklaring. Den hjälper dig att enkelt hitta 
nätets specifikationer.

Till exempel:

1 nätets färg
2 nätets höjd
3 1 = en enkelfot 
 2 = en dubbelfot
4 med en förstärkt nedre tråd
5 antalet stolpar
6 stolparnas färg 
 G=grönt / V=vitt / S=svart
7 nätets longitud

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m
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10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

075386

075379

10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

086252

086269

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

025473

010493

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

Får Turbonät för optimal ledningsförmåga. Fiberledning förstärker 
topptråd. Understa tråden ej strömförande, för att undvika 
kortslutning vid vegetation.

Får Turbonät

 025473 Får Turbonät, Vit 90/2-14/V-50m  1

Komplett och användbart, flyttbart stängselnät för får och lamm. 
Kan även användas som avgränsning vid diken. Längd: 50 m. 
Inklusive 14 stolpar med dubbelfot som monteras i nätet.

Fårnät

 086252 Fårnät, Orange 90/2-14/G-50m  1

Komplett och användarvänligt stängselnät för får och lamm som är 
enkelt att flytta. Detta nät kan även användas som avgränsning 
vid diken så att nyfödda lamm kan vara med ute på betesmarken 
utan risker. Nätet är inklusive 14 stolpar med dubbelfot som 
monteras i nätet och är 50 m långt. Flera nät kan enkelt kopplas 
ihop med varandra. 

Fårnät

 075386 Fårnät, Orange 90/2-14/V-50m  1

Komplett och enkelt att använda bärbara nät för getter och lamm. 
Om betesmarken gränsar till diken, erbjuder näten även de 
nyfödda lammen maximal säkerhet. Dessutom är den nedersta 
tråden extra förstärkt. Längd: 50m. Inklusive 14 stolpar med 
enkel eller dubbel spets, monterade i nätet. Det är enkelt att 
ansluta flera nät tillsammans.

Fårnät

 075768 Fårnät, Orange 90/2W14/G-50m  1

 010493 Får Turbonät, Vit 90/1-14/V-50m  1

 086269 Fårnät, Orange 90/1-14/G-50m  1

 075379 Fårnät, Orange 90/1-14/V-50m  1
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075584

010356

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

30 cm

075539

072415

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
15 cm

15 cm

15 cm

30 cm

022212

022168

15 cm

15 cm
10 cm
10 cm
10 cm

15 cm
15 cm
15 cm

15 cm

120 cm 90 cm

**

*
Wolf Upgrade Kit

 087464 Wolf Upgrade Kit för 90 cm 
fårnät (8)  1

Komplett och enkelt att använda bärbara nät för får och lamm. Om 
betesmarken gränsar till diken, erbjuder näten även de nyfödda 
lammen maximal säkerhet. Längd: 50m. Det är enkelt att ansluta 
flera nät tillsammans.

Getnät 

 022212 Getnät, Orange 
105/2-14/G-50m  1

Stängselnät för får och getter Särskilt lämpat för användning i 
svår terräng. Nätet fortsätter att stå spänt i ojämn terräng tack 
vare de vertikala trådarnas plastförstärkning varje 30 cm. Med 14 
dubbelspetsade stolpar. Längd: 50 m.

Get Kombinät 

 075539 Getter Kombinät, Orange 
105/2W14/G-50m  1

Detta nät är mycket lämpligt för en kuperad terräng där får och 
getter betar. Nätet har en längd på 50 m. Tack vare 
plastförstärkningen på de vertikala trådarna varje 30 cm, står 
nätet alltid spänt. Med 14 dubbelspetsade stolpar

Får Kombinät 

 075584 Får Kombinät, Orange 
90/2-14/G-50m  1

 022168 Getternät, Orange 
105/1-14/G-50m  1

 072415 Getter Kombinät, Orange 
105/1W14/G-50m  1

 010356 Får Kombinät, Orange 
90/1-14/G-50m  1
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15 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

20 cm

20 cm

15 cm
5 cm

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

15 cm
10 cm

20 cm

20 cm

15 cm

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

20 cm

20 cm

15 cm
60 cm

 022182

 024377

5,9 cm
5,9 cm
5,9 cm
5,9 cm
5,9 cm
5,9 cm
5,9 cm
11,9 cm

11,9 cm

5,9 cm

Komplett och användarvänligt stängselnät för att hålla vargar ute. 
Nätet är 50 m långt och 1,20 m högt. Det har 14 stolpar med 
enkelt spets och en förstärkt undre tråd för att förhindra att djur 
biter eller gnager sönder den. Nätet är enkelt att sätta upp och 
flera nät kan kopplas ihop.

Vargnät

 083039 Vargnät, Blå 120/1W14/S-50m  1

Komplett och användarvänligt stängselnät för att hålla vargar ute. 
Nätet är 50 m långt och 1,20 m högt. Det har 14 stolpar med 
dubbel spets och en förstärkt undre tråd för att förhindra att djur 
biter eller gnager sönder den. Nätet är enkelt att sätta upp och 
flera nät kan kopplas ihop. 

Vargnät

 078677 Vargnät, Orange 
120/2W14/G-50m  1

Stängselnät för att skydda dina djur mot vargar, med en plus-/
minusanslutning. Det innebär att trådarna ansluts växelvis till 
plus- och minuspolen på aggregatet. Om två trådar vidrörs på 
samma gång, upplever djuret en stark, kortvarig stöt. Detta 
system garanterar full spänning, även på ytor där jordning är 
krånglig. Nätet har 14 stolpar med dubbel spets, det är 1,20 m 
högt, 50 m långt och extremt enkelt att använda.

Vargnät plus/min

 078684 Vargnät, Orange 
120/2W14/G-plus/min-50m  1

Turbonät mot vildsvin. Starka 19mm stolpar, bästa lösningen för 
att förhindra vildsvin från att förstöra dina grödor. Ett elstängsel i 
kombination med en fysisk barriär. 

Vildsvinsnät

 062973 Vildsvinsnät, Vit 75/1-14/V-50m  1

Komplett och enkelt att använda. Nätet håller dina kaniner inne 
eller ute.  Hobbynät: passar katter, kaniner och andra smådjur.

Kaninnät/Hobbynät

 022182 Kaninnät/Hobbynät, Orange 
65/1-15/G-50m  1

 024377 Kaninnät/Hobbynät, Grön 
65/1-15/S-50m  1
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Stängselnät för kaniner och andra små husdjur. Kan även 
användas för att skydda trädgårdslandet eller åkern. Komplett och 
enkelt att ansluta till flera nät. Längd 25 m, 9 stolpar.

Kaninnät/Hobbynät

 077281 Kaninnät/Hobbynät, Grön 
65/1-9/S-25m  1

Hobbynätet är även utan ström en barriär för djur. Nätet är perfekt 
för ett tillfälligt stängsel hemma eller på semester, utan att 
ansluta det till elnätet. Det går snabbt och är enkelt att sätta upp 
och flytta nätet. Bara rulla ut, sätta och barriären är klar. 
Mycket lämpligt för att skydda dina egna djur eller hålla 
främmande djur borta. Höjd: 65 cm, längd: 15 meter. 

Hobbynät

 086245 Hobbynät, Grön 65/1-5/S-15m  1

Ett fjäderfä nät är den idealiska lösningen om du ofta behöver 
flytta stängslet. Det är användarvänligt och komplett och har en 
total längd på 50m. Innehåller 15 stolpar med enkel eller dubbel 
spets som är monterade i nätet. Det är enkelt att ansluta flera nät 
tillsammans.

Fjäderfänät

 022403 Fjäderfänät, Orange 
112/2-15/G-50m  1

Har du höns som regelbundet måste flyttas? Då är hönsnätet den 
perfekta lösningen. Det är användarvänligt, komplett och har en 
total längd på 50 m. Med 15 dubbelspetsad stolpar. Flera nät kan 
enkelt kopplas ihop med varandra.

Fjäderfänät

 076833 Fjäderfänät, Grön 
112/2-15/S-50m  1

Ett grindset för att enkelt öppna och 
stänga nätstängsel.
Enkelt att använda och ansluta till ditt 
nätstängsel.  

Grindöppning för nät

 079360 Grindöppning för nät 
(120x100cm)  1

Reparationsset nät 

Reparationsset  nät

 22104 Reparationsset nät  1

 022229 Fjäderfänät, Orange 
112/1-15/G-50m  1

 075867 Fjäderfänät, Green 
112/1-15/S-50m  1

 077298 Fjäderfänät, Grön 
112/1-9/S-25m  1
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Väl synlig, flätad, hög strömledningsförmåga, 6 rostfria och 3 mix 
metall trådar, för en Turbo-effekt. Leder strömmen upp till 52% 
bättre än standardtråd.

Vidoflex 9 TurboLine Plus

 049028 Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 
1000m  1

Den mest ledande TurboLine Plus-plasttråden, 3,0 mm, för 
flyttbara stängsel. De 6 rostfria ståltrådarna och 4 galvaniserade 
koppartrådarna leder 80% gånger bättre än en vanlig plasttråd. 
TurboLine Plus är 50% starkare, tänjs inte ut och syns ännu 
tydligare. Finns i vitt. Den har en 5 års UV-garanti.

Vidoflex 12 TurboLine Plus

 079377 Vidoflex 12 TurboLine Plus vit 
400m  1

 060764 Trådkontakt Vidoflex (4)  4

 086443 Duopack TurboLine 9 Plus terra 
2x400m  2

 069316 Duopack TurboLine 9 Plus vit 
2x200m  2

 069323 Duopack TurboLine 9 Plus vit 
2x400m  2

 086436 Duopack TurboLine 9 Plus terra 
2x1000m  2

 079421 Duopack TurboLine 9 Plus vit 
2x1000m  2

 011247 Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 
200m  1

 054862 Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 
400m  1

 011254 Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 
400m  1

 086290 Vidoflex 9 TurboLine Plus blå 
1000m  1

 075775 Vidoflex 9 TurboLine Plus 
terra1000m  1

Ledare - plasttråd, band, rep

Gallaghers bandledare är mycket starka, väl synliga och har bästa möjliga ledningsförmåga. Våra bandledare 
Turbostar är unika med en förstärkt övre och nedre kant. De flesta bandledare ger ingen stöt om djuret bara 
vidrör den nedre kanten av bandet, Turbostar-bandet däremot leder ström både genom den förstärkta övre 
och nedre kanten. Bandledarna Turbostar och Turboline är lämpliga för längre stängsel.  Om stängslet är 
längre än 500 meter ska du alltid välja en Turbo-ledare.  Med lång UV-garanti (se etikett) vilket gör att du är 
säker på att produkten håller länge.

Använd vår blå bandledare Powerline för att hålla vilda djur borta från boskapen. Blått är en färg som är 
extra synlig för vilda djur.

Gallaghers alla bandledare är tillverkade av högsta kvalitet och håller djuren inne i eller utanför inhägnaden. 
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Stark plasttråd för korta, 
halvpermanenta stängsel. För såväl 
får/getter som boskap och vilt. UV-
garanti: 5 år. För stängsel kortare än 
500m.

Vidoflex 6 PowerLine 

 072422 Vidoflex 6 PowerLine vit 1000m  1

Flätat TurboLine rep hindrar stretching 
och garanterar en lång livslängd. Genom 
att använda 3 mix metall ledare i 
kombination med 8 rostfria trådar får 
man en optimal ledningsförmåga. Soft-
touch rep ger djur ett säkert stängsel.

TurboLine rep

 058006 TurboLine rep vit 500m  1

Flätat TurboLine rep hindrar stretching 
och garanterar en lång livslängd. Genom 
att använda 3 mix metall ledare i 
kombination med 8 rostfria trådar får man 
en optimal ledningsförmåga. Soft-touch 
rep ger djur ett säkert stängsel.

Duopack TurboLine rep

 069798 Duopack TurboLine rep vit 
2x500m  2

PowerLine tråd med 6 rostfria trådar. 
Lämplig för kortare, tillfälliga stängsel. 
Finns i 100m- (terra och grön) och 
200m- (vit) rullar.

Vidoflex 3 PowerLine 

 010554 Vidoflex 3 PowerLine vit 200m  1

 028955 Repspännare (1)  1  028955 Repspännare (1)  1

 063970 Vidoflex 6 PowerLine terra 200m  1

 075928 Repkontakt med vingmutter (4)  4  075928 Repkontakt med vingmutter (4)  4

 021680 Vidoflex 6 PowerLine vit 200m  1

 019342 Repkontakt (4)  4  019342 Repkontakt (4)  4

 019335 Vidoflex 3 PowerLine grön 100m  1

 054855 Vidoflex 6 PowerLine terra 400m  1

 071159 Repkontakt (25)  25  071159 Repkontakt (25)  25

 063987 Vidoflex 3 PowerLine terra 100m  1

 021697 Vidoflex 6 PowerLine vit 400m  1

 056101 TurboLine rep terra 200m  1  069309 Duopack TurboLine rep terra 
2x200m  2

 057856 TurboLine rep vit 200m  1  069293 Duopack TurboLine rep vit 
2x200m  2

 057993 TurboLine rep terra 500m  1  069804 Duopack TurboLine rep terra 
2x500m  2

Blå plasttråd, särskilt utvecklad för att hålla vilda djur ute, i 
synnerhet vildsvin. Studier visar att vildsvin har dålig syn och 
främst ser den blå färgen. Skydda dina grödor med denna mycket 
ledande tråd.

TurboLine Polytråd

 079452 Duopack TurbLine Polytråd blå 
2x400m  2

 072477 TurbLine Polytråd blå 1000m  1

 075829 TurbLine Polytråd blå 400m  1

 060764 Trådkontakt Vidoflex (4)  4  060764 Trådkontakt Vidoflex (4)  4

 060764 Trådkontakt Vidoflex (4)  4
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Flätat rep för halvpermanenta 
stängsel, passar hästar och boskap. 5 
rostfria trådar och en mix metalltråd 
för hög ledningsförmåga. UV-
stabiliserad. Stolpavstånd upp till 8m.

PowerLine rep 

 072453 PowerLine rep flätat vit 500m  1

För halvpermanenta stängsel, passar 
hästar och boskap. 5 rostfria ståltrådar  
för hög ledningsförmåga. UV-
beständigt. Avstånd mellan stolparna 
upp till 8m.

EconomyLine rep Eko

 063932 EconomyLine rep Eko vit 500m  1

 028955 Repspännare (1)  1  028955 Repspännare (1)  1

 075928 Repkontakt med vingmutter (4)  4  075928 Repkontakt med vingmutter (4)  4

 019342 Repkontakt (4)  4  019342 Repkontakt (4)  4

 071159 Repkontakt (25)  25  071159 Repkontakt (25)  25

 063963 PowerLine rep flätat terra 200m  1  063918 EconomyLine rep Eko vit 100m  1

 063956 PowerLine rep flätat vit 200m  1  063949 EconomyLine rep Eko terra 200m  1

 072460 PowerLine rep flätat terra 500m  1  063925 EconomyLine rep Eko vit 200m  1

TurboStar premium 40mm band har det lägsta motståndet som 
finns på marknaden idag. Det har 40 gånger bättre 
ledningsförmåga än ett vanligt band och det resulterar i mer kraft 
på ditt stängsel. Bandet har 10 rostfria trådar och 4 mixade 
metalltrådar. Stolpavstånd upp till 6m. Det är robust och har den 
egenskapen att det “andas”, det innebär att du inte behöver 
spänna upp det regelbundet = minimalt underhåll. Finns 
tillgängligt i färgerna: grönt, terra och vitt på 200m rullar, vitt och 
terra även på 350m rullar.

TurboStar band 

 070862 TurboStar band 40mm vit 350m  1

 010608 TurboStar band 40mm vit 200m  1  028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010615 TurboStar band 40mm terra 
200m  1  010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010516 TurboStar band 40mm grönt 
200m  1

 070879 TurboStar band 40mm terra 
350m  1  072446 TurboStar band 40mm terra 

100m  1

 072439 TurboStar band 40mm vit 100m  1

Starkt TurboLine band med förstärkta ledande kanter (röda) avsett 
för permanenta stängsel för hästar. 40 gånger bättre 
ledningsförmåga än vanligt 40mm PowerLine band. Med 11 
rostfria ståltrådar och 4 blandade metalltrådar. Stolpavstånd upp 
till 6m.

TurboLine band 

 007592 TurboLine band 40mm vit 200m  1

 055333 Bandkontakt dubbel 60cm (1)  1

 055333 Bandkontakt dubbel 60cm (1)  1
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TurboLine band med förstärkta ledande kanter (röda) som passar 
för halvpermanenta häststängsel. Smälter in i omgivningen för att 
inte väcka för mycket uppmärksamhet. 40 gånger större 
ledningsförmåga än vanligt 20mm PowerLine band. Stolpavstånd 
upp till 6m. Använd alltid TurboLine-produkter om stängslet är 
längre än 500m.

TurboLine band 

 007608 TurboLine band 20mm vit 200m  1

12,5mm TurboLine band. 40 gånger större ledningsförmåga än 
vanligt PowerLine band. Idealiskt för portabla elstängsel. 
Stolpavstånd upp till 5m. Spolar med 200m och 400m. Använd 
alltid TurboLine-produkter om stängslet är längre än 500m.

Duopack TurboLine band

 079438 Duopack TurboLine band 12,5mm 
vit 2x400m  2

Mycket ledande band för flyttbara stängsel 
för boskap och hästar. Garanterad effekt 
från början till slut tack vare vertikala 
rostfria ståltrådar.  Den blå färgen gör 
detta band särskilt lämpligt för att hålla 
vilda djur borta från dina djur, eftersom 
vilda djur ser den blå färgen särskilt väl. 

TurboLine band 

 079391 TurboLine band 12,5mm blå 
200m  1

Tydligt, väl synligt PowerLine band med en 
svart kant som gör bandet starkare. 
Idealiskt för halvpermanenta häststängsel. 
11 rostfria ståltrådar och 1 mixmetall tråd 
för god ledningsförmåga. UV-beständigt. 
Stolpavstånd upp till 4m.

PowerLine band 

 006246 PowerLine band 40mm vit 200m  1

Starkt 12.5mm PowerLine band med 4 
rostfria ståltrådar och en mixmetall tråd för 
god ledningsförmåga. Lämpligt för 
tillfälliga stängsel för boskap, ungboskap 
och hästar. Stolpavstånd upp till 5m.

PowerLine band 

 026237 PowerLine band 12,5mm vit 
200m  1

Tydligt, väl synligt PowerLine band med en 
svart kant som gör bandet starkare. 
Idealiskt för halvpermanenta häststängsel. 
5 rostfria ståltrådar och en mixmetall tråd 
för god ledningsförmåga. Stolpavstånd 
upp till 5m.

PowerLine band 

 106236 PowerLine band 20mm vit 200m  1

 060702 TurboLine band 20mm terra 
200m  1

 076232 TurboLine band 12,5mm vit 
200m  1  028979 Bandskarv 12,5/20mm (5)  5

 028979 Bandskarv 12,5/20mm (5)  5

 086231 TurboLine band 12,5mm vit 
400m  1

 079445 Duopack TurboLine band 12,5mm 
vit 2x200m  2

 062303 PowerLine band 12,5mm vit 
100m  1

 028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5  028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5  010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

 060696 PowerLine band 40mm 200m 
terra  1

 086306 TurboLine band 20mm blå 200m  1

PROMOTION

PROMOTION

KAMPANJ

KAMPANJ

skanna för priser



67

10
YEARS

Denna trådklämma behöver du om du vill montera stängseltråd 
eller rep upp till 8 mm (Gallagher EquiFence/permanent kabel) på 
en Line Post. Dessa klämmor är speciellt framtagna för Gallagher 
Isolerad Line Post.

Tråd clip för Isolerad Line Post 

082285 Tråd clip för Gallagher Isolerad 
Line Post (100) 100

Ringisolator med unika fördelar jämfört med traditionella 
ringisolatorer. Mycket starkare tack vare ny teknik. Mer robust 
tack vare metallkärnan. Risken för kortslutning är eliminerad tack 
vare ny konstruktion. Passar tråd, wire m.m.

XDI Ringisolator  

 060788 XDI Ringisolator (250)  250

 744346 Tråd clip för Gallagher Isolerad 
Line Post (20)  20  086429 Borrnyckel Metall  1

 077397 Borrnyckel Universell  1

 025510 XDI Ringisolator (25)  25

 065059 XDI Ringisolator (75)  75

 025527 XDI Ringisolator (125)  125

Isolatorer

Med vårt sortiment av isolatorer erbjuder vi en lösning för alla typer av stängsel. 
Oavsett om du använder band, rep, plasttråd, EquiFence eller aluminium-
behandlad tråd, har Gallagher vad du söker. Våra isolatorer utmärker sig vad gäller 
pris, kvalitet och hållbarhet.
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Högkvalitativ bultisolator med metallkärna. 
Den orange ringen garanterar lika avstånd 
mellan isolatorn och ledaren. Lämplig för 
(flera) trådar eller band på en stålstolpe, 
som stativet (022014/022236). (Extern 
gänglängd 25 mm M6 inkl. 2 x mutter, 
total längd 33 mm).

XDI Ringisolator för metallpole

 079094 XDI Ringisolator för metallpole 
(125)  125

Högkvalitativ ringisolator utan metallkärna. 
För att fästa tråd, wire vid en trästolpe. 

Ringisolator Standard 

 011193 Ringisolator standard (250)  250

Högkvalitativ ringisolator utan metallkärna, 
ingen risk för kortslutning. Passar 
trästolpar. Lämplig för tråd, wire och även 
smalare band.

Ringisolator Super 

 011209 Ringisolator super (250)  250

Gjord av solresistent polyetylenplast med 
hög densitet. Stark sköld. Eliminerar 
kraftläckage. 10 års garanti!

Långtidsisolator Standard

 028498 Långtidsisolator standard svart 
(175)  175

Ringisolator utan metallkärna, med 
konkurrenskraftigt pris. Passar tråd, wire 
m.m. För trästolpe.

Ringisolator Ekonomi

 060894 Ringisolator ekonomi (75)  75

Ringisolator med metallkärna. Tillverkad av 
svart högkvalitativ plast. Lämplig för tråd 
och rep. Passar trästolpar.                                     

Ringisolator Kampanj 

 071074 Ringisolator Kampanj med 
metallkärna  100

 057795 XDI Ringisolator för metallpole 
(10)  10

 004089 Ringisolator standard (25)  25

 009008 Ringisolator super (25)  25

 050000 Gallagher skruvar 4,5x40 T25 
(200)  200

 040711 Ringisolator standard (125)  125

 040728 Ringisolator super (100)  100

 006734 Långtidsisolator standard svart 
(25)  25

 086429 Borrnyckel Metall  1 086429 Borrnyckel Metall  1

 086429 Borrnyckel Metall  1  086429 Borrnyckel Metall  1

 086429 Borrnyckel Metall  1

 077397 Borrnyckel Universell  1 077397 Borrnyckel Universell  1

 077397 Borrnyckel Universell  1  077397 Borrnyckel Universell  1

 077397 Borrnyckel Universell  1
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Gjord av solresistent polyetylenplast med 
hög densitet. Stark sköld. Eliminerar 
kraftläckage. 10 års garanti!

Långtidsisolator Super

 067617 Långtidsisolator super vit (175)  175

Den enklaste lösningen för förstärkt isolering av ändstolpe. 
Superstark spänningsisolator med lång livslängd med 
förmonterad tråd av rostfritt stål. Enkel att installera, ingen 
trådbindning och inga specialverktyg krävs. Passar stolpar upp till 
200mm.

Förstärkt isolatorkit med rostfritt ståltråd

 079483 Hörnisolator förstärkt vit inkl 
rostfritt ståltråd (5)  5

Lämplig för korta sträckningar och halvpermanenta korta 
stängsel. 
Stort spårningsavstånd minimerar strömläckage.

Hörnisolator

 012015 Hörnisolator svart (100)  100

Designat för högspänningsstängselsystem och områden där isolering 
är viktig. Isoleringsband ger två gånger högre isoleringsprestanda 
jämfört med tidigare modeller för att minska risken för 
vagabonderande ström runt kritiska områden. Den strömlinjeformade 
designen möjliggör bekväm placering i handen under installationen. 
Tråden kan enkelt klippas bort för produktåteranvändning.

Hörnisolator extra högspänning

 100003 Hörnisolator extra högspänning 
vit (100)  100

Lämplig för långa sträckningar och permanenta stängsel. 
Stort spårningsavstånd minimerar strömläckage.

Hörnisolator förstärkt

 012022 Hörnisolator förstärkt vit (100)  100

 067612 Långtidsisolator super vit (25)  25

 067605 Långtidsisolator super svart (25)  25

 050000 Gallagher skruvar 4,5x40 T25 
(200)  200

 021055 Långtidsisolator super svart (175)  175

 011025 Hörnisolator svart (5)  5

 100002 Hörnisolator extra högspänning 
vit (10)  10

 678023 Hörnisolator förstärkt svart (5)  5

 011032 Hörnisolator förstärkt vit (5)  5

 678061 Hörnisolator förstärkt svart (100)  100
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Isolator av porslin. Tillverkad av hög kvalitet. Passar permanenta 
stängsel.

Porslin isolator

 053506 Porslin isolator äggformad (60)  60

Innovativ Gallagher design. Enkel att montera. Lämplig för 
Vidoflex tråd och rep. Den speciella designen gör att tråden alltid 
återvänder till rullen.

Rullhörnisolator

 086313 Rullhörnisolator (30)  30

Spänn repet på ett enkelt sätt. Med 
ett enkelt tumgrepp lossar du enkelt 
repet. Rullisolator (029013) 
medföljer.

Repspännare

 028955 Repspännare (1)  1

Isolator av porslin. Tillverkad av hög kvalitet. Passar permanenta 
stängsel.

Porslin isolator

 015141 Porslin hörnisolator rund (60)  60

Rullhörnisolatorn, som fästs med 
bultar, är enkel att installera, lämplig 
för rep, plasttråd och metalltråd. Kan 
även användas som rullhörnisolator i 
kombination med stativet eller en 
järnstängselstolpe. Isolatorn har en 
innovativ design, som förhindrar att 
tråden faller av rullen på metall. Detta 
gör risken för kortslutning mycket 
liten.
Trådlängden för montering är cirka 40 
mm och isolatorn levereras inklusive 
mutter och låsring.

Rullhörnisolator för metallpole

 086528 Rullhörnisolator för järnstolpe (5)  5

Vi rekommenderar 
011056/024698 för Insultimber 
stängselstolpe eller vår Eco-stolpe. 
Använd art. nr. 011063/024704 
för Insultimber mellanstolpe. 
997025 för rep.

Clips Lång för Insultimber/Ecopost

 024704 Clips tall för Insultimber/Eco-
stolpe (1000)  1000

 015139 Porslin isolator äggformad (6)  6

 029013 Rullhörnisolator (5)  5

 015146 Porslin hörnisolator rund (6)  6

 011063 Clips tall för Insultimber/Eco-
stolpe (50)  50
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Denna bandklämma behöver du om du vill 
montera stängselband upp till 40 mm på 
en LinePost. Det är mycket enkelt att fästa 
bandet, med ett enda klick sitter bandet 
fast mellan två gummidelar, med vilka du 
snabbt och enkelt sätter upp stängslet. 

TurboStar Line Post band clip

 082278 TurboStar band clip för Line post-
stolpe (100)  100

Isolator med mjuka ytor för att låsa bandet 
mellan två gummihylsor. Fixerar bandet 
med ett klick och förhindrar slitage samt 
garanterar en lång livslängd.

TurboStar Häst isolator

 699066 TurboStar Häst isolator (100)  100

Kontaktplatta som passar vår TurboStar-
hörn/spännisolator. Kombination av 
bandkontakt, skarvning och grindankare. 
Grindankare kan böjas 90 grader för 
enklare användning.

Kontaktplatta TurboStar hörn/spännisolator

 708027 Kontaktplatta/grindankare (5)  5

Vi rekommenderar 011056/024698 
för Insultimber stängselstolpe eller vår 
Eco-stolpe. Använd art. nr. 
011063/024704 för Insultimber 
mellanstolpe. 997025 för rep.

Clips Kort för Insultimber/Ecopost

 024698 Clips kort för Insultimber/Eco-
stolpe (1000)  1000

Isolator för att fästa 40mm band vid 
trästolpe. Kan spikas, skruvas eller fästas 
med märlor/krampor på stolpen.

PowerLine bandisolator

 040674 PowerLine bandisolator (125)  125

Isolatorn med mjuka sidor. För att låsa 
bandet mellan två gummihylsor (patenterat 
system) för att förhindra förslitning. 
Garanterar lång livslängd för ditt band. 
(Extra gummihylsa 8045)

TurboLine bandisolator

 021482 TurboLine bandisolator (100)  100

Speciellt designad hörnisolator i högkvalitativ 
plast som säkrar bandet mellan 2 gummihylsor 
(patenterat system), detta garanterar en lång 
livslängd för ditt band. Använd den rostfria 
anslutningsplattan (art. nr: 010745) till 
slutstolpar (grindar) för att vara säker på god 
ledningsförmåga mellan band.

TurboLine hörn/spännisolator

 043880 TurboLine hörn/spännisolator 
med vingmutter (30)  30

Mycket robust hörnisolator. Många fördelar 
jämfört med den traditionella isolatorn: Unik 
uppbyggnad för optimal styrka och fixering vid 
stolpen. För-monterat gummi för bästa 
bandfixering. Monteras med t.ex. 
skruvdragare. Ett unikt spår att spänna och 
spärra ditt band. Kontaktplatta (art. 708027) 
kan köpas till och användas som bandkontakt 
eller grindankare.

TurboStar hörn/spännisolator

 701042 TurboStar Häst hörn/
spännisolator (30)  30

 747033 TurboStar band clip för Line post-
stolpe (12)  12

 699004 TurboStar Häst isolator (20)  20

 011056 Clips kort för Insultimber/Eco-
stolpe (25)  25

 011094 PowerLine bandisolator (25)  25

 011087 TurboLine bandisolator (20)  20

 016702 TurboLine hörn/spännisolator 
med vingmutter (5)  5

 701028 TurboStar Häst hörn/
spännisolator (5)  5

PROMOTION
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Denna isolator är särskilt utformad för 
montering på en distanshållare. Med 
denna kombination kan du till exempel 
snabbt och enkelt skapa ett plus/min-
stängsel på ett plank för att stänga 
inne eller ute katter. 

Isolator plus/min staket 

 077335 Isolator plus/min Staket (30)  30

Förnyad Gallagher design. Starkare och mycket hållbarare tack 
vare ny teknik och metallkärna. Risken för kortslutning är 
eliminerad. Den orange plasten indikerar när det är dags att byta 
ut isolatorn. Passar stålstolpar. Avstånd 200mm, extern trådlängd 
125mm, M6 inkl. 2 x mutter/bricka.

Distanshållare XDI för metallpole 20cm/M6 

 029006 Distanshållare XDI Ringisolator 
20cm/M6 för metallpole (10)  10

Förnyad Gallagher design. Mycket starkare än standard versionen 
tack vare ny teknik. Mycket hållbarare tack vare dess metallkärna. 
Risken för kortslutning är eliminerad. Den orange plasten indikerar 
när det är dags att byta ut isolatorn. För användning med 
trästolpar. Avstånd 18cm.

Distanshållare XDI ringisolatortyp 18cm

 042647 Distanshållare XDI Ringisolator 
18cm (100)  100

Mycket starkare än den vanliga distanshållaren med hjälp av ny 
teknik och mycket stadigare tack vare metallkärnan. På så sätt är 
risken för kortslutning lika med noll. Den orange plastdelen 
fungerar som slitindikator. För trästolpar. 

Distanshållare XDI ringisolatortyp 10cm

 077274 Distanshållare XDI Ringisolator 
10cm (100)  100

Högkvalitativ distanshållare (18cm) med metallkärna, hjälper till 
att förhindra skador på icke elektriska stängsel. Den orange 
ringen garanterar lika avstånd mellan isolatorn och ledare. Lämplig 
för tråd eller rep.

Distanshållare XDI ringisolatortyp 18cm

 057818 Distanshållare XDI Ringisolator 
18cm (100)  100

Distanshållare av solid hög kvalitet (10 cm) för trästolpar. Lämplig 
för rep och (plast)tråd.

Distanshållare isolator 10cm 

 082711 Distanshållare Ringisolator 10cm 
(90)  90

 028993 Distanshållare XDI Ringisolator 
18cm (10)  10

 075904 Distanshållare XDI Ringisolator 
10cm (20)  20

 057801 Distanshållare XDI Ringisolator 
18cm (10)  10

 072491 Distanshållare Ringisolator 10cm 
(20)  20
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Med en strömförande spets och noll läckage genom stolpen är 
distanshållarna ett effektivt och nytt alternativ för att skydda 
befintliga staket. 10 års produktgaranti.

Live Tip Distanshållare för metallpole 16cm

 006145 Distanshållare Live Tip isolator 
16cm för metallpole (20)  20

Förnyad Gallagher design. Starkare 
och mycket hållbarare tack vare ny 
teknik och metallkärna. Risken för 
kortslutning är eliminerad. Den orange 
plasten indikerar när det är dags att 
byta ut isolatorn. Passar stålstolpar. 
Avstånd 100mm, extern trådlängd 
60mm, M6 inkl. 2 x mutter/bricka.

Distanshållare XDI för metallpole 10cm/M6 

 086481 Distanshållare XDI Ringisolator 
10cm/M6 för metallpole (20)  20

En speciellt utformad Monteringskonsol som passar i alla 
trädgårdsinhägnader. Det finns en anslutningspunkt (M6 och M8) 
på Monteringskonsol Premiumen för distanshållarisolator art. 
007516/029006 och bultisolator art. 057795.

Monteringskonsol Premium 40/60mm

 008780 Monteringskonsol Premium 
40/60mm M6/M8 (5)  5

Med en strömförande spets och noll läckage genom stolpen är 
distanshållarna ett effektivt och nytt alternativ för att skydda 
befintliga staket. 10 års produktgaranti.

Live Tip Distanshållare 26cm

 006190 Distanshållare Live Tip isolator 
26cm (20)  20

 006183 Distanshållare Live Tip isolator 
16cm (20)  20

För att strömföra icke elektriska stängsel snabbt och effektivt. 
Isolator lämplig för rep och trådar upp till 9mm. Monteras på 
stålstolpar. Avstånd 200mm, extern trådlängd 110mm, M6 inkl. 
2 x mutter/bricka.

Distanshållare metallpole 20cm/M6

 007516 Distanshållare bulkisolatortyp 
20cm/M6 för metallpole (10)  10

Distanshållare som fästs med bultar med strömförande ände är 
den perfekta lösningen för alla krävande behov. Den strömförande 
änden säkerställer att isolatorn även kommer att ge en stöt till 
nyfikna (små)djur som kommer i kontakt med den. Att kunna 
skruva fast den direkt på alla typer av befintliga stolpar eller 
paneler, oavsett material, innebär att du kan elektrifiera ett 
befintligt stängsel, vilket är en utmärkt lösning för hårda 
stängselkrav.

Live Tip Distanshållare metallstolpe

 752334 Live Tip Distanshållare 
metallstolpe 26cm/M6 (20)  20
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För att strömföra specifika befintliga icke-elektriska stängsel 
snabbt. Tillgänglig i två längder: 17,5cm och 40cm. Mycket 
lämplig för rep och band.

Distanshållare pigtail 17,5cm

 010981 Distanshållare pigtail 17,5cm vit 
(10)  10

För att lägga till extra tråd kring 
portabla stolpar ø 6-14mm. Idealisk 
för pigtailstolpar.

Tilläggsisolator 

 010943 Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10)  10

För att strömföra specifika befintliga icke-elektriska stängsel 
snabbt. Tillgänglig i två längder: 17,5cm och 40cm. Mycket 
lämplig för rep och band. 

Distanshållare pigtail 40cm

 010998 Distanshållare pigtail 40cm vit 
(10)  10

 720234 Distanshållare pigtail 17,5cm 
terra (10)  10

 010950 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 
(20)  20

 010936 Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm 
(20)  20

 656083 Tilläggsisolator svart ø4-10mm 
(250)  250

 011230 Tilläggsisolator grön ø8,5-13mm 
(250)  250

 720135 Distanshållare pigtail 40cm terra 
(10)  10

För att strömföra befintliga eller slitna staket.

Distanshållare med pinlock 30cm 

 659046 Distanshållare pinlock 30cm 
svart (25)  25

Med denna dubbelsidiga distanshållare med Ring Top, kan 
jordbrukare dela upp djur på betesmark, varje stängsel har sin 
ström. Det betyder att djur inte kan komma i närheten av varandra. 

Dubbel Distanshållare Ring Top 80cm

 751924 Distanshållare Ring Top Dubbel 
80cm terra (5)  5

För att skydda och strömföra flätverksnät. De helt galvaniserade 
distanserna är lätta att montera på alla typer av flätverksnät. 
Pinlockisolatorer gör det lätt att fästa tråden. 32cm lång.

Distanshållare för flätverksnät 30cm

 010912 Distanshållare för flätverksnät 
svart 30cm (25)  25

skanna för priser



75

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

10
YEARS

Trådspännaren har en strömlinjeformad 
design med superstark polykarbonat för 
att förhindra rost. Integrerad i 
konstruktionen är en trådklämma för enkel 
montering av jordkabel eller 
sammankoppling.

Isolerat Hörn/spänn set 

 743134 Isolerat Hörn/spänn set (20)  20

Stängselfjädern neutraliserar skillnader i trådens dragspänning 
orsakade av temperaturskillnader. Den håller tråden jämt spänd 
såväl sommar som vinter, vilket betyder att du kan dubbla 
avståndet (upp till 15 m) mellan stolparna. Passar 1,6 mm och 1,8 
mm tråd. Maximal dragstyrka 85 kg. Rostfritt stål, fjäderlängd 
155 mm, produktgaranti 10 år.

Stängselfjäder 1,6mm/1,8mm

 004133 Stängselfjäder för 1,6mm/1,8mm 
tråd (1)  1

Nödvändig för att försäkra sig om att ingen 
ledningsförmåga tappas vid skarvningar. 
Effektiv djurkontroll bygger på en god 
ledningsförmåga runt hela stängslet.

Kontaktklämma vinklad

 060498 Kontaktklämma vinklad m 
sexkantsmutter (100)  100

Stängselfjädern neutraliserar skillnader i trådens dragspänning 
orsakade av temperaturskillnader. Den håller tråden jämt spänd 
såväl sommar som vinter, vilket betyder att du kan dubbla 
avståndet (upp till 15 m) mellan stolparna. Passar 2,5 mm och 
2,65 mm HT-tråd och EquiFence. Maximal dragstyrka 200 kg. 
Rostfritt stål, fjäderlängd 345 mm, produktgaranti 10 år.

Stängselfjäder 2,5mm/2,65mm

 036257 Stängselfjäder för 
2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1)  1

Trådspännare placeras på stängslet när du 
monterar det eller i efterhand. För att 
enkelt spänna upp tråden.

Trådspännare

 056095 Trådspännare (2)  2

Nödvändig för att försäkra sig om att ingen 
ledningsförmåga tappas vid skarvningar. 
Effektiv djurkontroll bygger på en god 
ledningsförmåga runt hela stängslet.

Kontaktklämma vinklad med vingmutter

 603964 Kontaktklämma vinklad m 
vingmutter (100)  100

Genom att använda den här unika 
spännaren kan du spänna tråden utan att 
klippa av den. Följaktligen blir strömmen i 
tråden oavbruten. Stark, lätt och rosttålig 
konstruktion. Kan användas för att 
sammanfoga trådar. Även lämplig för rep. 
Lös bygel kan köpas separat, 1642.

Trådspännare

 021475 Trådspännare (25)  25

Nödvändig för att försäkra sig om att ingen 
ledningsförmåga tappas vid skarvningar. 
Effektiv djurkontroll bygger på en god 
ledningsförmåga runt hela elstängslet. 
Starkt galvaniserad för hållbarhet. Lämplig 
för ledningstrådar av alla tjocklekar. 
Garanterar effektiva elektriska 
sammankopplingar i systemet.

Kontaktklämma original

 603568 Kontaktklämma original (100)  100

 618005 Isolerat Hörn/spänn (2)  2

 010868 Kontaktklämma vinklad m 
vingmutter (10)  10

 010882 Trådspännare (3)  3

 010851 Kontaktklämma original (10)  10

 743103 Isolerat Hörn/spänn set (1)  1

Kontakter

Kontakter är viktiga i ett elstängsel. Relativt små delar, men nödvändiga för en god strömledningsförmåga. 
Att koppla ihop trådar innebär en stor strömförlust, vilket gör att stängslet inte längre är effektivt. Att 
använda en bra kontakt, innebär en liten investering men ett perfekt fungerande stängsel!
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Specialtillverkat verktyg som passar 
618005 och 056095.

Handtag för trådspännare

 695303 Handtag för trådspännare  1

För användning med art.nr. 016702 eller 
för att skarva och/eller ansluta 20/40 mm 
band. Ger utmärkt mekanisk och elektrisk 
anslutning. Tillverkad av rostfri stål.

Bandskarv

 010745 Bandskarv 20/40mm (5)  5

Används för att koppla ihop rep. Enkel att 
använda.

Repkontakt

 071159 Repkontakt (25)  25

För att koppla ihop Vidoflex tråd. 
Lättanvänd. Tillverkad av rostfritt stål. För 
att koppla ihop rep använd 019342.

Trådkontakt Vidoflex 

 060764 Trådkontakt Vidoflex (4)  4

Dubbelkoppling för att koppla ihop två 
rader med band. Kabellängd: 60cm.

Bandkontakt

 055333 Bandkontakt dubbel 60cm (1)  1

Denna repkontakt med vingmutter 
säkerställer god anslutning av rep och 
vidoflex som enkelt kan installeras för 
hand.

Repkontakt med vingmutter

 075928 Repkontakt med vingmutter (4)  4

Innovativ Gallagher-design. För att skarva och spänna band från 
20 mm upp till 40 mm. Enkel att montera med 
ryggsäcksspänneprincipen. Nu är det enkelt att skarva, spänna 
och lossa band.

Bandskarv

 028962 Bandskarv 20/40mm (5)  5

Enkelkoppling för perfekt anslutning från aggregatet till 
bandstängslet. Kabellängd: 130cm.

Bandkontakt 

 055340 Bandkontakt enkel för aggregat 
130cm (1)  1

 028979 Bandskarv 12,5/20mm (5)  5

 019342 Repkontakt (4)  4
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Detta boskapsgaller är idealiskt att flytta. 
Gallret kan flyttas medhjälp av 
fästpunkterna för en gaffeltruck. Eftersom 
gallret är strömsatt kan till exempel 
cyklister köra över det, men djuren hålls 
kvar i det avspärrade området. 
Fråga din återförsäljare om 
beställningsvillkoren.
Pris på begäran.

Mobil Färist 

 085576 Mobil Färist  3,0 x 4,0m (LxB)  5

En komplett grind som passar överallt där du ofta behöver köra 
igenom. Fordon/traktorn kan skjuta upp grinden och den 
fjäderbelastade grinden stänger sig automatiskt.

Genomfart grind

 054923 Genomfartsgrind 5,0m  1

Justerbar elgrind. Lämplig för permanenta stängsel. Höjd: 1m 
Bredd: 2,5-4,5m. Kan användas med exempelvis Equifence, band, 
rep etc.

Elgrind

 001064 Elgrind justerbar 2,5 upp till 
4,5m  1

 075935 Mobil Färist  2,4 x 1,3m (LxB)  5

 086542 Mobil Färist  3,0 x 2,4m (LxB)  5

 086535 Mobil Färist  4,0 x 3,0m (LxB)  5

 004164 Genomfartsgrind 3,7m  1

Grindar

Gallagher har olika alternativ för att göra en grind. Känner du till Gallaghers 
grindset med flera trådar? Det är perfekt! Med det kan du öppna och stänga 
grinden med en hand. Vi erbjuder även en solid elgrind för permanenta stängsel.
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Komplett grindpaket (ledande rep, vitt) för att snabbt och enkelt 
skapa en genomgång i ett (rep)stängsel. Enkel att öppna och 
stänga genom att haka i eller ut grindhandtaget i det medföljande 
grindhandtagsankaret. Lämplig för grindgenomgångar från 3 upp 
till 6 meter breda.

Repgrind elastisk

 016412 Repgrind elastisk vit 3/6m  1

Den mest kompletta och enklaste elbandgrinden på marknaden. 
Lågt pris på en grindlösning som passar i princip alla 
grindöppningar. Levereras med band 40mm.

Bandgrind

 718842 Bandgrind 4x 40mm band terra, 
upp till 6m  1

Med den här rullen kan du stänga av gångvägar med 15m. 
Stålhållaren gör spolen multidirektionell. Enkelt att installera och 
lätt att sköta. Underhållsfritt och portabelt. Levereras komplett 
med grindhandtag och monteringskonsol.

Rulle med återspolning

 010844 Rulle med återspolning 15m vit  1

Komplett grindpaket (ledande rep, vitt) för att snabbt och enkelt 
skapa en genomgång i ett (rep)stängsel. Enkel att öppna och 
stänga genom att haka i eller ut grindhandtaget i det medföljande 
grindhandtagsankaret. Lämplig för 4 grindgenomgångar från 3 
upp till 6 meter breda.

Repgrind elastisk

 087440 Repgrind elastisk Multipack  (4x 
3/6m)  1

Med den här rullen kan du stänga av gångvägar med 18 meter. 
Stålhållaren gör spolen multidirektionell. Enkelt att installera och 
lätt att sköta. Underhållsfritt och portabelt. Levereras komplett 
med grindhandtag och monteringskonsol.

Rulle med återspolning rep

 083084 Rulle med återspolning 18m rep 
terra  1

 718040 Bandgrind 4x 12,5mm band vit, 
upp till 6m  1  054954 Rulle med återspolning 15m terra  1

 072354 Repgrind elastisk terra 3/6m  1  891163 Elastiskt rep terra 50m  1

 891064 Elastiskt rep vit 50m  1

 640556 Repgrind elastisk vit med 2 
grindhandtag 6,5/11m  1

PROMOTIONKAMPANJ
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Anpassningsbar grind. Komplett paket, maximal bredd 5m. 
Rekommenderas ej till häst.

Fjädergrind

 009084 Fjädergrind 5m galvaniserad  1

Kraftigt, hållbart grindhandtag. Väl synligt med stora skyddande 
sköldar. Använd 010769 för att fästa band till detta 
grindhandtag. Hög hållbarhet.

Grindhandtag 

 010776 Grindhandtag orange (1)  1

Kraftigt grindhandtag. Unikt mjukt gummigrepp. 

Soft touch grindhandtag Tråd/rep

 055722 Soft touch grindhandtag orange 
tråd/rep (rostfritt stål) (4)  4

Automatisk grindöppnare inklusive fjädergrind. Detta system är 
perfekt för att öppna en grind på en förinställd tid. Mycket lämplig 
för mjölkbönder och stripbetning. Systemet är batteridrivet med 
stöd av solceller, vilket gör att batteriet håller längre. 

Gate Release Timer 

 077441 Batt-Latch Gate Release Timer  1 016405 Fjädergrind 5m ultravit  1

 010783 Grindhandtag svart (1)  1 057979 Soft touch grindhandtag terra 
tråd/rep (rostfritt stål) (1)  1

 058198 Soft touch grindhandtag terra 
tråd/rep (rostfritt stål) (4)  4

 697000 Soft touch grindhandtag orange 
tråd/rep (rostfritt stål) (1)  1

Kompressionskrok för enkel användning.

Grindhandtag N 

 072408 Grindhandtag N ekonomi svart 
(10)  10

 007585 Grindhandtag N ekonomi svart (1)  1

PROMOTIONKAMPANJ

skanna för priser



80

Kraftigt grindhandtag, passar för band. Unikt mjukt gummigrepp. 
Köp 4 betala för 3.

Soft touch grindhandtag Band

 055715 Soft touch grindhandtag orange 
band (rostfritt stål) (4)  4

 058204 Soft touch grindhandtag terra 
band (rostfritt stål) (4)  4

 057986 Soft touch grindhandtag terra 
band (rostfritt stål) (1)  1

 696003 Soft touch grindhandtag orange 
band (rostfritt stål) (1)  1

Dual Purpose Handle ger flexibilitet med extra säkra 
anslutningspunkter, som gör det möjligt för jordbrukare 
att strömsätta stängslet antingen från spolen eller 
handtagets ände. Genom att knyta en ögla i tråden, 
bandet eller repet, kan den/det enkelt fästas i ringen på 
handtaget. ”Ring Top”-designad anslutningskrok 
säkerställer att handtaget inte hoppar av stängseltråden. 
De gjutna handtagen visar var du ska placera händerna 
för att undvika stötar. Handtaget är tillverkat av ett 
hållbart UV-beständigt material.

Mobil grindhandtag med två funktioner 

 738321 Mobil grindhandtag med två 
funktioner (6)  6

Grindankare för att fästa ett grindhandtag 
till en metallstolpe. Starkare än alla andra 
grindankare tack vare ny teknik. Inkluderar 
anslutningsmöjlighet för 2.5mm 
matarledning.

Grindankare Premium Bolt-on

 060658 2-vägs grindankare för järnstolpe 
svart (5)  5

Förnyad Gallagher design. Används i 
kombination med ett grindhandtag. 
Starkare än alla andra grindankare tack 
vare ny teknik. Tillverkad av högkvalitativt 
material. Inkluderar anslutningsmöjlighet 
för 1,6mm jordningskabel (matarledning). 

Grindankare Premium Screw-in

 028986 2-vägs grindankare svart (5)  5

Bandfäste för att fästa 40mm band vid ett 
grindhandtag. Kan användas till alla 
grindhandtag.

Bandfäste 

 010769 Bandfäste 40mm (4)  4

För att ansluta ett grindhandtag.

Grindankare Economy Screw-in

 010738 2-vägs grindankare svart (4)  4

För att ansluta ett grindhandtag med 
galvaniserad kopplingsplatta. Vi 
rekommenderar användning av 
kontaktklämma art. 010851 för optimal 
kontakt.

Grindankare Premium Pro Screw-in

 010905 2-vägs grindankare svart (4)  4

3-vägs grindankare för grindhandtag, 
idealiskt i flertrådsstängsel.

Grindankare Premium 3-vägs

 021451 3-vägs grindankare svart (4)  4
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Oumbärlig stängseltång för att klippa tråd 
eller ta bort märlor. Kan även användas 
som hammare.

Unitång

 004140 Unitång  1

Verktyg avsett för alla typer av tråd. Hög 
kvalitet och hållbarhet. Minimal skada på 
trådar. Kan användas för att klippa H.T.-
tråd.

Stängselverktyg

 005225 Stängselverktyg  1

Självborrande 4,5x40 skruvar med 
cylinderformat huvud. Vaxskikt gör 
förborrning onödig. InklusiveT25 bits.

Gallagher Skruvar

 050000 Gallagher skruvar 4,5x40 T25 
(200)  200

Med den här trådvridaren kan du vrida clips 
kring tråden utan problem. Idealisk för 
användning med Eco-stolpe och 
Insultimber stängsel.

Trådvridare

 005232 Trådvridare  1

Expertverktyg för att enkelt skruva fast 
nästan hela Gallagher ring- och 
skruvisolatorsortimentet. (Passar ej 
057801, 057818 och 009350)

Borrnyckel Universell 

 077397 Borrnyckel Universell  1

Idealisk för att lägga ut eller linda upp alla 
typer av ledningstråd. Enkel att använda. 
Helt galvaniserad för ökad livslängd.

Trådvinda

 011018 Trådvinda  1 086429 Borrnyckel Metall  1

Verktyg

Bra verktyg är oumbärliga för att montera ett elstängsel. Oavsett om det handlar 
om att spänna ett High Tensile-stängsel, klippa tråd eller enkelt skruva fast 
isolatorer, med Gallaghers verktyg är detta gjort på ett kick.

skanna för priser
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(Löst släggskaft 020836).

Slägga

 017614 Slägga  1

Billigt och lättanvänt verktyg för montering 
av trästolpar. Genom att använda en 
handborr blir det lättare att sätta upp 
stängsel och man förhindrar skador på 
stolpen.

Handborr

 704668 Handborr 100mm  1

Ovärderliga verktyg när det gäller att 
montera Insultimber stolpar med rätt djup 
utan att skada stolparna.

Stolphejare

 035311 Stolphejare Insultimber  1

Speciell stolphejare för enkel montering av 
Gallagher Isolerad Line Post.

Stolphejare Isolerad Line Post 

 525013 Stolphejare Isolerad Line Post  1

Stolplyftare, som passar Line Post-
lyftaradapter. För att enkelt ta upp 
Gallagher Isolerad Line Post.

Universell Stolplyftare 

 527000 Universell Stolplyftare  1

Line Post Stolplyftaradapter för att enkelt 
ta upp Gallagher Line Post-stolpar.
Praktiskt verktyg som är speciellt utvecklat 
för Gallagher Isolerad Line Post.
Krävs här Stolplyftare, som passar Line 
Post-lyftaradapter (527000).

Line Post Stolplyftare Adapter

 527017 Line Post Stolplyftare Adapter  1

Hylsa för Gallagher Line Post-stolphejare 
1350mm/1500mm

Muff för Stolphejare Isolerad Line Post 

 530031 Muff för Stolphejare Isolerad Line 
Post  1

Verktyget används i kombination med 
trådspännare för permanent tråd.

Verktyg till trådspännare

 029044 Verktyg till trådspännare  1

Line Post Jordborr för att enkelt sätta 
Gallagher Line Post-stolpar i hård jord.
Praktiskt verktyg som är speciellt utvecklat 
för Gallagher Isolerad Line Post.

Line Post Jordborr

 540016 Line Post Jordborr  1

Ett viktigt verktyg i kombination med 
trådspännare för permanent tråd. Snabbt 
och enkelt att använda, även på 
begränsade områden. Envägskullager ger 
möjlighet till spärrad dragning av 
handtaget.

Automatverktyg för trådspännare

 006451 Automatverktyg för trådspännare  1

 704644 Handborr 75mm  1

 017652 Stolphejare Eco-stolpe  1
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1

3

5

2

4

6

Färdplan för installation

För ett väl fungerande permanent stängsel, väljer du hållbara material som 
du har nytta av i många år. En korrekt installation av ett permanent stängsel 
är också viktigt. Därför förklarar vi gärna i stora drag hur man bör uppföra ett 
permanent stängsel.

För detaljerad information, besök www.gallagher.eu

Gör en karta

Placera hörnstolparna

Uppspänning av stängslet

Bestäm rätt trådhöjd (se sidan 84)

Placera mellanstolparna

Montera aggregatet och jordningen
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25 cm

50 cm

80 cm

110 cm

15 cm
30 cm

50 cm

95 cm

65 cm

15 cm
30 cm

50 cm

70 cm

60 cm

90 cm

65 cm

100 cm

135 cm

75 cm

115 cm

90 cm

Hästar

Nötkreatur utan kalv

Får

Nötkreatur med kalv

Grisar

Getter

Besök www.gallagher.eu för alla tips om elstaket för alla slags djur
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10 cm
25 cm

50 cm

85 cm

10 cm
25 cm

45 cm

10 cm
25 cm
35 cm

55 cm

15 cm

30 cm

45 cm

60 cm

25 cm

50 cm

80 cm

110 cm

130 cm

15 cm
30 cm
45 cm

90 cm

65 cm

15 cm
30 cm

50 cm

75 cm

20 cm

40 cm

65 cm

90 cm

120 cm

Räv

Varg

Stora hundar

Fjäderfä

Hjort och rådjur

Vildsvin

Små hundar

Kanin
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p. 41 p. 41 p. 41

Underhåll

Som djurälskare vill du vara säker på att dina djur är säkra i sin hage och att du inte behöver oroa dig för att 
de ska rymma. Därför är det viktigt att du kontrollerar ditt stängsel för att vara säker på att det fungerar 
optimalt. Våren är den perfekta årstiden för att göra denna kontroll och få en nystart inför betessäsongen.

GÖR 
GALLAGHER 
CHECK!

Praktiska testare för Gallagher Check

Neontestare Felsökare för elstängsel Digital voltmeter

Alla steg förklaras i detalj i Gallagher Check-filmen.  

Besök www.gallagher.eu/check för mer information eller skanna QR-koden.
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Den perfekta vågen för att börja väga djur. Övervaka djurens vikt 
för att förstå produktiviteten. Tack vare enkel installation, 
användarvänlig utformning och anslutbarheten med appen 
Gallagher Animal Performance är W0-vågen den perfekta 
lösningen för djurägare som vill börja övervaka vikten. 

Våg W0

025001 Våg W0 1

Denna EID-kompatibla våg är perfekt för att börja väga djur på 
betesmark. Med den inbyggda wifi- eller bluetooth-funktionen kan 
du enkelt överföra vikterna till Gallagher-appen. Denna trådlösa 
och hållbara våg är lämplig för båda permanenta och tillfälliga 
installationer. 

Våg W1

 025018 Våg W1  1

Bärbar EID läsare och datainsamlare. Högpresterande läsare som 
snabbt och enkelt läser av både HDX och FDX-B-märken. 
Ergonomisk och tålig konstruktion, detta är det perfekta verktyget 
för insamling av bärbara EID uppgifter. Med sin stora färgskärm 
och alfa numeriskt tangentbord är HR5 den mest kraftfulla 
bärbara datainsamlaren och redigeringsplattformen som finns 
tillgänglig och den ger flexibilitet direkt på gården. Lantbrukarna 
kan samla in, redigera och anpassa data mot EID-register 
omedelbart utan att behöva installera det på kontoret först.

SmartReader HR5

 033037 SmartReader HR5  1

Bärbar EID läsare och datainsamlare. Högpresterande läsare som 
supersnappt läser av både HDX och FDX-B-märken. Ergonomisk 
och tålig konstruktion, detta är det perfekta verktyget för 
insamling av bärbara EID uppgifter.
Enkel insamling av fördefinierade djuruppgifter mot EID märkena.

SmartReader HR4

 068944 SmartReader HR4  1

Våg- och EID-system

Med mer än 80 års erfarenhet inom jordbruksindustrin och ett rykte vad gäller 
banbrytande innovationer, går Gallagher i spetsen när det gäller våg- och 
EID-lösningar; med ett fullständigt sortiment av utrustning för att väga djur, 
datainsamling samt EID-system.

VÅGAR & DATAINSAMLARE

En EID-öronmärkesläsare är en viktig del av ditt EIDsystem. Läsaren läser det unika öronmärkesnumret för 
det enskilda djuret och sparar det under vägning, hantering eller identifiering på fältet eller i stallet.

TAGGLÄSARE FÖR EID

skanna för priser
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 087761 Våg W0 - HR4 - AP+ App  1

 063300 Lastskena set trådlös 5000kg - 
1000mm  1

 061306 Lastskena set trådlös 2500kg - 
1000mm  1

 060309 Lastskena set trådlös 2500kg - 
600mm  1

Gallagher Europe var först med att marknadsföra ett vågsystem 
med trådlösa lastbalkar I praktiken skadar djuren regelbundet 
kablarna, och den kunskapen inspirerade oss till att utforma ett 
system utan kablar!

Lantbrukaren förvandlar sin smartphone till en våg och väger 
djuren på laststänger utan kablar. Detta eliminerar omedelbart 
den mest underhållskänsliga delen av vägsystemet och...
ingen indikator eller våg behövs längre!

Med den praktiska appen Animal Performance kan du lagra 
mätdata och komma åt dem när som helst. Appen gör det möjligt 
för din kund att hantera och analysera data om besättningar eller 
enskilda djur.

Med det här patenterade systemet kan du nu hjälpa dina kunder 
att arbeta ännu effektivare. Inga fler ömtåliga kablar, vilket 
innebär färre delar som kan repareras. Telefonen är vågen! 
Levereras med Bluetooth-anslutning och litiumbatterier.

REVOLUTION I VÄGNINGEN:  MED GALLAGHERS
TRÅDLÖSA LASTBALKAR

Den perfekta vågen för att börja väga djur. Övervaka djurens vikt 
för att förstå produktiviteten. Tack vare enkel installation, 
användarvänlig utformning och anslutbarheten med appen 
Gallagher Animal Performance är W0-vågen den perfekta 
lösningen för djurägare som vill börja övervaka vikten.

KAMPANJ 
WO+HR4
NU MED GRATIS 
APP

NU MED 

GRATIS 

APP

UNIK PÅ 
MARKNADEN
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Birth Alarm Premium Plus är systemet för optimal kontroll som ger 
fler möjligheter. Med det förprogrammerade SIM-kortet, med 5 
års SIM-kredit, är separat inköp inte nödvändigt. Med den 
kostnadsfria appen Telegram på din smarttelefon, får du alltid alla 
larmaviseringar och statusmeddelanden från ditt Birth Alarm. 
Telegram erbjuder möjligheten att skapa en grupp, så att flera 
personer får meddelanden från ditt system samtidigt.

Birth Alarm Premium Plus

 086467 Birth Alarm Premium Plus  1

Se specialkatalogen för hela sortimentet  
Gå till www.gallagher.eu för mer information eller skanna QR-koden.

Birth Alarm

Birth Alarm, kombinerad fölningsvakt och 
hälsoövervakning av hästen

BIRTH ALARM FÖR ÖVERVAKNING AV 
DJURETS HÄLSA
Du vet alltid hur hästen mår. Allt detta är möjligt tack vare Birth Alarms funktioner. Vissa produkter inom Birth Alarm är utrustade med 
ett ”controle stand”. Hästar brukar inte ligga ner särskilt länge utan anledning. Om ägaren misstänker att hästen är sjuk eller besväras av 
något kan Birth Alarm fästas vid hästens grimma eller i anti-rull-gjorden. Om hästen lägger sig ner får ägaren ett larm så att han/hon kan 
agera direkt.

NY
MED GRATIS 

TELEGRAM  

APP

skanna för priser



91

Systemet för optimal kontroll och utökade 
möjligheter. Med ett unikt sovläge som har 
utformats speciellt för ston som sover 
platt. Möjligt att ansluta fyra 
mobiltelefoner. Inklusive möjligheten att 
begära statusmeddelanden. Sändaren kan 
fästas i överrullningsgjorden eller på 
grimman, beroende på vad stoet föredrar.

Birth Alarm Premium

 084548 Birth Alarm Premium  1

Birth Alarm Classic har de senaste åren 
visat sig vara en mycket pålitlig fölvakt för 
ston. Systemet består av en sändare, fast 
mottagare och monteringssats. Detta 
system kan användas för ston som sover 
platt. Kan även användas för att övervaka 
hästens hälsa (kolik). 

Birth Alarm Classic

 510 Birth Alarm Classic  1

Birth Alarm Mobile fungerar med en 
sändare och mobiltelefonen som 
mottagare. Två olika telefoner kan anslutas 
som mottagare. Sändaren måste fästas i 
en överrullningsgjord. Denna sändare har 
ett unikt sovläge, som har utformats 
speciellt för ston som sover platt.

Birth Alarm Mobile

 025480 Birth Alarm Mobile  1

Birth Alarm-sortimentets basmodell. Ett 
system som är enkelt att installera, där 
sändaren sänder ut en varning i tid till upp 
till två ansluta mobiltelefoner. Sändaren 
kan fästas i överrullningsgjorden eller på 
grimman, beroende på vad stoet föredrar. 
Nu även med sovläge! 

Birth Alarm Lite 2.0

 084555 Birth Alarm Lite 2.0  1

 511 Birth Alarm Classic, inkl anti-rull 
gjord  1

 027934 Birth Alarm Mobile Komplett, inkl. 
anti-rull gjord  1

Birth Alarm Mobile finns nu att köpa i ett paket med Foscam wifi-
kamera, anti-rull gjord och gjord 1,25m! En mycket intressant 
kombination för att övervaka stoet så bra som möjligt under 
fölningen. Birth Alarm Mobile larmar varpå kombinationen med 
kameran erbjuder den perfekta lösningen. 

Birth Alarm Mobile Komplett

 084654 Birth Alarm Mobile Komplett, med 
WiFi Kamera  1

 000655 PoE-kamera  1

 054628 Wifi-kamera  1

 087471 Birth Alarm Classic inkl. extra 
sändare 433MHz  1

 084579 Birth Alarm Premium Complete  1

000655

054628

BIRTH ALARM KAMERASYSTEM
Det kan också vara önskvärt att se vad som 
händer i stallet eller i hagen på dagarna. Därför 
presenterar Birth Alarm två olika kamerasystem 
som ger dig ännu mer kontroll och överblick. 
Tillsammans med övriga Birth Alarm-produkter 
ger dessa kameror bästa möjliga kontroll.

SÅ LÄNGE  

LAGRET  

RÄCKER

KAMPANJ

PROMOTIONKAMPANJ

skanna för priser



92

A24 rått- och musfälla.

A24 RÅTT- OCH MUSFÄLLA.  
AUTOMATISK, GIFTFRI OCH SKONSAM.
Goodnature är ett företag i Nya Zeeland som tillhandahåller produkter som skyddar hotade vilda djur i hela världen. Det omfattar bland 
annat bekämpning av skadedjur som exempelvis möss och råttor på ett så djurvänligt sätt som möjligt, utan att använda farliga gifter. 
Det är grunden för utveckling av skonsamma fällor för oönskade djurarter.

Hur fungerar den automatiska rått- och 
musfällan? 

1  Sniff, sniff 
Lockbetet väcker råttornas och mössens nyfikenhet.

2  Pang 
Djuret rör vid avtryckaren och aktiverar fällan. Råttan eller 
musen dör omedelbart.

3  Automatisk återställning 
Fällan återställs automatiskt och den är omedelbart redo att 
användas igen.

4  Sniff, sniff 
 Lockbetet är alltid aktivt och lockar nya djur.

5  Städning 
Andra djur som rovfåglar och katter tar de döda djuren. 
Eftersom fällan är helt giftfri kan det inte spridas några gifter i 
näringskedjan. Katter eller rovfåglar riskerar inte att bli sjuka av 
att äta de döda djuren.

Bekämpa råttor och möss utan gift Ingen vill ha råttor och möss i hus, uthus eller i trädgården. De äter av 
djurfodret och gnager sönder elsladdar. Deras urin luktar illa och orsakar fläckar och i värsta fall kan de 
sprida sjukdomar. Och om man betänker att två ynka möss kan lägga grunden för en koloni som på ett år 
växer till 700 individer, är det uppenbart att man måste hålla dem i schack. Användning av gift är redan nu 
inget alternativ för jordbruksföretag och från 2023 gäller förbudet även för privatpersoner. Med Goodnature 
erbjuder Gallagher en effektiv lösning mot råttor och möss
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483025

081936
750836

766882
758641

745603

483117 / 755015
758702

toxin free

New

 750850 1 års påfyllningspaket för A24  1

 758702 A24 Automatisk lockmedel 
pumpchoklad  1

 483094 Goodnature A24 automatisk 
lockmedel pump jordnötssmör  1

 483117 Råttor och möss lockmedel 
jordnötssmör 200g (10-pack)  1

 483124 6 månaders påfyllningspaket för 
A24-Choklad  1

 087785 Goodnature smart cap + A24  1

 758641 A24 Automatisk rått- och 
musfälla med räknare  1

 766882 Goodnature smart cap  1

 483131 6 månaders påfyllningspaket för 
A24-Nötsmör  1

 755015 Råttor och möss lockmedel 
Chokladväska 200gr (10)  1

 725056 Goodnature 16g CO2-patroner  1

 483025 Gnagare detekteringskort med 
lockmedel 25-pack  1

 725643 A24 genomgångshållare för A24  1

 483018 A24 Blocker  1

 081936 A24 Automatisk lockmedel 
pumpchoklad - 4 pack  1

 750836 Träd montering set för A24  1

 745696 Digital räknare Goodnature A24  1

Automatiskt
Rått- och musfällan A24 kan aktiveras upp till 24 gånger per 
kolsyrepatron och levereras med en lockmedelspatron som räcker 
i upp till 6 månader. Fällan levereras med en digital räknare som 
visar hur många gånger fällan aktiverats.

Säker
Goodnatures produkter är skonsamma, effektiva och säkra att 
använda. Fällorna är utformade så att de bara lockar skadedjur.

Skonsamt
Fällorna dödar djuret direkt, utan att det behöver lida. Varje typ av 
fälla testas individuellt och uppfyller de strängaste internationella 
normerna.

Lätt att använda
Fällorna är lätta att ställa in och sätta upp, både inomhus och 
utomhus. Fällan levereras med en hållare som är lätt att fästa vid 
ett träd eller en trästolpe. Om du hellre ställer fällan på marken 
kan du beställa genomgångshållaren.

Ständig kontroll
Eftersom fällan kan aktiveras 24 gånger per patron och sedan 
återställs automatiskt är det inte nödvändigt att kontrollera den. 
Det räcker med att installera den.

Hållbart
Fällorna håller länge. De är konstruerade för inomhusbruk men har
också testats i krävande utomhusmiljöer. PROMOTIONKAMPANJ
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M35 M50 M120 M160 M350 M550 M650 M950 M1400

383361 038332 033333 384306 323305 323312 323329 324302 324319

Maximal utgångsspänning (V) 5400 6200 7000 7700 8700 9200 9200 7700 7700

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 3000 3500 3800 4600 6300 7000 7100 7700 7700

Belastningsspänning 100 Ohm (V) 900 1100 1300 1600 3200 3500 3600 3800 4300

Laddningsenergi (J) 0,35 0,5 1,2 1,6 3,5 5,5 6,5 9 12

Maximal pulsenergi (J) 0,23 0,3 0,6 0,6 2.7 3,9 4,5 6,1 7,7

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 4 10 30 39 85 110 115 125 145

Avstånd med flera trådar (2) - ideala 
förhållanden (km) 2 4 8 9 28 35 40 42 55

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation 
(km) 1 2 3 3,5 12 25 28 31 34

Avstånd med flera trådar (3) - 
Rekommenderat (km) 0,5 1 2 2,5 7 9 10 11 14

Rutavgränsning (Ha/Acre) 1/3 2/5 4/10 6/14 14//35 22/55 26/65 38/95 56/140

Genomsnittlig energiförbrukning (W) 0,6 0,6 0,9 1,6 6 7 8 11 14

Häst, nötkreatur - - • • • • • • •

Får, get - - - - • • • • •

Gris - - - • • • • • •

Vild - - - - • • • • •

Husdjur, trädgård och damm • • • • - - - - -

Indikatorn för enheten på/av • • • • • • • • •

Larmindikator LED jordspänning - - - - - - - - •

Effekten beror på staketets skick - - - - - - - • •

Tidsfördröjning vid belastning - - - - - - - • •

Skydd vid kortslutning i nätet - - - - - - - • •

Inbyggt blixtskydd • • • • • • • • •

Rekommenderat antal jordpinnar 1x0,5m 1x1m 2x1m 2x1m 3x1,7m 3x1,7m 3x1,7m 5x1,7m 5x1,7m

Rekommenderad bentonitjordblandning 
(hinkar) - - - - 1 1 1 2 2

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År

Mått (lxbxh mm) 145x75x
170

145x75x
170

145x75x
170

145x75x
170

180x90x
220

180x90x
220

180x90x
220

268x95x
212

268x95x
212

Vikt (kg) 0,80 0,83 0,87 1,7 1,5 1,5 1,5 2,8 2,8

Specifikationer 230V aggregatt

Standard / lämplig för

Ej tillgänglig / inte lämplig för

Tillval

-

o

• *  Endast vid användning under 
betessäsongen.

**  Automatisk
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MBS1800i MBS2800i

315317 315331

Maximal utgångsspänning (V) 7000 7000

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 7000 6400

Belastningsspänning 100 Ohm (V) 5200 5400

Laddningsenergi (J) 14 21

Maximal pulsenergi (J) 10 14

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 195 240

Avstånd med flera trådar (2) - ideala förhållanden (km) 65 80

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 40 50

Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 17 20

Rutavgränsning (Ha/Acre) 75/190 120/300

Max. strömförbrukning - 12V-batteri (mA)  *850 *1200

Genomsnittlig strömförbrukning 15V Adapter (W)  *13 *17,7

Batteritid - normalt läge (dagar/VAh)
^1,5 

dagar  / 
12V105Ah

^1 dag / 
12V105Ah

Häst, nötkreatur • •

Får, get • •

Gris • •

Vild • •

Batterisparläge • •

Batterivarningslampa (indikator) • •

Enhetens ljus på/av • •

Inbyggt blixtskydd • •

Fjärrkontroll o o

Skydd mot automatisk urladdning av batteriet • •

Extern display • •

Aktuell visning (A) • •

Visning av utgångsspänning (V) • •

Visning av jordspänning (V) • •

Visning av returspänning (V) o o

LED för larmindikator Spänning för stängsel • •

Halva effektläget • •

Normal - långsamt pulsläge ** **

Ljudlarm för staket/jord • •

Anslutningsknapp referensjord       • •

Anslutningsalternativ externt larm o o

Alternativ för batteribackup på 12 V o o

Effekt beroende på staketets skick • •

Full/halv effekt • •

Tidsfördröjning vid belastning • •

Skydd vid kortslutning i nätet • •

Användning via SMS o o

Adapter medföljer • •

Lämplig adapter (art.nr/art.nr) 401324 401324

12V batterikabelset MB/MBS ingår 582207 582207

Lämplig för solpanel (minsta rekommendation) 2x60W 2x60W

Rekommenderat antal jordpinnar 6x1,7m 7x1,7m

Rekommenderad bentonitjordblandning (hinkar) 2 2

IPX-klassificering IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År

Mått (lxbxh mm) 345x95x
205

345x95x
205

Vikt (kg) 4,2 5,6

M5000i

379326

Maximal utgångsspänning (V) 9000

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 9000

Belastningsspänning 100 Ohm (V) 8200

Laddningsenergi (J) 19

Maximal pulsenergi (J) 15

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 300

Avstånd med flera trådar (2) - ideala förhållanden (km) 100

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 60

Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 26

Rutavgränsning (Ha/Acre) 160/400

Effektförbrukning min/max (W) *11/18

Häst, nötkreatur •

Får, get •

Gris •

Vild •

Indikatorlampa för enhetens på/av-indikator •

Extern display •

Aktuell visning (A) •

Visning av utgångsspänning (V) •

Visning av jordspänning (V) •

Visning av returspänning (V) o

LED för larmindikator Spänning för stängsel •

LED-indikator •

Ljudlarm för staket/jord •

Anslutningsknapp referensjord       •

Anslutningsalternativ externt larm o

12V Batteribackup o

Effekt beroende på staketets skick •

Full/halv effekt •

Tidsfördröjning vid belastning •

Skydd vid kortslutning i nätet •

Kontroll via SMS o

Fjärrkontroll o

Inbyggt blixtskydd •

Rekommenderat antal jordpinnar 9x1,7m

Rekommenderad bentonitjordblandning (hinkar) 3

IPX-klassificering IPX4

Garanti 3 År

Mått (lxbxh mm) 430x140x
310

Vikt (kg) 8,8

Specifikationer i Series Specifikationer MultiPower i Series
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MB150 MB300

388311 388328

Maximal utgångsspänning (V) 8500 9100

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 5500 5900

Belastningsspänning 100 Ohm (V) 2200 2400

Laddningsenergi (J) 1,5 2,7

Maximal pulsenergi (J) 1,2 2

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 50 75

Avstånd med flera trådar (2) - ideala förhållanden (km) 15 25

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 10 16

Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 4 6

Rutavgränsning (Ha/Acre) 6/15 12/30

Genomsnittlig/maximal strömförbrukning 12V-batteri (mA)  195/276 217/276

Genomsnittlig strömförbrukning 15 V Adapter (W)  2,9 3,3

Batteritid - normalt läge (dagar/VAh)
^15 

dagar  / 
12V85Ah

^12 
dagar  / 

12V85Ah
Häst, nötkreatur • •

Får, get • •

Gris • •

Vild • •

Husdjur, trädgård och damm • -

Batterisparläge - -

Kontrolllampa för batteriet (indikator) • •

Läge för batterikontroll - -

Smart batterihantering - -

Varning för låg batterispänning - -

Indikator för att enheten är på/av • •

Inbyggt blixtskydd • •

Automatiskt skydd när batteriet är urladdat • •

Larmindikator LED-led för stängselspänning - -

Solpanel och batteriläge - -

Batteriläge - -

Läge för nätström - -

Batteriläge - -

Adapter medföljer - -

Lämplig adapter (art.nr/art.nr) 401218 401218

12V Batterikabelset MB/MBS ingår 582207 582207

Gitterkabel ingår 004938 004938

Lämplig för solpanel (minsta rekommendation) *20W *30W

Lämplig för Gallagher Solar supportbox (073511) • •

Lämplig för inbrottssäkrad låda (0199410) • •

Rekommenderat antal jordstift 3x1m 4x1m

IPX-klassificering IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År

Mått (lxbxh mm) 200x110x
220

200x110x
220

Vikt (kg) 1,3 1,4

MBS200 MBS400 MBS800

389318 390307 390314

9000 9100 9200

5800 6400 6700

2300 2300 2700

2 4 7,5

1,5 3 4,9

65 85 100

20 30 40

13 19 29

5 8 10

8/20 16/40 32/80

176/310 195/900 331/1000

2,64 3,9 6,7
^12 

dagar  / 
12V105Ah

^9 
dagar  / 

12V105Ah

^5 
dagar  / 

12V105Ah
• • •

• • •

• • •

• • •

• - -

• - -

LED Bar LED Bar LED Bar

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

401218 401218 401218

582207 582207 582207

004938 004938 004938
*20W solar kit  

part No. 495217
*40W solar kit  

Part No. 495415 *60W

• • •

• - -

4x1m 4x1m 5x1,7m

IPX4 IPX4 IPX4

3 År 3 År 3 År

200x110x220 245x130x270 245x130x270

1,9 2,6 2,9

Specifikationer MultiPower MB Series & 
MultiPower MBS Series
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B60 B100 B200 B300

388304 392004 393001 394008

Maximal utgångsspänning (V) 8500 10000 9000 10000
Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 3500 3500 4300 5800
Belastningsspänning 100 Ohm (V) 1100 1100 1400 1600
Laddningsenergi (J) 0,6 0,8 1,5 2,6
Maximal pulsenergi (J) 0,4 0,55 1,1 2
Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 25 30 60 90
Avstånd med flera trådar (2) - ideala 
förhållanden (km) 8 10 20 30

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 2 5 7 10
Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 1 3 5 8
Rutavgränsning (Ha/Acre) 3/7 4/10 10/25 15/40
Genomsnittlig strömförbrukning 12V-batteri (mA)  49 60 120 200
Genomsnittlig strömförbrukning i 
 energisparläge 12 V-batteri (mA) - 35 40 71

Batteritid - normalt läge (dagar/VAh)
^35 

dagar / 
12V85Ah

^35 
dagar / 

12V85Ah

^22 
dagar / 

12V85Ah

^12 
dagar / 

12V85Ah
9v/12V Anslutning - - - -

Häst, nötkreatur • • • •

Får, get • • • •
Gris • • • •
Vild - • • •
Husdjur, trädgård och damm - - - -
Enhetens ljus på/av - - - -
Batterivarningslampa (indikator) • • • •
Automatiskt skydd när batteriet är urladdat • • • •
Batterisparläge - • • •
Halva effektläget - • • •
Dagtidsekonomiskt läge - • • •
Läge för nattekonomi - • • •
Normal - långsamt pulsläge - • • •
Maksimal - snabbt pulsläge - - - -

Lämplig för solpanel (minsta rekommendation)

GE 
rekommen-

derar en 
enhet i MB/
MBS-serien

*10W *20W *30W

Kabel för batterianslutning ingår • • • •
Gitterkabel ingår • • • •
Adapter medföljer - - - -
Lämplig adapter (art.nr.) - 053865 053865 053865
Rekommenderat antal jordspikar 1x1m 2x1m 3x1m 4x1m

Rekommenderat batteri - - - -

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Garanti 3 År 3 År 3 År 3 År

Mått (lxbxh mm) 200x110x
220

320x210x
380

320x210x
380

320x210x
380

Vikt (kg) 1,4 3,58 3,58 3,7

Specifikationer of 12V & 9V aggregat

*  Endast vid användning under 
betessäsongen.

**  Automatisk

Standard / lämplig för

Ej tillgänglig / inte lämplig för

Tillval

-

o

•

B10 BA20 BA30 BA40 BA80

003634 356310 356303 356327 356358

7900 9600 9600 9400 9400
1200 1700 2000 1800 / 

1400
2200 / 
2000

400 500 500 450 / 340 560 / 480

0,1 0,17 0,25 0,4 0,8
0,07 0,12 0,19 0,26 0,48

2 3 5 18 24

1 2 4 6 10

- 1,5 3 3 6
0,5 0,5 0,75 1,5 3

0,5/1,3 0,8/2 1/2.5 2/5 4/10
15 24 34 43 90

- - - - -

^^30 
dagar

^90 dagar 
/ 9V55Ah

^65 dagar 
/ 9V55Ah

^160 
dagar / 

9V175Ah

^90 
dagar / 

9V210Ah
•/• •/• •/• •/• •/•

• • • • •

- - • • •

- • • • •

- - - - •

• • • • •

• • • • •

- • • • •

• @12V @12V @12V @12V

- - - - -

- - - - -

- - - - -

• - - - -

• • • • •

- - - • •

- - - - -

- - - - -

- - - • •

- - - - -

- - - - -

1x0,5m 1x0,5m 1x0,5 1x1m 1x1m

6x1,5V 
D-Cell

9V-
55Ah

9V-
55Ah

9V-
120Ah

9V-
120Ah

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

3 År 3 År 3 År 3 År 3 År

80x80x
175

280x160x
295

280x160x
295

280x160x
295

280x160x
295

0,53 1,6 1,6 1,6 1,6
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S6 S12 S16 S20 S40LE S40 S100 S200 S400

349008 349015 341316 341323 345321 345307 346304 360300 361307 

Maximal utgångsspänning (V) 7500 9000 6900 6900 7500 7900 9600 9600 9600

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 1000 1500 2000 2100 2000 2300 3600 4900 6000

Belastningsspänning 100 Ohm (V) 350 500 500 500 750 800 1000 1700 2400

Laddningsenergi (J) 0,08 0,12 0,16 0,2 0,4 0,4 1 2 4

Maximal pulsenergi (J) 0,06 0,08 0,13 0,14 0,26 0,26 0,74 1,6 3,1

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 1 3,5 4,5 9 15 15 30 50 65

Avstånd med flera trådar (2) - ideala förhållanden (km) 0,5 1,5 1,5 3 5 5 10 20 30

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 0,2 0,7 0,8 1,5 3 3 5 10 16

Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 0,1 0,4 0,5 1 1,5 1,5 3 5 7

Rutavgränsning (Ha/Acre) 0,1/0,25 0,75/1,5 0,8/2 1,2/3 2/5 2/5 4/10 8/20 16/40

Genomsnittlig strömförbrukning Batteri (V/mA)  3,2V 39/29 
dag/natt

3,2V 39/29 
dag/natt 6/21 6/28 6/46 6/46 12/43 12/171 12/321

Driftsdagar utan dagsljus - - ^20 dagar ^20 dagar ^20 dagar ^20 dagar ^20 dagar ^15 dagar ^10 dagar 

Häst, nötkreatur - • • • • • • • •

Får, get - • - - • • • • •

Gris - • • • • • • • •

Vild - - - - - • • • •

Husdjur, trädgård och damm • • • • • - - - -

Indikatorn för enheten på/av • • - • • • • • •

Batterivarningslampa (indikator) • • • • • • • • •

Batterisparläge - - • • • • • • •

Automatiskt skydd när batteriet är urladdat - - - • • • • • •

Halva effektläget / Wild-läget - - - - -/- -/• -/• -/• -/•

Nattspararläge - - • • - • • • •

Normal - långsamt pulsläge      - - - - • • • • •

Set för nätanslutning ingår  • • • • • • • • •

Solpanel (Watt) 2,2W 2,2W 1,5W 1,5W 5W 4W 7W 20W 40W

Uppladdningsbart batteri ingår • • • • • • • • (2x) • (2X)

Rekommenderat batteri (minsta råd) Lithium 
3,2V-6Ah

Lithium 
3,2V-6Ah

VRLA 
6V-4Ah

VRLA 
6V-4Ah

VRLA 
6V-10Ah

VRLA 
6V-10Ah

VRLA 
12V-7.2Ah

*2x VRLA 
12V-7.2Ah

*2x VRLA 
12V-7.2Ah

Rekommenderat ersättningsbatteri (art.nr.) - - 075188 075188 000459 000459 000442 or 
033931 (2x) 033931(2x) 033931

Rekommenderat antal jordspikar (ingår inte) 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m 1x1m 1x1m 1x1m 2x1m 2x1m 4x1m

Lämpligt stativ (höjd)
Fjäderstål-

stolpe 
(max.12mm)

Fjäderstål-
stolpe 

(max.12mm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

730003 
(50cm) 

007509 
(88cm)

IPX-klassificering IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Garanti 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År

Mått (lxbxh mm) 140x50x
165

140x50x
165

175x180x
250

175x180x
250

305x205x
275

305x205x
275

355x215x
275

330x305x
472

660x305x
472

Vikt (kg) 0,93 0,93 1,9 2,1 4 4 5 12,2 14,4

Specifikationer soldrivna aggregat

Elektroniskt avfall 

(WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment)

Våra aggregat är märkta enligt EU-direktivet 2012/19 / EU avseende avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-standarden). När du ska 
kasta ditt elstängselaggregat, så ska den inte slängas i den kommunala avfallshanteringen. Enheten ska levereras till försäljningsstället där du har köpt 
varan eller returneras utan kostnad till Gallagher Europe. Genom att göra så bidrar du till att förebygga möjliga skadliga konsekvenser för miljön och 
folkhälsan.

Standard / lämplig för Ej tillgänglig / inte lämplig förTillval -o•
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vad som ingår

083053 083060 083077

Bild Beskrivning Innehåller Innehåller Innehåller

1 aggregatt MBS2800i - 230V/12V/21J Y - -

1 aggregatt MBS1800i - 230V/12V/14J - Y -

1 aggregatt MBS800 - 230V/12V/Solar/7,5J - - Y

2 aggregatt-styrenhet i serien Y Y -

3 Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solar laddningsregulator Y Y Y

4 Solcellsmodul 345 Watt *Y *Y *Y

5 Victron Smart Battery Protect BP-65 Y Y Y

6 AGM-batteri Panasonic 120Ah LC-P12120P 4x 2x 2x

Bentonit Super Earthing Mix (6,5 kg) 3x 2x 1x

Jordstång 1 m 7x 5x 3x

Jorduttag 3x 2x 2x

Jordklämma 4x 3x 2x

Ledningskabel 2,5 mm 40m 30m 10m

Gemensam klämvinkel med sexkantsmutter 10x 10x 10x

Alu-sköld Solstation 3x 3x 3x

Manuell SolarPower Station Y Y Y

Metallbox 1100x1200x1100mm Y Y Y

Plastpall 1200x1200mm Y Y Y

Mått Solstation (LxBxH) 1200x1200x
1500

1200x1200x
1500

1200x1200x
1500

Total vikt ca. solcellsstation (kg) 245 168 156

Specifikationer Solar Kits

Specifikationer Solarstation

S220 S230

061556 060870

Aggregat B200

Batteri
Premium 

Turbo AGM 
60Ah

Premium 
Turbo AGM 

75Ah

Solpanel (W) 20W 30W

Fäste för solpanel • •

Maximal utgångsspänning (V) 9000

Spänning vid belastning 500 Ohm (V) 4300

Laddningsenergi (J) 1,5

Maximal pulsenergi (J) 1,1

Enkel tråd - idealiska förhållanden (km) 60

Avstånd med flera trådar (2) - ideala förhållanden (km) 20

Avstånd med flera trådar (2) - Lätt vegetation (km) 7

Avstånd med flera trådar (3) - Rekommenderat (km) 5

Rutavgränsning (Ha/Acre) 10/25

Genomsnittlig strömförbrukning 12V-batteri (mA)  120

Genomsnittlig strömförbrukning för 12 V-batteri (mA) 40

Häst, nötkreatur •

Får, get •

Gris •

Vild •

Batterisparläge •

Batterivarningslampa (indikator) •

Automatiskt skydd när batteriet är urladdat •

Halva effektläget •

Dagspararläge •

Läge för nattekonomi •

Normal - långsamt pulsläge •
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10Watt 
solpanel

20Watt 
solpanel

30Watt 
solpanel

50Watt 
solpanel

60Watt 
solpanel

041701 041732 041725 027897 041718
Nominell toppeffekt (Wp) 10Watt 20Watt 30Watt 50Watt 60Watt

Nominell spänning (Vmp) 17.3 17.5 17.5 17.5 17.5

Nominell ström (Imp) 0.59A 1.15A 1.72A 2.86A 3.43A

Spänning utan belastning (Voc) 21.6 22.0 22.0 22.0 22.0

Kortslutningsspänning (Isc) 0.65A 1.27A 1.90A 3.17A 3.80A

Driftstemperatur -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C -40C to +85C

Maximal systemspänning (DC) 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V

Typ av panel Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline Poly-crystalline

Celltal 36 (4x9) 36 (4x9) 36 (2x18) 36 (4x9) 36 (4x9)

Typ av glas härdat härdat härdat härdat härdat

Glasets tjocklek (mm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Monterad spänningsregulator 2Amp 2Amp 10Amp 10Amp 10Amp

Ram Anodiserad 
Aluminiumlegering

Anodiserad 
Aluminiumlegering

Anodiserad 
Aluminiumlegering

Anodiserad 
Aluminiumlegering

Anodiserad 
Aluminiumlegering

Lämplig för (rekommenderat minimum)* B20, B60, B100 
BA20, BA30

B35, B40, B50, 
B80 BA40, 

MB150, MBS200

BA80, B180, 
MBS200 B200, 
B300, MB300

B280, MBS400 B700, MBS800 
MBS/M i Series

Min. rekommenderat 12V-batteri (Ah/Ah) 25/65 65/85 85 105 105

Medföljande kabel för batterianslutning (m) 2 2 3 3 3

Krokodilklämma medföljer • • • • •

Garanti 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År

Längd x bredd x höjd (mm) 340 x 280 x 17 340 x 450 x 25 340 x 635 x 25 660 x 530 x 35 660 x 630 x 35

Vikt (kg) 1,1 1,8 2,5 4,2 5,0

Tillgängliga tillbehör (ingår inte)

073511 - Gallagher Solarbox • • • - -

077328 - Solarbox-fäste (förlängningsfäste Solarbox) - - - • •

069774 - Fäste för montering på stolpe, vägg och 
inbrottsskyddande skåp. • • • - -

069781 - Fäste för montering på stolpe, vägg och 
inbrottsskyddande skåp. - - - • •

068709 - Fäste för solpanel för B100, B200 och 
B300 • • • - -

Specifikationer Solpaneler

Artikel-
nummer Ah Längd x bredd x 

höjd (mm) Vikt (kg)

12Volt 
PremiumTurbo 
AGM

086382 100Ah 353x238x165 26,5

086399 75Ah 278x175x190 20,5

086405 60Ah 242x175x190 17,8

12Volt 
Premium 
LA

086351 105Ah 353x175x190 21,5

086368 80Ah 278x175x190 16,5

086375 65Ah 242x175x190 14

12Volt 
VRSLA

033553 25Ah 166x175x125 8,0

047031 12Ah 151x98x101 3,7

033931 7.2Ah 151x65x94 2,5

047024 5Ah 90x70x107 1,45

9Volt 
Air Alkaline

063451 210Ah 190x125x160 4,6

048588 175Ah 190x125x160 3,125

008711 160Ah 190x125x160 3,075

008704 120Ah 160x110x115 2,6

007578 55Ah 160x110x115 1,6

6V 
VRSLA

000459 10Ah 151x50x94 1,7

7Ah 151x34x100 1,26

075188 4Ah 70x45x105 0,71

MultiPower aggregat

MB150  
388311

MB300 
388328

MB1000  
301303

MBS200  
389318

MBS400  
390307

MBS800  
390314

• • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •

12V Battery aggregatt

B20  
028818

B35   
356433

B40  
386317

B50   
028931

B100   
392004

B200   
393001

B300   
394008

• • •

• • •

• • •

• • •
•  

(vertikal)
•  

(vertikal)
•  

(vertikal)
•  

(vertikal)

• • • • • (2x)

• • • • • (2x)

• • • • • (2x)

• • • •

• •
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Spole med 
utväxling för 

500m

Mediumspole 
för 500m

Ekonomispole 
för 500m Spole för 400m Spole för 200m

Stor spole med 
utväxling för 

1200m

Ledare 061139 061115 046167 008919 008933 016313
TurboLine Rep 200m 200m 200m 200m 300m 150m 400m

Vidoflex 3 PowerLine 500m 500m 500m 500m 400m 200m 1200m

Vidoflex 6 PowerLine 500m 500m 500m 500m 400m 200m 1200m

Vidoflex 9 TurboLine Plus 400m 400m 400m 400m 250m 150-200m 1000m

Vidoflex 12 TurboLine 400m 400m 400m 400m 250m 150-200m 1000m

TurboLine lint 12,5mm 200m 200m 200m 200m 150m 80m 400m

TurboLine lint 20mm 150m 150m 150m 150m - - 200m

TurboLine lint 40mm 100m 100m 100m 100m - - 200m

Specifikationer Kapacitet 
för Spole

* Byt alltid ut båda batterierna samtidigt:
CSB HITACHI EVX1272 eller YUASA REW45-12 eller motsvarande.

9/12Volt aggregatt

BA20   
356310

BA30 
356303

BA40  
356327

BA80  
356358

•  
(vertikal)

•  
(vertikal)

•  
(vertikal)

•  
(vertikal)

• • • •

• • • •

• • •

• •

• •

Soldrivna aggregat

S10   
341309

S16  
341316

S17  
034423

S20 
>2017  

341323

S20 
<2017  

030965

S22  
344348

S40LE  
345321

S40  
345307

S50  
030972

S100  
346304

S200  
360300

S400  
036307

•

• *• *•

•

• •

• •

• • •

Standard / lämplig för

Ej tillgänglig / inte lämplig för

Tillval

-

o

•
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PowerLine 
Band 

12,5mm

TurboLine 
Band 

12,5mm

TurboLine 
Band 

12,5mm

PowerLine 
Band 

20mm

TurboLine 
Band 

20mm

TurboLine 
Band 

20mm

PowerLine 
Band 

40mm

TurboLine 
Band 

40mm

TurboStar 
Band 

40mm

062303  
026237

076232    
086231 
079445    
079438

079391 106236 086306 007608  
060702

006246  
060696 007592

072439   
010608 
070862   
072446 
010615   
070879 
010516                

Färg Vit/Svart Vit/Orange Blå Vit/Svart Blå Vit/Orange 
Terra/Orange

Vit/Svart 
Terra/Svart Vit/Orange

Vit/Orange 
Grön/Orange 
Terra/Orange

Meter på rulle 100m 
200m

200m 
400m 200m 200m 200m 200m 200m 200m

100m 
200m 
350m

Duopak - 2x200m 
2x400m - - - - - - -

Bredd (mm) 12,5 12,5 12,5 20 20 20 40 40 40

Ø ledningar av plast (nylon) 0,3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,5 0,5 0,5

Antal ledare av rostfritt stål 4 3 3 5 3 3 11 11 10

Ø ledare av rostfritt stål 0,15mm 2x0,16mm 
1x0,20mm

2x0,16mm 
1x0,20mm 0,15mm 2x0,16mm 

1x0,20mm
2x0,16mm 
1x0,20mm 0,20mm 10x0,16mm 

1x0,20mm 0,20mm

Antal förtennade koppartrådar 1 2 2 1 2 2 1 4 4

Ø förtennade koppartrådar 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,30mm

Förstärkt spetstråd - • • • • • • • •

Motstånd (Ohm/meter) 0,18 0,09 0,09 0,18 0,09 0,09 0,17 0,05 0,04

Draghållfasthet (kg) 65 100 100 175 200 200 450 380 520

TurboStar - - - - - - - - •

TurboLine - • • • • • - • -

PowerLine • - - • - - • - -

Häst • • - • - • • • •

Nötkreatur • • - • - - - - -

Vilt - - • - • - - - -

Rekommenderad nätlängd (m) < 500 > 500 > 500 < 500 > 500 > 500 < 500 > 500 > 500

Spänning i början av stängslet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100m 6000V 7600V 7600V 6000V 7600V 7600V 6000V 8000V 8000V

på 500 meter 4500V 6400V 6400V 4500V 6400V 6400V 4400V 7500V 7500V

på 1000m 2500V 5300V 5300V 2500V 5300V 5300V 2300V 7000V 7000V

UV-garanti 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 7 År

Specifikationer Band
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PowerLine  
Vidoflex 3

PowerLine  
Vidoflex 6

TurboLine 
Vidoflex 9

TurboLine 
Vidoflex 12

TurboLine 
Blue Polywire

PowerLine 
Polywire 

pre-installed

019335 
010554  
063987

021680   
021697  
054855   
063970 
072422

011247   
011254 
049028   
054862 
075775   
069316 
069323   
079421

079377

079384   
075829 
072477   
079452

061184 
(Twined -  
liknande  

Vidoflex 3) 

Färg Vit, Grön, Terra Vit, Terra Vit/Orange 
Terra/Orange

Vit/Orange/
Svart Blå Vit/Svart

Meter på rulle 100m 
200m

200m 
400m 

1000m

200m 
400m 

1000m
400m

200m 
400m 

1000m
500m

Duopak - -
2x200m 
2x400m 

2x1000m
- 2x400m -

Diameter (mm) 2 2,5 3 3 3 2

Antal trådar av plast (nylon) 18 18 24 35 21 18

Ø ledningar av plast (nylon) 0,25mm 0,30mm 0,25mm 0,25mm 
0,35mm 0,38mm 0,25mm

Antal trådar av rostfritt stål 6 6 6 6 - -

Ø trådar av rostfritt stål 0,15mm 0,20mm 0,15mm 0,20mm - -

Antal trådar av trådad koppar - - 3 4 3 -

Ø förtennade koppartrådar - - 0,25mm 0,25mm 0,25mm -

Motstånd (Ohm/meter) 6,8 3,8 0,06 0,046 0,06 6,0

Draghållfasthet (kg) 47 80 105 105 105 60

TurboLine - - • • • -

PowerLine • • - - - •

Får, getter • • • • - •

Nötkreatur • • • • - •

Storvilt • • • • • •

Småvilt - - - - • -

Rekommenderad nätlängd (m) < 500 < 500 > 500 > 500 > 500 < 500

Spänning i början av stängslet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100 m 3600V 4900V 7800V 7900V 7800V 3600V

på 500 m 1100V 2300V 7000V 7400V 7000V 1100V

på 1000 m 600V 1400V 6400V 6900V 6400V 600V

UV-garanti 5 År 5 År 5 År 5 År 3 År 2 År

Specifikationer Vidoflex & Polywire
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EconomyLine Rep PowerLine Rep TurboLine Rep

063918 
063932

063925 
 063949

063963 
072460

063956 
072453

057856 
056101 
069293 
069798

058006 
057993 
069309 
069804

Färg Vit/Svart 
Terra/Svart

Vit/Svart 
Terra/Svart

Vit/Orange 
Terra/Orange

Meter på rulle
100m 
200m 
500m

200m 
500m

200m 
500m

Duopak - - 2x200m 
2x500m

Diameter (mm) 5 5+ 6+
Ø ledningar av plast (nylon) 0,2 0,3 0,3
Antal ledare av rostfritt stål 5 5 8
Ø ledare av rostfritt stål 0,2mm 0,2mm 0,2mm
Antal förtennade koppartrådar - 1 3

Ø förtennade koppartrådar - 0,25 2x0,25mm 
1x0,30mm

Motstånd (Ohm/meter) 3,82 0,18 0,06
Draghållfasthet (kg) 330 330 430
TurboLine - - •
PowerLine - • -
EconomyLine • - -
Häst • • •
Nötkreatur • • •
Vilt - - •
Rekommenderad nätlängd (m) < 500 < 500 > 500
Spänning i början av stängslet 8000V 8000V 8000V
på 100m 4700V 6000V 8000V
på 500 meter 2000V 4500V 7500V
på 1000m 1000V 2500V 7000V
UV-garanti 3 År 5 År 7 År

Specifikationer Rep
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HT Wire 
1,6mm

MT Wire 
1,8mm

HT Wire 
1,8mm

HT Wire 
2,5mm

HT  
Gallagher 

Electromax 
2,65mm

TurboStar 
EquiFence 
7,2/2,7mm 

HTHC

EquiFence 
7,5/2,5mm 

HT

004195 
004188 060412 077311 039999 069385 912042 

912240
009124 
053858

Färg Blank Blank Blank Blank Blank
Vit, terra, 

Orange 
4 ledare

Vit, terra 
3  ledare

Meter på rulle 315m 
1580m 500m 1250m 625m 600m 250m 250m

Diameter (mm) 1,6 1,8 1,8 2,5 2,65 7,8 7,5

Antal diabilder 1 1 1 1 1 1 1

Ø ledare i mm 1,6 1,8 1,8 2,5 2,65 2,7 2,5

Motstånd (Ohm/meter) 0,07 0,067 0,050 0,035 0,029 0,0115 0,035

Draghållfasthet (kg) 220 250 350 500 550 400 500

Hög draghållfasthet • - • • • • •

Medelhög draghållfasthet - • - - - - -

Särskilda egenskaper
zink aluminium 

magnesium 
beläggning

zink aluminium 
magnesium 
beläggning

zink aluminium 
magnesium 
beläggning

zink aluminium 
magnesium 
beläggning

zink aluminium 
magnesium 
beläggning

2,7 mm 
högledande, 

kraftigt 
galvaniserad 
High Tensile-
kärna som är 
avskärmad av 
vit eller terra 
icke-ledande 

plast med fyra 
lager ledande 

kol.

2,5 mm 
galvaniserad 

kärna med hög 
draghållfasthet, 

avskärmad av 
vit eller terra 
icke-ledande 
plast med tre 
lager ledande 

kol.

Häst - - - - - • •

Nötkreatur • • • • • - -

Gris - • • • - - -

Får • • • • • - -

Get • • • • • - -

Vilt • • • • • - -

Rekommenderad nätlängd (m) > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 < 500 < 500

Spänning i början av stängslet 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 100m 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

på 500 meter 7500V 7600V 7700V 7800V 7950V 7900V 7700V

på 1000m 7000V 7100V 7300V 7500V 7800V 7800V 7500V

Garanti 10 År 10 År 10 År 10 År 10 År 10 År 10 År
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Gallagher
12V 7.2Ah batteri S100, S200, S400 28, 29, 32
12V batteribackup-system 15, 21, 22, 38, 39
12V kabelset för 9V aggregat (1) 40
2-vägs grindankare för järnstolpe svart (5) 80
2-vägs grindankare svart (4) 80
2-vägs grindankare svart (5) 80
20W Solar kit + solpanelsfäste 21, 22
230V/15V Adapter MB/MBS serier 22, 40
230V/15V Adapter MBSi serier 15, 20,21, 39, 40
3-vägs grindankare svart (4) 80
40W Solar kit + solpanelsfäste 21
6V 10Ah batteri S40/S40LE 29, 30, 33
6V 4Ah batteri S10, S16, S20 33
6V Batteri FoxlightS 33, 44
9V/12V aggregat stängsel och jord (1) 40
9V/12V Stängsel- & jordkabel (1) 40
Aluminium EU Varningsskylt (1) 38
Åskavledare 38
Automatverktyg för trådspännare  82
B10 27
B100 24
B200 24
B300 24
B60 - 12V/0,6J 22
BA20 27
BA30 27
BA40 26
BA80 26
Bandfäste 40mm (4) 80
Bandgrind 4x 12,5mm band vit, upp till 6m 78
Bandgrind 4x 40mm band terra, upp till 6m 78
Bandkontakt dubbel 60cm (1) 65, 76
Bandkontakt enkel för aggregat 130cm (1) 76
Bandskarv 12,5/20mm (5) 66, 76
Bandskarv 20/40mm (5) 65, 66, 76
Batt-Latch Gate Release Timer  79
Batteri 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm 32
Batteri Felsökare 41
Batteripaket Alkaline batteri 9V/120Ah - 
160x110x115mm 33
Batteripaket Alkaline batteri 9V/160Ah - 
190x125x160mm 33
Batteripaket Alkaline batteri 9V/175Ah - 
190x125x160mm 33
Batteripaket Alkaline batteri 9V/210Ah - 
190x125x160mm 26, 33
Batteripaket batteri Alkaline 9V/55Ah - 
160x110x115mm 33
Blinkljus 14, 15, 38, 39
Borrnyckel Metall 67, 68, 81
Borrnyckel Universell  67, 68, 81
Centrumrör 52
Clips kort för Insultimber/Eco-stolpe (1000) 45, 47, 71
Clips kort för Insultimber/Eco-stolpe (25) 45, 47, 71
Clips rostfritt stål för glasfiberstolpe 10mm (25) 52
Clips rostfritt stål för PVC-plaststolpe 13mm (10) 52
Clips rostfritt stål för PVC-plaststolpe ø19mm (25) 52
Clips tall för Insultimber/Eco-stolpe (1000) 45, 47, 70
Clips tall för Insultimber/Eco-stolpe (50) 45, 47, 70
Controller i-serie 39
Digital voltmätare 41
Distanshållare bulkisolatortyp 20cm/M6 för metallpole 
(10) 73
Distanshållare för flätverksnät svart 30cm (25) 74
Distanshållare Live Tip isolator 16cm (20) 73
Distanshållare Live Tip isolator 16cm för metallpole (20) 
73
Distanshållare Live Tip isolator 26cm (20) 73
Distanshållare pigtail 17,5cm terra (10) 74
Distanshållare pigtail 17,5cm vit (10) 74
Distanshållare pigtail 40cm terra (10) 74
Distanshållare pigtail 40cm vit (10) 74
Distanshållare pinlock 30cm svart (25) 74
Distanshållare Ring Top Dubbel 80cm terra (5) 74
Distanshållare Ringisolator 10cm (20) 72
Distanshållare Ringisolator 10cm (90) 72
Distanshållare XDI Ringisolator 10cm (100) 72
Distanshållare XDI Ringisolator 10cm (20) 72
Distanshållare XDI Ringisolator 10cm/M6 för metallpole 
(20) 73
Distanshållare XDI Ringisolator 18cm (10) 72
Distanshållare XDI Ringisolator 18cm (100) 72
Distanshållare XDI Ringisolator 20cm/M6 för metallpole 
(10) 72
Duopack Alkaline batteri 2x 9V/175Ah - 
190x125x160mm 26, 27, 33
Duopack Häststolpe terra 1,55m (2x5)  48
Duopack Häststolpe vit 1,55m (2x5) 48
Duopack TurbLine Polytråd blå 2x400m  64
Duopack TurboLine 9 Plus terra 2x1000m 63
Duopack TurboLine 9 Plus terra 2x400m 63
Duopack TurboLine 9 Plus vit 2x1000m 63
Duopack TurboLine 9 Plus vit 2x200m 63
Duopack TurboLine 9 Plus vit 2x400m 63
Duopack TurboLine band 12,5mm vit 2x200m 66
Duopack TurboLine band 12,5mm vit 2x400m 66
Duopack TurboLine rep terra 2x200m 64
Duopack TurboLine rep terra 2x500m 64
Duopack TurboLine rep vit 2x200m 64
Duopack TurboLine rep vit 2x500m 64
Duopack Vario stolpe terra 1,00m (2x10) 49
Duopack Vario stolpe vit 1,00m (2x10) 49
Eco-stolpe 150x7cm (4) 47
Eco-stolpe 185x7cm (4) 47

EconomyLine rep Eko terra 200m 65
EconomyLine rep Eko vit 100m 65
EconomyLine rep Eko vit 200m 65
EconomyLine rep Eko vit 500m 65
Ekonomispole för 500m 55
Elastiskt rep terra 50m 78
Elastiskt rep vit 50m 78
Elgrind justerbar 2,5 upp till 4,5m 77
Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m  57
Equifence vit 7,5mm - 20kg - 250m  57
EU Varningsskylt (universial) (1) 38
Extra toppisolator för 019274/008902 (5) 51
Får Kombinät, Orange 90/1-14/G-50m 60
Får Kombinät, Orange 90/2-14/G-50m 60
Får Turbonät, Vit 90/1-14/V-50m 59
Får Turbonät, Vit 90/2-14/V-50m 59
Fårnät, Orange 90/1-14/G-50m 58, 59
Fårnät, Orange 90/1-14/V-50m 59
Fårnät, Orange 90/2-14/G-50m 58, 59
Fårnät, Orange 90/2-14/V-50m 59
Fårnät, Orange 90/2W14/G-50m 59
Felsökare  (Fault Finder) 41
Fjäderfä Sats B60 12V  44
Fjäderfänät, Green 112/1-15/S-50m 62
Fjäderfänät, Grön 112/1-9/S-25m 62
Fjäderfänät, Grön 112/2-15/S-50m 62
Fjäderfänät, Orange 112/1-15/G-50m 62
Fjäderfänät, Orange 112/2-15/G-50m 62
Fjädergrind 5m galvaniserad  79
Fjädergrind 5m ultravit  79
Fjäderstålstolpe 1,00m (1) 51
Fjäderstålstolpe 1,00m (50) 51
Fjäderstålstolpe 1,10m (10) 51
Fjäderstålstolpe med orange rund toppisolator (10) 50
Fördelarkabel 1-3  40, 54
FoxlightS 44
FoxlightS Solar 44
Gallagher Isolerad Line Post 1,40m (4) 47
Gallagher Isolerad Line Post 1,90m (4) 47
Gallagher Isolerad Line Post 2,05m (10) 47
Gallagher Isolerad Mellan Line Post 0,95m (10) 47
Gallagher Portabel Solarlåda 23
Gallagher skruvar 4,5x40 T25 (200) 68, 69, 81
Genomfartsgrind 3,7m 77
Genomfartsgrind 5,0m 77
Getnät, Orange 105/2-14/G-50m 60
Getter Kombinät, Orange 105/1W14/G-50m 60
Getter Kombinät, Orange 105/2W14/G-50m 60
Getternät, Orange 105/1-14/G-50m 60
Glasfiberstolpe vit 10mm 1,25m (50) 52
Glasfiberstolpe vit 10mm 1,50m (1) 52
Grindhandtag N ekonomi svart (1) 79
Grindhandtag N ekonomi svart (10) 79
Grindhandtag orange (1) 79
Grindhandtag svart (1) 79
Grindöppning för nät (120x100cm) 62
Hållare för 10/20/30W solpanel 36
Hållare för 50/60W solpanel 36
Hållare S10, S16, S20, MBS, MB och B60 22
Hållare Solar B100/B200/B300 24, 36
Handborr 100mm 45, 82
Handborr 75mm 45, 82
Handtag för trådspännare 76
Hängrängsisolatorer Mårdkit (5) 44
Häststolpe terra 1,05m (10) 48
Häststolpe terra 1,55m (5) 48
Häststolpe vit 1,55m (5) 48
Hobbynät, Grön 65/1-5/S-15m 62
Högledande stängseltråd 2,65mm - 26kg - 600m 56
Hörnisolator extra högspänning vit (10) 69
Hörnisolator extra högspänning vit (100) 69
Hörnisolator förstärkt svart (100) 69
Hörnisolator förstärkt svart (5) 69
Hörnisolator förstärkt vit (100) 69
Hörnisolator förstärkt vit (5) 69
Hörnisolator förstärkt vit inkl rostfritt ståltråd (5) 69
Hörnisolator svart (100) 69
Hörnisolator svart (5) 69
HT zink-alu-mag-tråd 1,6mm - 25kg - 1580m 56
HT zink-alu-mag-tråd 1,6mm - 5kg - 315m 56
HT zink-alu-mag-tråd 1,8mm - 1250m 56
HT zink-alu-mag-tråd 2,5mm - 25kg - 625m 56
Hub reel with poly wire 102m 53
Hub reel with turbo wire 102m 53
Husdjur och trädgård sats 80cm M35 230V 42
Husdjur och trädgård sats 80cm S6 Solar 31, 42
i Series Fjärrkontroll 14, 37, 39, 41
i Series Larm system 14, 15, 38, 39
i Series Stängsel monitor 14, 37, 39
i Series WiFi modul  14, 37, 39
Insultimber (FSC®) Hörnstolpe 200x8x8cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 110x3,8x2,6cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 126x3,8x2,6cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 156x3,8x2,6cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Mellanstolpe 95x3,8x2,6cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Stolpe 150x3,8x3,8cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Stolpe 180x3,8x3,8cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Stolpe 210x5x5cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Sträva 200x4x8cm (1) 45
Insultimber hörnstolpe (FSC®) 250x10x10cm (1) 45
Isolator för fjäderstålstolpar (10) 51
Isolator för Multi tråd stolpe Orange (50) 50
Isolator för Multi tråd stolpe Vit (20) 50
Isolator plus/min Staket (30) 72
Isolerat Hörn/spänn (2) 56, 57, 75

Isolerat Hörn/spänn set (1) 75
Isolerat Hörn/spänn set (20) 56, 57, 75
Jordankare (5) 47
Jordankare Handborr  47
Jordspjuts-hållare BA serier 26, 27
Kabelsats 12V anslutning (1) 40
Kabelsats 12V anslutning B60 (1) 40
Kabelsats 12V anslutning MB/MBS Serie  40
Kaninnät/Hobbynät, Grön 65/1-15/S-50m 61
Kaninnät/Hobbynät, Grön 65/1-9/S-25m 62
Kaninnät/Hobbynät, Orange 65/1-15/G-50m 61
Katt staket trädgård Sats M35 230V 43
Katt staket trädgård Sats S6 Solar 31, 43
Kontaktklämma original (10) 75
Kontaktklämma original (100) 75
Kontaktklämma vinklad m sexkantsmutter (100) 75
Kontaktklämma vinklad m vingmutter (10) 75
Kontaktklämma vinklad m vingmutter (100) 75
Kontaktplatta 52
Kontaktplatta/grindankare (5) 71
Kontrollampa 41
Kontrollmodul (5600 Ohm) 38
Krokodilklippsfäste Grön (5) 40
Krokodilklippsfäste Röd (5) 40
Långtidsisolator standard svart (175) 68
Långtidsisolator standard svart (25) 68
Långtidsisolator super svart (175) 69
Långtidsisolator super svart (25) 69
Långtidsisolator super vit (175)  69
Långtidsisolator super vit (25) 69
Line Post Jordborr 47, 82
Line Post Stolplyftare Adapter 47, 82
Live Tip Distanshållare metallstolpe 26cm/M6 (20) 73
Lös spole för 400m 55
M120 19
M1400 17
M160 19
M35 19
M350  18
M50 19
M5000i  14
M550 18
M650 18
M950 17
Mård Sats M50 230V 44
MB150  22
MB300  22
MBS1800i  15
MBS200 21
MBS2800i  15
MBS400 21
MBS800 20
Mediumspole för 500m 55
Mobil Färist  2,4 x 1,3m (LxB) 77
Mobil Färist  3,0 x 2,4m (LxB) 77
Mobil Färist  3,0 x 4,0m (LxB) 77
Mobil Färist  4,0 x 3,0m (LxB) 77
Mobil grindhandtag med två funktioner (6) 80
Monteringskonsol Premium 40/60mm M6/M8 (5) 73
MT zink-alu-mag-tråd 1,8mm - 10kg - 500m 57
Muff för Stolphejare Isolerad Line Post 47, 82
Multi tråd Fjäderstålstolpe 1,10m vit (10) 50
Multi tråd Quattro stolpe 1,00m (10) 50
Multi tråd stolpe 1,50m (10) 50
Nav 52
Neontestare 41
Pigtailstolpe orange (10) 51
Plast Varg stolpe 1,55m vit (10)   49
Plaststolpe terra 0,75m (10) 49
Plaststolpe vit 0.75m (10) 49
Porslin hörnisolator rund (6) 70
Porslin hörnisolator rund (60) 70
Porslin isolator äggformad (6) 70
Porslin isolator äggformad (60) 70
PowerLine band 12,5mm vit 100m 66
PowerLine band 12,5mm vit 200m 66
PowerLine band 20mm vit 200m 66
PowerLine band 40mm 200m terra 66
PowerLine band 40mm vit 200m 66
PowerLine bandisolator (125) 71
PowerLine bandisolator (25) 71
PowerLine rep flätat terra 200m 65
PowerLine rep flätat terra 500m 65
PowerLine rep flätat vit 200m 65
PowerLine rep flätat vit 500m 65
Premium 6/12V Batteriladdare PRO 4.0 Li 4A 33
Premium Blybatteri 12V/105Ah - 353x175x190 32
Premium Blybatteri 12V/65Ah - 242x175x190 32
Premium Blybatteri 12V/80Ah - 278x175x190 22, 32
Premium Turbo Batterie AGM 12V/100Ah - 
353x175x190 32
Premium Turbo Batterie AGM 12V/60Ah - 
242x175x190 32
Premium Turbo Batterie AGM 12V/75Ah - 
278x175x190 32
PVC-plaststolpe blå, 0,70M (10) 52
PVC-plaststolpe blå, 1,00M (10) 52
PVC-plaststolpe blå, 1,50M (10) 52
PVC-plaststolpe svart 13mm 0,98m (10) 52
PVC-plaststolpe svart ø19mm 1,70m (10) 52
PVC-plaststolpe svart ø19mm 2,00m (10) 52
PVC-plaststolpe svart, 0,70M (10) 52
Regulator 10A >30W solpanels 36
Regulator 2A för 10W/20W solpanel 36
Reparationsset nät 62
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Repgrind elastisk Multipack  (4x 3/6m) 78
Repgrind elastisk terra 3/6m 78
Repgrind elastisk vit 3/6m 78
Repgrind elastisk vit med 2 grindhandtag 6,5/11m 78
Repkontakt (25) 64, 65, 76
Repkontakt (4) 64, 65, 76
Repkontakt med vingmutter (4) 64, 65, 76
Repspännare (1) 64,65, 70
Ringisolator ekonomi (75) 68
Ringisolator Kampanj med metallkärna  68
Ringisolator standard (125) 68
Ringisolator standard (25) 68
Ringisolator standard (250) 68
Ringisolator super (100) 68
Ringisolator super (25) 68
Ringisolator super (250) 68
Rulle med återspolning 15m terra 78
Rulle med återspolning 15m vit 78
Rulle med återspolning 18m rep terra 78
Rullhörnisolator (30) 70
Rullhörnisolator (5) 70
Rullhörnisolator för järnstolpe (5) 70
Runt batteri Alkaline 6V/90Ah - 180x180x170mm 33
S100 inkl batteri 29
S12 inkl Li batteri 31
S16 inkl batteri 30
S20 inkl. batteri och stativ stöd 30
S200 inkl batterier 28
S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM) 25
S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM) 25
S40 inkl batteri 29
S400 inkl batterier 28
S6 inkl Li batteri 31
Säkerhetsskåp 23
Siren 14,15, 38, 39
Slägga 45, 82
Slutklämma 52
SmartFence 2.0 53
SmartFence 2.0 (4Pack) 53
SMS fjärrkontroll (GSM) 38, 39
Snigelband Expansionssats 20m 44
Snigelband Expansionssats 50m 44
Snigelstaket’s kit S6 Solar (20mtr) 44
Soft touch grindhandtag orange band (rostfritt stål) (1) 
80
Soft touch grindhandtag orange band (rostfritt stål) (4) 
80
Soft touch grindhandtag orange tråd/rep (rostfritt stål) 
(1) 79
Soft touch grindhandtag orange tråd/rep (rostfritt stål) 
(4) 79
Soft touch grindhandtag terra band (rostfritt stål) (1) 80
Soft touch grindhandtag terra band (rostfritt stål) (4) 80
Soft touch grindhandtag terra tråd/rep (rostfritt stål) (1) 
79
Soft touch grindhandtag terra tråd/rep (rostfritt stål) (4) 
79
Solar Powerstation MBS1800i 15, 16
Solar Powerstation MBS2800i 15, 16
Solar Powerstation MBS800 20
Solpanel 10W med 2A regulator / exkl hållare 36
Solpanel 20W med 2A regulator / exkl hållare 36
Solpanel 30W inkl 10A regulator / exkl hållare 36
Solpanel 50W med 10A regulator / exkl hållare 36
Solpanel 60W med 10A regulator / exkl hållare 36
Spole för 200m 55
Spole för 400m 55
Spole med Polytråd 500m 55
Spole med utväxling för 1200m 55
Spole med utväxling för 500m 55
Staket Wire Joiner (5) 56, 57
Stängsel-/Snigelband kopplingsdosa  44
Stängselfjäder för 1,6mm/1,8mm tråd (1) 56, 75
Stängselfjäder för 2,5mm/2,65mm HT/EQ-tråd (1) 56, 
57, 75
Stängselhjul (5) 52
Stängseltestare nyckelring 41
Stängselverktyg 81
Stängselwire 2,0mm - 3kg - 200m 57
Stängselwire 2,0mm - 6kg - 400m 57
Startpaket trädgård M35 230V 43
Stativ för 3 spolar/isolatorer 1,25m 54
Stativ för 5 spolar/isolatorer 2,00m 54
Stativ med 3 Spoler med utväxling 54
Stativet för Gallagher S-serien, stativlängd 90cm 28, 
29, 30
Stödben 52
Stödkonsol för stativ 54
Stolphejare Eco-stolpe 47, 82
Stolphejare Insultimber 45, 82
Stolphejare Isolerad Line Post 47, 82
Strömbrytare 38
Stuprörsklämma Mårdkit (1) 44
Tilläggsisolator grön ø 8,5-13mm (20) 51, 52, 74
Tilläggsisolator grön ø8,5-13mm (250) 74
Tilläggsisolator svart ø4-10mm (20) 51, 52, 74
Tilläggsisolator svart ø4-10mm (250) 74
Tilläggsisolator vit ø6-14mm (10) 51, 52, 74
Toppisolator för PVC-plaststolpe 13mm (1) 52
Tråd clip för Gallagher Isolerad Line Post (100) 47, 67
Tråd clip för Gallagher Isolerad Line Post (20) 47, 67
Trädgård och Damm sats 50cm M35 230V    43
Trädgård och Damm sats 50cm S6 Solar    31, 43
Trådkontakt Vidoflex (4) 63, 64, 76
Trådspännare (2) 75

Trådspännare (25) 56, 57, 75
Trådspännare (3) 56, 57, 75
Trådvinda 81
Trådvridare  81
TurbLine Polytråd blå 1000m 64
TurbLine Polytråd blå 400m 64
TurboLine band 12,5mm blå 200m 66
TurboLine band 12,5mm vit 200m 66
TurboLine band 12,5mm vit 400m 66
TurboLine band 20mm blå 200m 66
TurboLine band 20mm terra 200m 66
TurboLine band 20mm vit 200m 66
TurboLine band 40mm vit 200m 65
TurboLine bandisolator (100) 71
TurboLine bandisolator (20) 71
TurboLine hörn/spännisolator med vingmutter (30) 71
TurboLine hörn/spännisolator med vingmutter (5) 71
TurboLine rep terra 200m 64
TurboLine rep terra 500m 64
TurboLine rep vit 200m 64
TurboLine rep vit 500m 64
TurboStar band 40mm grönt 200m 65
TurboStar band 40mm terra 100m 65
TurboStar band 40mm terra 200m 65
TurboStar band 40mm terra 350m 65
TurboStar band 40mm vit 100m 65
TurboStar band 40mm vit 200m 65
TurboStar band 40mm vit 350m 65
TurboStar band clip för Line post-stolpe (100) 47, 71
TurboStar band clip för Line post-stolpe (12) 47, 71
TurboStar Equifence terra 250m  57
TurboStar Equifence vit 250m  57
TurboStar Häst hörn/spännisolator (30) 71
TurboStar Häst hörn/spännisolator (5) 71
TurboStar Häst isolator (100) 71
TurboStar Häst isolator (20) 71
U-klämma 52
Unitång 81
Universell Stolplyftare  82
Vargnät, Blå 120/1W14/S-50m 61
Vargnät, Orange 120/2W14/G-50m 61
Vargnät, Orange 120/2W14/G-plus/min-50m 61
Vario stolpe terra 1.00m (10)  49
Vario stolpe vit 1.00m (10)  49
Verktyg till trådspännare 82
Vidoflex 12 TurboLine Plus vit 400m 63
Vidoflex 3 PowerLine grön 100m 64
Vidoflex 3 PowerLine terra 100m 64
Vidoflex 3 PowerLine vit 200m 64
Vidoflex 6 PowerLine terra 200m 64
Vidoflex 6 PowerLine terra 400m 64
Vidoflex 6 PowerLine vit 1000m 64
Vidoflex 6 PowerLine vit 200m 64
Vidoflex 6 PowerLine vit 400m 64
Vidoflex 9 TurboLine Plus blå 1000m 63
Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400m 63
Vidoflex 9 TurboLine Plus terra1000m 63
Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 1000m 63
Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 200m 63
Vidoflex 9 TurboLine Plus vit 400m 63
Vildsvinsnät, Vit 75/1-14/V-50m 61
Vinkelfäste för stativ (5) 54
Vinklad damm-/trädgårdsstolpe svart 0,50m (5) 52
Wolf Upgrade Kit för 90 cm fårnät (8) 60
XDI Ringisolator (125) 67
XDI Ringisolator (25) 67
XDI Ringisolator (250) 67
XDI Ringisolator (75) 67
XDI Ringisolator för metallpole (10) 68
XDI Ringisolator för metallpole (125) 68

W&EID
Heavy Duty draadloos weegbalken set 5000kg -  
Lastskena set trådlös 2500kg - 1000mm 89
Lastskena set trådlös 2500kg - 600mm 89
Lastskena set trådlös 5000kg - 1000mm 89
SmartReader HR4 88
SmartReader HR5 88
Våg W0 88
Våg W0 - HR4 - AP+ App 89
Våg W1 88

Birth Alarm
Birth Alarm Classic 91
Birth Alarm Classic inkl. extra sändare 433MHz 91
Birth Alarm Classic, inkl anti-rull gjord 91
Birth Alarm Lite 2.0 91
Birth Alarm Mobile 91
Birth Alarm Mobile Komplett, inkl. anti-rull gjord 91
Birth Alarm Mobile Komplett, med WiFi Kamera 91
Birth Alarm Premium 91
Birth Alarm Premium Complete 91
Birth Alarm Premium Plus 90
PoE-kamera 91
Wifi-kamera 91

Goodnature
1 års påfyllningspaket för A24 93
6 månaders påfyllningspaket för A24-Choklad 93
6 månaders påfyllningspaket för A24-Nötsmör 93
A24 Automatisk lockmedel pumpchoklad 93

A24 Automatisk lockmedel pumpchoklad - 4 pack 93
A24 Automatisk rått- och musfälla med räknare 93
A24 Blocker 93
A24 genomgångshållare för A24 93
Digital räknare Goodnature A24 93
Gnagare detekteringskort med lockmedel 25-pack 93
Goodnature 16g CO2-patroner  93
Goodnature A24 automatisk lockmedel pump 
jordnötssmör 93
Goodnature smart cap 93
Goodnature smart cap + A24 93
Råttor och möss lockmedel Chokladväska 200gr (10) 93
Råttor och möss lockmedel jordnötssmör 200g (10-
pack) 93
Träd montering set för A24 93



Viktigt! Alla kampanjer gäller så länge lagret räcker.

Produkt-, färg- samt tillfälliga sortimentsändringar förbehållna.

Din Gallagher-återförsäljare:

BESTÄLL NU ONLINE 
Det är enkelt att beställa dina produkter 
via vår hemsida och hämta dem hos din 
närmaste återförsäljare. Du hittar hela 
vårt sortiment på hemsidan. Om du inte är 
säker på vilka komponenter du behöver till 
ditt stängsel, kontakta din återförsäljare 
eller kontakta oss på Gallagher. Vi är alla 
glada att ge dig anpassade råd!
www.gallagher.eu

FÖLJ OSS NU ÄVEN PÅ FACEBOOK 
På Facebook hittar du regelbundet 
kampanjer och erbjudanden, men även 
information om mässor som vi kommer att 
besöka eller berättelser med bilder från 
Gallagher-användare. Vill du inte missa 
något? Följ oss då på:  
www.facebook.com/GallagherSverige 
 

PRENUMERERA PÅ VÅR YOUTUBE-
KANAL Se hur du kontrollerar ett 
Gallagher-stängsel eller monterar ett 
aggregat. Här finns även all information 
om våra senaste produkter. Allting enkelt 
sammanställt i korta filmer. Prenumerera i 
dag och håll dig informerad!
www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Vi håller dig informerad online!
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